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Обучение
Мы предлогаем при необходимости обучение в нашей штаб-квартире или в консультации с нашими дилерами, непосредственно 
на вашем месте. Это обеспечивает вам надлежащую обработку и правильное использование нашей продукции.

H Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й  Р О С Т  Н А 
П Р О Т Я Ж Е Н И И  Б О Л Е Е  3 8  Л Е Т

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Опыт
Epple Maschinen® оглядывается на более 38 успешных лет с непрерывным ростом и более 25 лет международного опыта во 
втором поколении.

Распространение
Продукты от Epple Maschinen® распространяются компетентными дилерами в вашем районе.
Таким образом вам представляeтся общенациональная сеть специализированных дилеров в Германии.

Международные партнеры 
Продукты от Epple Maschinen® распространяются нашими импортерами во многих европейских странах. Мы 
сотрудничаем с многими национальными импортерами за пределами Европы, которые представляют Марку 
Epple Maschinen® в соответствующих странах.
Сервис
Наш After-Sales-Service находиться многие годы в вашем распоряжении после покупки. Мы поддерживаем широкий 
склад запасных частей, который гарантирует вам функциональность и обеспечение качества вашей машины на долгие 
годы. Наш технический отдел для вопросов и запросов находящийся в штаб-квартире компании всегда рад вам помочь 
- естественно без дорогостоящей горячей линии.

Доставка
Наш склад в штаб-квартире в Wiesensteig гарантирует высокую способность доставки. Заказы обрабатывяются и 
подготовляются к пересылке в кратчайшее время сохраняя вас от дорогостоящей задержки и сокращения производства.

Epple Maschinen® поставляет продукцию высокого качества 
с объёмным количеством стандартного оборудования. Наши 
машины предлагают исключительно отличное соотношение 
цены и качества. Они идеально подходят для 
промышленности, торговли, ремесла, строительста, 
сельского хозяйства и учебных центров.
Epple Maschinen® производит под строгим контролем 
качества. Наш девиз это достижение оптимальной 
функциональности при помоши элементарности в 
использовании и доступной эргономики. Вы как клиент 
приобритаете височайший уровень качества, 
производительности и использования. Вот почему мы 
постоянно инвестируем в разработку и обеспечение 
качества наших продуктов.

Продукты от Epple Maschinen® характеризуются 
долговечностью и постоянством качества. На протяжении 
более 38 лет, бесчисленные клиенты из крупных и малых 
предприятий, государственных учреждений, 
муниципалитетов и университетов по всему миру доверяют 
нашей продукции. Этот успех побуждает нас и в будущем 
преподносить вам наивысший уровень обслуживания и 
услуг в приделах очень хорошего соотношении цены и 
качества.

Karsten K. S. Epple
Исполнительный директор
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Планирование
Epple Maschinen® делает особый акцент на требования и запросы заказчика в течение многих лет. Потребности рынка 
и требования заказчика вклучаются таким образом в продукты, с целью создания оптимальных условий для высокого 
качества продукции.

Развитие
Мы в течение многих лет занимаемся разработкой металлообрабатывающих оборудований. С независимым развитем 
новой HIGHLINE серии от Epple Maschinen®, был добавлен ещё один элемент к уже существующей мощной программе. 
Благодаря созданию совместного предприятия с известним производителем промышленних сверлильних станков, мы 
теперь в состоянии предложить качественные промышленные оборудования по уникальным ценам сопоставимые с 
другими машинами.

Анализ рынка
Текущий анализ рынка показал, что в области общепринятых пользователей показывается особый спрос на 
высококачественные оборудования, которие сравнив с аналогичными продуктами с убедительным соотношением цены и 
качества себя представляют.

Практическое тестирование 
Проведение постоянных проверок нашими сервис-сотрудникоми помогают нам поддерживать високие требования 
поставленные нашими клиентами. 

Технический проект и развитие
Начиная от идеи и до производства, наша HIGHLINE продукция
подробно запланированна и предназначенна в деталной зборки.

Качество
Epple Maschinen® всегда стремится предоставлять клиентам 
качественные продукты в чрезвычайно интересном соотношение 
цены и качества. Каждая машина подлежит строгому контролю 
качества в соответствии с заранее определенным ключом 
проверки. Это гарантирует, что с нашими продуктами вы делаете 
хорошее приобретение на долгие годы.

3П Р Е Д П Р И Я Т И Е 
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Техническая поддержка
Наш квалифицированный обслуживающий персонал будет рад 
ответить на ваши вопросы - естественно, без дорогостоящей 
горячей линии.

Поддержка распространения
Квалификация нашего обслуживающего и сбыточного персонала позволяет Epple Maschinen® найти подходящий 
продукт на запросы и потребности наших клиентов. При необходимости обсуждения нашим дилерам может быть 
предоставлен торговый представитель для квалифицированного и консультивного собеседования. При возвращении 
затрат, наш персонал будет содействовать при сооружении и первом инструктаже наших продуктов.

Служба поддержки
Команда обслуживания Epple Maschinen® поддержит вас 
советом и помощью, чтобы найти правильные меры и решения 
возникших проблем.

Обеспечение качества
Инспекция качества на месте, при продукции нашими сотрудникоми, а также регулярный осмотр поступающих 
товаров, являются в Epple Maschinen® неотъемлемой частью обеспечения качества для удовлетворения 
потребностей наших клиентов.

Сертификация
Продукты Epple Maschinen® документируются 
СЕ-Маркировкой и CE-Декларациями о соответствии 
директивы машин по низкому напряжению соответсвуя 
текущим состоянием техники.

Технические документы
Каждий продукт включает разборчивое и технически 
совершенное руководство по эксплуатации, которые
по запросу так же могут быть получены в цифровой 
форме.

Серийное производство - взгляд на установочний цех

4
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Выстовки
Epple Maschinen® принимает участие на значительных крупных выставках в Германии и также множестве локальных 
выстовках. Так же вы повстречаете наш бренд за пределами Германии у наших торговый представителей.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Посетите наш официальный сайт 
www.epple.com

Рекламная продукция
Профессионально разработанные листовки, плакаты, 
настенные календари, блокноты и т.д. нашего 
собственного рекламного отдела.

Распродажа
Вы ищете возможность? Обращайтесь к вашему 
торговому партнеру или посещайте нашу 
распродажу уценённых товаров на 
www.epple.coм/sonderverkauf 

Охрана окружающей среды 
Мы являемся членом различных ассоциаций по управлению отходов. Получаемые отходы разделяются по всем 
правилам и возвращаются в производственный цикл. Экологически чистоя утилизации древесины позволяет 
дополнительное отопление зданий нашей компании экологически чистым путём по новейшему уровню техники.

Стенд дистрибьютора

5П Р Е Д П Р И Я Т И Е
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E-Line

HIGHLINE
Линия продуктов Epple Maschinen® HIGHLINE - 
ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN®

High Line продукты изобретаются, разрабатывайются и конструируются фирмой Epple Maschinen GmbH и 
представляют собой современные оборудования с утонченным дизайном.

Благодаря созданию совместного предприятия с производителем промышленних сверлильних станков с 
многолетним опытом, производство оборудований для бренда Epple Maschinen® происходит исключительно 
на СП.

Начиная с идеи, первые эскизы, разработка моделей на современных 3D CAD компьютерах для создания 
виртуальной модели до производства на станках с ЧПУ, развитие продукта ответственно, непрерывно и критически 
контролируется фирмой Epple Maschinen GmbH. Производство продуктов обрабатывается нашим партнером, 
лидирующему на рынке производителей.

Превосходные характеристики нашей новой серии HIGHLINE обеспечивают вам потенциал на высочайшем уровне 
при до сих пор дрыгими недостигнутом горизонте соотношение цены и качества. 

Специально для требовательных и промышленных пользователей были разработаны программы 
Epple Maschinen® E-Line und Epple Maschinen® HIGHLINE:

Линия продуктов Epple Maschinen® E-Line -
Станки для требовательных пользователей.
Все станки серии E-Line изготавливайются у авторитетных, западно-промышленных производителей с многолетним 
опытом для бренда Epple Maschinen®.

Продукты характеризуются высокой степенью надежности, простоты использования и функциональности. Свойства, 
которые вносят существенный вклад ваших профессиональных результатов работы -
cтанки для требовательных пользователей.

И Н Н О В А Ц И И  И  Б У Д У Щ Е Е6

Epple Maschinen® имеет прямое влияние на производство
Для укрепления вашего решения о покупки, смотря на потребность, запросы, бюджет и цель исползования будущего 
оборудования фирма Epple Maschinen® уже в течение многих лет разделила свой продажний сортимент на три серии 
продуктов и ценовых категорий: Стандарт, E-Line und HIGHLINE.
Стандарт*

Оборудования из Китая/Тайваня для профессионального, экономично рассуждающего предприятия Epple Maschi-
nen® подходящие дла частного, а так же промышленного использования производятся исключительно для нашей 
фирмы или же по нашим специальным меркам учитывая высокие потребности к качеству уже в течение многих лет  
непосредственного с нашим участия в производстве. На рынке существуют аналогичные продукты, но они долеко не 
доходят до стандарта качества продуктов Epple Maschinen®. Продукты Epple Maschinen® производятся из тщательно 
отобранных, крупно производственных компаний и производителей, которые могут удовлетворить нашим требованиям 
высокого качества. Опознание и наш многолетний опыт служат постоянному развитию и совершенствованию нашей 
продукции. Оживленный обмен информацией начиная со стадии планирования до готового продукта возможное 
благодоря высококвалифицированной технической командe и месте производства является всей нашей гордостью. На 
месте наши продукты опять же проверяються уполномоченным по качеству работником. Таким оброзом вы получаете 
высококачественные станки с исключительно хорошим соотношением цены и качества.

Продукты программы Standart yже в течение могих лет копируются. Вибирайте 
ориналные оборудования фирмы Epple Maschinen®. 
Продукты фирмы Epple Maschinen® доступны у многочисленных дилеров РФ.

* смотрите стр. 243
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
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Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

B F M  1 6  V A R I O

B F M  2 0  V A R I O

B F M  2 0  L  V A R I O

B F M  3 5  V A R I O

B F M  4 5  P G  /  V A R I O  /  B  /  D V

B F M  5 0  P G

F M  5 0  S  /  F M  5 0  S  D I G I

U F M  8 0  D I G I

U F M  1 0 0  D I G I

U F M  2 0 0  D I G I

Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Е  С Т О Л Ы

О П Р А В К И

Ц А Н Г О В Ы Й  П А Т Р О Н ,  К О М П Л Е К Т

Н А Б О Р  З А Ж И М Н Ы Х  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И

M D  1 8 0 - 3 0 0  V A R I O

M D  2 5 0 - 5 5 0  G  /  D C  V A R I O

M D  2 8 0 - 7 0 0  G  /  D C  V A R I O

M D  3 0 0 - 9 1 0  /  - 9 1 0  D I G I

M D  3 6 0 - 1 . 0 0 0  /  - 1 . 0 0 0  D I G I

M D  3 6 0 - 1 . 0 0 0  S  D I G I

M D  4 2 0 - 1 . 0 0 0  /  - 1 . 0 0 0  D I G I

M D  4 6 0 - 1 . 0 0 0  /  - 1 . 0 0 0  D I G I 

M D  4 6 0 - 1 . 5 0 0  /  - 1 . 5 0 0  D I G I

M D  5 6 0 - 1 . 5 0 0  /  - 2 . 0 0 0  D I G I

M D  6 6 0 - 1 . 5 0 0  /  - 2 . 0 0 0  D I G I
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С О Д Е Р Ж А Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
 

B S  1 2 5  G S

B S  1 2 8  D G

B S  1 5 1  G S

B S  2 1 0  G  /  B S  2 1 0  G F

B S  2 3 0  B  /  B S  2 3 0  V G

B S  2 7 5  G  /  2 7 5  G S  /  2 7 5  G F

B S  2 7 9  G  /  B S  2 7 9  G F

B S  2 8 0  D G S  /  B S  2 8 0  D G F

B S  3 5 0  D G  /  B S  3 5 0  D G H  

B S  3 5 0  D G H F

E - B S  2 3 0  D G  /  D G H  E - L i n e

E - B S  2 7 0  D G  /  D G H  E - L i n e

E - B S  3 2 0  /  H  /  V  E - L i n e

E - B S  3 2 0  L  /  H L  /  V L  E - L i n e

E - B S  3 2 0  G B  /  G V L  E - L i n e

E - B S  3 2 5  C G V  E - L i n e

E - B S  3 6 0  D G H  E - L i n e  

E - B S  4 4 0  D G H  E - L i n e

E - B S  3 6 0  C G V  E - L i n e 

E - B S  4 4 0  C G V  E - L i n e

E - B S  4 4 0  C D G H  E - L i n e

E - B S  5 4 0  C G H  E - L i n e

E - B S  5 6 0  C D G H  E - L i n e

E - B S  6 5 0  C D G H - N C  E - L i n e

E - B S  8 1 0  C G H  E - L i n e

E - B S  1 0 2 0  C G H  E - L i n e
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8 2 - 1 2 2
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Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е

С Т А Н К И

K K S  3 1 5  L  /  S A

T M  3 5 0

A K S  4 0 0

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
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D S  1 5 0  /  D S  1 7 5  /  D S  2 0 0

I S M  2 5 0  F

B S M  7 5  /  B S M  1 5 0 

R P S M  1 0 0  /  R P S M  1 0 0 - 2

E - Z B  B S M  2 . 1 0 0  E - L i n e 

K R B S  1 0 0

1 2 4 - 1 3 0
124
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128 I 129

130
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U B  4 0  /  В Т B  1 0 0  /  U B M

R B  1 0  T  /  R B E  1 0  T

S M  0 8

E - S M  1 2  /  1 2  M P  E - L i n e

A K B  1 . 0 2 0 - 2 , 5  /  G

A K B  2 . 0 2 0 - 2 , 0

E - A K B  1 . 0 4 0 - 1 . 5 5 0 - 1 , 5  E - L i n e

E - A K B  2 . 0 5 0 - 3 . 1 0 0  E  3 , 0 - 5 , 0

A K B  2 . 0 2 0  /  2 . 5 2 0  /  3 . 0 2 0

M A K B  -  1 . 2 5 0  -  1 , 6

R M  1 . 0 2 0 - 2

1 3 2 - 1 8 0
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134

135 I 136

137 I 138
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140

141

142 I 143

144 I 145

146

10
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Г И Б О Ч Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

E - R B  1 . 0 5 0 - 2 . 0 5 0

R M E  1 . 0 2 0 - 2

R M E  1 . 3 0 0 - 1 , 5

E - R M E  E - L i n e

E - R B E  E - L i n e

E - R B M  E - L i n e

E - R B M - S  P R O  E - L i n e

E - R B M - H  P R O  E - L i n e

E - 3 R B M  P R O  H S  E - L i n e

E - 3 R B M  P R O  H S S  E - L i n e

E - 4 R B M  P R O  H S  E - L i n e

E - 4 R B M  P R O  H S S  E - L i n e

P W  1 0  M

P W  3 0  /  P W  3 0  H V

P W  4 0  H V

P W  5 0

E - P W  3 5  F  E - L i n e

E - P W  5 0  H  E - L i n e

E - P W  6 0  F  E - L i n e

E - P W  6 5  H  E - L i n e

E - P W  8 0  H  E - L i n e

E - P W  1 0 0  H  E - L i n e

E - P W  1 2 0  H  E - L i n e

E - P W  1 6 0  H  E - L i n e

E - P W  2 0 0  H  E - L i n e

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  P W  3 5 - 2 0 0

1 3 2 - 1 8 0

147

148

149

150

151

152

153

154 I 155

156 I 157

158 I 159

160

161

162 I 163

164 I 165

166 I 167

168 I 169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 I 180

С О Д Е Р Ж А Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Е 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е 

11
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П Р Е С С / Р Е З Ь Б А 

D D P  2  /  D D P  3  /  D D P  5

E K  1  /  E K  2  /  E K  3

A M  4 T

H S  1 2 5  /  H S  1 5 0  /  H S  3 0 0

E - K S  1  E - L i n e

E - K S  3 , 5  /  5 , 0  M  E - L i n e

E - B K S  6  /  8  E - L i n e

T F S  1 . 0 5 0  -  1

E - T F S  1 . 0 8 0  /  1 . 2 7 0  E - L i n e

E - M T B S  1 . 3 5 0 / 1 . 5 5 0 / 2 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L i n e

E - M T B S  1 . 5 5 0 / 2 . 0 5 0 / 3 . 1 0 0 - 4 , 0  E - L i n e

E - H P S  4 5  /  6 0  E - L i n e

E - H P S  5 5  /  6 5  E - L i n e

E - H P S  8 5  /  1 1 5  /  1 7 5  E - L i n e

E - H B P  2 2  /  4 0  E - L i n e

E - P F M  1 3  E - L i n e

E - F F M  1 2  4 , 0  -  4 , 3  E - L i n e

H W P  -  3 0  T

H W P  -  E  3 0  T

E - A P  /  U W P  /  W P R  /  W P  E - L i n e

E - H L S  6 5  /  8 5  E - L i n e

E - H L S  1 1 5  /  1 7 5  E - L i n e

1 8 2 - 2 0 8

182

183

184

185

186

187

188 I 189

190

191

192

193

194

195

196

198

199

200

201

202

203 - 206

207

208

2 1 0 - 2 3 5

2 4 2

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

У К А З А Т Е Л Ь  К Л Ю Ч Е В Ы Х  С Л О В

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е 

12



www.epple.com

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

С
В

Е
Р

Л
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
А

Н
К

И

СВЕРЛИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

13
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А14

Стандартное оборудование:

TB 23 230 V

TB 23 400 V

TBH 24

TBH 24 Vario

H-TB 24 
HIGHLINE

H-TB 24 Vario 
HIGHLINE

SBS 23 230 V

SBS 23 400 V

SBS 32 

SBH 28

SBH 28 Vario

SBH 36

SBH 36 Vario

SB 40

SB 40 K

SB 40 S

SB 55 SV

H-SB 50  
HIGHLINE

H-SB 50 V 
HIGHLINE

H-SB 60 FV 
HIGHLINE

GB 32

GB 33

H-GB 60 V 
HIGHLINE

Д
вигатель переменного тока 230 B, 50 Гц

•
-

•
-

•
-

•
-

-
-

•
-

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Трехф

азный двигатель 400 B, 50 Гц
-

•
•

•
•

•
-

•
•

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

М
оторные этапы

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
RÖ

HM
 - Быстросменный патрон 1-13 мм

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
RÖ

HM
 - Быстросменный патрон 3-16 мм

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Указатель скорости, циф

ровой (LED)
-

-
•

•
•

•
•

•
-

•
•

•
•

-
-

-
•

•
•

•
-

-
•

Регулировка скорости
-

-
-

•
-

•
•

•
-

-
•

-
•

-
-

•
•

•
•

•
-

-
-

Правое / левое напр. вращения
-

•
•

•
•

•
-

•
•

•
•

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Стволовая защита с элект. страховкой
-

-
•

•
•

•
-

-
-

•
•

•
•

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

М
ануальный ограничитель глубины

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Ц

иф
ровой ограничитель глубины

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
-

-
-

-
•

•
•

-
-

-
Резьбонарезание (Серия)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
Автоподача

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
-

•
•

•
•

•
Устройство охлаж

даю
щей ж

идкости
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
•

•
•

-
•

-
•

•
•

•
•

•
•

И
нтегрированная подсветка стола

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Настольний сверлильный станок

•
•

•
•

•
•

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Колонковий сверлильный станок

-
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-
-

-
Электромех. механизм подачи пиноли

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
•

•
Технические характеристики:

М
акс Ø

 сверления в стали (мм)
23

23
24

24
24

24
23

23
32

28
28

34
34

40
40

40
50

50
50

60
35

35
60

Конец шпинделя (М
орзе)

2
2

2
2

2
2

2
2

4
3

3
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

Перемещение пиноли (мм)
80

80
85

85
85

85
80

80
120

105
105

160
160

150
150

150
160

200
200

200
180

180
195

Вылет оси шпинделя (мм)
180

180
165

165
165

165
180

180
255

200
200

285
285

215
215

235
320

350
350

350
350

350
350

Д
иаметр колонны (мм)

80
80

80
80

80
80

80
80

90
92

92
115

115
100

100
90

110
175

175
175

150
150

175

Частота вращения шпинделя (об/мин)
120 

-
2.580

120-
2.580

350-
4.000

100-
5.950

350-
4.000

100-
5.950

120 
-

2.580

120 
-

2.580

150 
-

2.700

120-
4.000

35-
5.600

40-
4.800

40-
5.000

150 
-

1.920

150 
-

1.920

85 -
1.900

85 -
1.900

65-
1.900

65-
1.900

40-
4.000

50 -
1.450

50 -
1.450

25-
2.235

Размер стола (мм)
290 

x290

290x290

280x300

280x300

280x300

280x300

290x290

290x290

475x425

340x360

340x360

420x400

420x400

410x315

410x315

410x320

500x425

500x400

500x400

500x400

550x550

550x550

570x470

Д
вигатель (кВт)

0,55
0,55

0,85
1,5

0,85
1,5

0,55
1,1

0,55
0,85

1,5
1,5

2,2
1,9

1,9
2,5

1,7
3

3 
5

1,5
1,5

3,0

Bес станка (кг)
56

56
85

85
85

85
60

60
120

140
141

290
290

235
245

280
450

740
760

780
450

470
850
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

	

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  M K  2   Д О  2 3  М М

T B  2 3  -  2 3 0  B
T B  2 3  -  4 0 0  B

И Л Л . :  T B  2 3  -  4 0 0  B
B Е С  :  5 6  К Г

»	Усовершенствованнoe исполнение для ремесленного 		
	 производства
»	 Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение 	
	 менее 0,02 мм
»	 Металлический кожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный aлюминиевый электродвигатель с 		
	 рёбрами охлаждения
»	 Правое / левое напр. вращения при 400 В напряжении
»	 Защитный аварийный выключатель
»	 Массивная, шлифованная поверхность с двумя Т-образными 	
	 пазами (16 мм), вращения стола на 360° вокруг своей оси, 
	 наклон ±45° в вертикальной плоскости
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 двумя Т-образными пазами
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)
»	 Защита сверлильного патрона
»	 Регулируемый упор глубины сверления

TB 23

23 мм

80 мм

MK 2

120 - 2.580 об/мин

12

нет

180 мм

290 x 290 мм

16 мм

4

± 45°

80 мм

550 Вт

980 мм

56 кг

Название

Макс Ø сверления 

Перемещение пиноли

Конец шпинделя 

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 15

400 В

4260364290028

210 0123

EUR 445,00

EUR 529,55

230 В

4260364290011

210 0023

EUR 435,00

EUR 517,65

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Подробные принадлежности см. от стр.  209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

К О Л О Н К О В И Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н K ИН А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

И Л Л . :  T B H  2 4  V A R I O
B Е С  :  9 0  К Г

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
С  И Н Д И К А Т О Р О М  С К О Р О С Т И  В  П Р Е С Т И Ж Н О М  И С П О Л Н Е Н И Е

T B H  2 4  /  T B H  2 4  V A R I O

»	 Настольный сверлильный станок в престижном исполнение 
	 для ремесленного и промышленного производства
»	 Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение 
	 менее 0,02 мм
»	 Kожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения
	 Модель TBH 24 Vario с бесступенчатым регулированием 		
	 скорости через преобразователя частоты
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Высокий крутящий момент
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»  Массивная, шлифованная поверхность с двумя Т-образными 
	 пазами (14 мм), наклоняемый
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Большая и массивная основная плата с Т-образными пазами, 
	 точно обработанная поверхность
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Регулируемая защита бурения со стеклом и автоматическим 	
	 отключением с помощью микровыключателем
»	 Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)
»	 Регулируемый упор глубины сверления
 

16

TBH 24

24 мм

85 мм

MK 2

350 - 4.000 об/мин

7

нет

165 мм

280 x 300 мм

14 мм

4

80 мм

515 мм

681 мм

400 B / 50 Гц / 850 Вт

998 мм

85 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей / уровней

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

TBH 24

4260364290035

210 6024

EUR 985,00

EUR 1.172,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

TBH 24 Vario

24 мм

85 мм

MK 2

100 - 4.400 об/мин

4

нет

165 мм

280 x 300 мм

14 мм

4

80 мм

515 мм

681 мм

230 B / 50 Гц/ 1,5 кВт

998 мм

90 кг

TBH 24 Vario

4260364290042

210 6124

EUR 1.849,00

EUR 2.200,31

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр.  223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
ЕН А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  M K  2  Д О  2 3  М М

S B S  2 3  -  2 3 0  B
S B S  2 3  -  4 0 0  B

»	 Усовершенствованная исполнение для 
	 ремесленного производства 
»	 Высокая точность вращения шпинделя: радиальное 		
	 биение менее 0,02 мм
»	 Металлический кожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный алюминиумый электродвигатель с 		
	 ребрами охлаждения  
»	 Правое / левое напр. вращения при 400 B-исполнении
»	 Защитный аварийный выключатель
»	 Массивная, шлифованная поверхность с двумя 			 
	 Т-образными пазами (16 мм), вращения стола на 360° 		
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 двумя Т-образными пазами
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)
»	 Защита сверлильного патрона
»	 Регулируемый упор глубины сверления

И Л Л . :  S B S  2 3  -  4 0 0  B
B Е С  :  6 0  К Г

К О Л О Н К О В И Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н K И 17

SBS 23

23 мм

80 мм

MK 2

120 - 2.580 об/мин 

12

нет

180 мм

290 x 290 мм

16 мм

4

± 45°

80 мм

550 Вт

1.480 мм

60 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

400 B

4260364290066

215 0123

EUR 495,00

EUR 589,05

230 B

4260364290059

215 0023

EUR 485,00

EUR 577,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр.  223.
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ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К ИН А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И18

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
В  П Р Е С Т И Ж Н О М  И С П О Л Н Е Н И Е

H - T B  2 4  H I G H L I N E
H - T B  2 4  V A R I O  H I G H L I N E
ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN®

HIGHLINE

»	 Настольный сверлильный станок в престижном исполнении 	
	 для ремесленного и промышленного производства
»	 Kожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения

	 Modell TB 24 Vario с бесступенчатым регулированием скорости 	
	 через преобразователя частоты
»	 Высокий крутящий момент
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»  Массивная, шлифованная поверхность с Т-образными 		
	 пазами (14 мм), наклоняемый
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Большая и массивная основная плата с Т-образными пазами, 
	 точно обработанная поверхность
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Регулируемая защита бурения со стеклом и автоматическим 	
	 отключением с помощью микровыключателя
»	 Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)
»	 Регулируемый упор глубины сверления
 

НОВИНКА

H-TB 24 HIGHLINE

24 мм

85 мм

MK 2

350 - 4.000 об/мин

7

нет

170 мм

300 x 310 мм

14 мм

4

80 мм

460 мм

680 мм

400 B / 50 Гц / 850 Вт

740 x 410 x 1.170 мм

1.170 мм

120 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Oбщая высота

Bес 

H-TB 24 Vario HIGHLINE

24 мм

85 мм

MK 2

350 - 4.400 об/мин

бесступенчатый

нет

170 мм

300 x 310 мм

14 мм

4

80 мм

460 мм

680 мм

230 B / 50 Гц / 1,5 k Вт

740 x 410 x 1.170 мм

1.170 мм

125 кг

H-TB 24 Vario HIGHLINE

111 0124

По запросу

По запросу

H-TB 24 HIGHLINE

111 0024

По запросу

По запросу

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр.  223.



www.epple.com

  
ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 19

LED свет работы ВКЛ/ВЫКЛ

Правое / левое напр. вращения

В  головку интегрированный LED-
светильник

Oснованиe
•  точно обработано

Сверильный стол
• точно обработано

Цифровой  индикатор глубины с миллиметровой шкалой

Аварийный выключатель

Зубчатая рейка

Быстросменный патрон RÖHM 

ВКЛ/ВЫКЛ выключатель

Пояс зажима

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
В  П Р Е С Т И Ж Н О М  И С П О Л Н Е Н И Е  И С П О Л Н Е Н И Е

H - T B  2 4  H I G H L I N E
H - T B  2 4  V A R I O  H I G H L I N E
ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN®

HIGHLINE

НОВИНКА

H-TB 24 Vario HIGHLINE

111 0124

По запросу

По запросу



www.epple.com

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

К О Л О Н К О В И Й  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К  M K  4  Д О  3 2  М М 

S B S  3 2

» 	Престижное исполнение для ремесленного производства
»	 Металлический кожух ремня с аварийным отключением
»	 Высококачественный алюминиевый электродвигатель с 		
	 рёбрами охлаждения
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя.
»	 Защитный аварийный выключатель 
»	 Массивная, шлифованная поверхность с			 
	 Т-образными пазами (18 мм), вращения стола на 360° 		
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости 
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 двумя Т-образными пазами
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)
»	 Защита сверлильного патрона
»	 Регулируемый упор глубины сверления

И Л Л . :  S B S  3 2
B Е С  :  1 2 0  К Г

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И20

SBS 32

32 мм

120 мм

MK 4

150 - 2.700 об/мин

12

нет

255 мм

475 x 425 мм

18 мм

3

± 45°

90 мм

400 B / 1,1 кВт

1.750 мм

120 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SBS 32

4260364290073

210 0132

EUR 845,00

EUR 1.005,55

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

И Л Л . :  S B H  2 8  V A R I O
B Е С  :  1 4 5  К Г

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
С  И Н Д И К А Т О Р О М  С К О Р О С Т И  В  П Р Е С Т И Ж Н О М  И С П О Л Н Е Н И Е

S B H  2 8  /  S B H  2 8  V A R I O 
И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я  П О Д А Ч А  С О Ж

»	 Колонковий сверлильный станок в престижном иполнение для 	
	 ремесленного и промышленного производства
»	 Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение 	
	 менее 0,02 мм
»	 Kожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения
	 Модель SBH 28 Vario с бесступенчатым регулированием 		
	 скорости через преобразователя частоты
»	 Высокий крутящий момент
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя.
»	 Массивная, шлифованная поверхность с Т-образными 
	 пазами (14 мм), наклоняемый
»	 Интегрированная подача СОЖ со встроенным баком
   	(только модель SBH 28 Vario)
»  Простая смена инструментов через 
    сбрасывающий механизм (SBH 28 Vario)
»  Комфортабельная мечаническая регулировка высоты стола с 	
    помощью зубчатой рейки
»  Массивное основание с шлифованной поверхностью и двумя 	
    Т-образными пазами
»   Интегрированный станочный светильник
»   Быстросменный патрон RÖHM (1-13 мм)

21

SBH 28

28 мм

105 мм

MK 3

120 - 4.250 об/мин
16

нет

200 мм

340 x 360 мм

14 мм

4

92 мм

860 мм

1.275 мм

400 B / 50 Гц / 
0,85 кВт / 1,5 кВт

1.721 мм

140 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей / уровней

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SBH 28

4260364290080

215 6028

EUR 1.185,00

EUR 1.410,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

SBH 28 Vario

28 мм

105 мм

MK 3

35 - 6.100 oб/мин
12

нет

200 мм

340 x 360 мм

14 мм

4

92 мм

860 мм

1.275 мм

230 B / 50 Гц / 1,5 кВт

1.721 мм

145 кг

SBH 28 Vario

4260364290097

215 6128

EUR 2.265,00

EUR 2.695,35

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  M K  4  Д О  3 4  М М

S B H  3 6
S B H  3 6  V A R I O  И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я  П О Д А Ч А  С О Ж

»	 Колонковий сверлильный станок в престижном исполнении 	
	 для ремесленного и промышленного производства
»	 Высокая точность вращения шпинделя: 
	 радиальное биение менее 0,02 мм
»	 Kожух ремня с аварийным выключателем
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения - 
	 модель SBH 36 Vario с бесступенчатым регулированием 		
	 скорости через преобразователя частоты
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Высокий крутящий момент
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя   
» 	SBH 36 Vario с выпускым режимом / Авто
»	 Массивная, шлифованная поверхность с Т-образными 		
пазами (14 мм), наклоняемый
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
» 	Массивное основание с шлифованной поверхностью и двумя 	
	 Т-образными пазами
»	 Интегрированная подача СОЖ со встроенным баком
   (только модель SBH 36 Vario)
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
» Цифровой измеритель глубины
 

И Л Л . :  S B H  3 6  V A R I O
B Е С  :  3 5 0  К Г

22

SBH 36

34 мм

160 мм

MK 4

145 - 4.900 об/мин

18

нет

285 мм

420 x 400 мм

14 мм

4

115 мм

400 B / 1,5 кВт / 2,2 кВт
1.930 мм

340 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей / уровней

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SBH 36

4260364290103

215 6036

EUR 1.985,00

EUR 2.362,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

SBH 36 Vario

34 мм

160 мм

MK 4

40 - 6.500 об/мин

18

нет

285 мм

420 x 400 мм

14 мм

4

115 мм

230 B / 2,2 кВт
1.930 мм

350 кг

SBH 36 Vario

4260364290110

215 6136

EUR 2.685,00

EUR 3.195,15

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  M K  4  Д О  4 0  М М

S B  4 0
S B  4 0  K  И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н А Я  П О Д А Ч А  С О Ж

»	 Колонковий сверлильный станок в престижном исполнении 	
	 для ремесленного и промышленного производства
»	 Высокая точность вращения шпинделя: 
	 радиальное биение менее 0,02 мм
»	 Металлический кожух ремня с аварийным отключением
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения 
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»	 Массивная, шлифованная поверхность с 			 
	 Т-образными пазами (16 мм), наклоняемый
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
» 	Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 двумя Т-образными пазами
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Регулируемый упор глубины сверления

И Л Л . :  S B  4 0
B Е С  :  2 3 5  К Г

23

SB 40

40 мм

120 мм

MK 4

150 - 1.920 об/мин

10

нет

215 мм

410 x 315 мм

16 мм

2

± 45°

100 мм

400 B / 1,1 кВт / 1,9 кВт

1.700 мм

235 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SB 40

4260364290127

115 0440

EUR 1.595,00

EUR 1.898,05

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

SB 40 K

40 мм

120 мм

MK 4

150 - 1.920 об/мин

10

нет

215 мм

410 x 315 мм

16 мм

2

± 45°

100 мм

400 B / 1,1 кВт / 1,9 кВт

1.700 мм

245 кг

SB 40 K

4260364290134

115 0445

EUR 1.795,00

EUR 2.136,05

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

И Л Л . :  S B  4 0  S
B Е С  :  2 8 0  К Г

»	 Бесступенчатый колонковый сверлильный станок в 		
	 престижном исполнении для ремесленного и 			 
	 промышленного производства
»	 Стабильная ценность
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения
»	 Металлический кожух ремня 
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»	 Все скорости возможны без переменки ремня 
»	 Регулировка скорости с помощью большого и 
	 стабильного рычага
»	 Широкий пояс для высокой трансмиссия и 
	 плавности хода 
»	 Высокий крутящий момент
»	 Mассивная и полированная колонка  
»	 Массивная, шлифованная поверхность с			 
	 Т-образными пазами (16 мм), вращения стола на 360° 		
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости
»	 Комфортабельный зубчатый механизм перемещения
»	 Высокая стабильность благодаря массивному основанию
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Защита сверлильного патрона
»	 Регулируемый упор глубины сверления

SB 40 S

40 мм

120 мм

MK 4

150 - 1.900 об/мин

2-х этап. бесступ.

нет

235 мм

410 x 320 мм

16 мм

2

± 45°

90 мм

680 мм

1.170 мм

400 B / 1,1 кВт / 2,5 кВт

1.730 мм

280 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SB 40 S

4260364290141

115 5450

EUR 1.995,00

EUR 2.374,05

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

•	 Ременной привод и высококачественный 2-х уровневой 
алюминиевый электродвигатель с ребрами охлаждения

Б Е С С Т У П Е Н Ч А Т Ы Й  К О Л О Н К О В Ы Й 
С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К  M K  4  Д О  4 0  М М

S B  4 0  S

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И24 К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

»	 Бесступенчатый колонковый сверлильный станок в 			 
	 престижном исполнении для ремесленного и 			 
	 промышленного производства
»	 Стабильность и плавность работы благодаря массивным 		
	 конструктивным блокам 
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 			 
	 электродвигатель с ребрами охлаждения
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»	 Все скорости возможны без переменки ремня 
»	 Бесступенчатое управление скоростью с помощью PIV-		
		  механизма из высококачественной стали и зубчатого ременя
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Автоматическая подача шпинделя с 3 скоростями
» 	Интегрированный, закаленный выброс конуса для долгого 		
	 срока службы
»	 Массивная, шлифованная поверхность с Т-образными 			
	 пазами (14 мм), вращения стола на 360° вокруг своей оси, 
	 наклон ±45° в вертикальной плоскости  
»	 Стойка на подшибниках, простое вращение стола 
	 вокруг колонки
»	 Интегрированная подача СОЖ с встроенным баком
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Регулируемая защита бурения со стеклом и автоматическим 		
	 отключением с помощью микровыключателя
»	 Регулируемый упор глубины сверления с миллиметральной 		
	 скалой, считка спереди  		  » LED-контрольная лампа

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

SB 55 SV

50 мм

160 мм

MK 4

85 - 1.900 об/мин

бесступенчатый

0,10-0,20-0,30 мм/об

320 мм

500 x 425 мм

14 мм

4

± 45°

110 мм

590 мм

1.140 мм

400 B / 1,0 кВт / 1,7 кВт

1.920 мм

450 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Наклон стола

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Bес 

SB 55 SV

4260364290158

210 2055

EUR 4.385,00

EUR 5.218,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  S B  5 5  S V
B Е С  :  4 5 0  К Г

Б Е С С Т У П Е Н Ч А Т Ы Й E  К О Л О Н К О В И Й
С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К  
С  Ц И Ф Р О В Ы М  Д И С П Л Е Е М  С К О Р О С Т И ,  И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Й  П О Д А Ч И  С О Ж ,
П О Д С В Е Т К О Й  U N D  А В Т О П О Д А Ч Е Й  M K  4  Д О  5 0  М М 

S B  5 5  S V

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 25
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ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

К О Л О Н К О В Ы Й  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К  M K  4  Д О  4 0  М М

H - S B  5 0  H I G H L I N E  /
H - S B  5 0  V  H I G H L I N E

Э К О Н О М И Ч Е С К И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е 
О Б О Р У Д О В А Н И Я  Д Л Я  В Ы С О К И Х 
Т Р Е Б О В А Н И Й

ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN®

HIGHLINE

И Л Л . :  H - S B  5 0  V  H I G H L I N E
B Е С  :  7 6 0  К Г

•	 Панель управления с обозрным управлением и 
аварийным выключателем

•	 Стол с электрической регулировкой высоты

Продуктионное видео - 
QR или

www.epple.com

26 К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.



www.epple.com

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

Э К О Н О М И Ч Е С К И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  О Б О Р У Д О В А Н И Я  Д Л Я  В Ы С О К И Х 
Т Р Е Б О В А Н И Й
»	 Стабильность и плавность работы благодаря массивным конструктивным блокам 
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый электродвигатель с ребрами охлаждения
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»	 Бесступенчатое управление скоростю с помощью PIV-механизма из высококачественной стали и зубчатого ременя
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Переключатель для сверления, нарезания резьбы и серийного производства
»	 Резьбонарезное устройство до M 40, переключение с помощью електрически схватывающей крестовой ячейки
»	 Интегрированний, закаленний выброс конуса для долгого срока службы
»	 Регулируемый упор глубины сверления с миллиметральной скалой, считка спереди а также цифровой 		
	 измеритель глубины
»	 Автоматическая подача пиноли  с 4 скоростями и электромагнитным сцеплением, переключение с помощью 	
	 електрически схватывающей крестовой ячейки (модель H-SB 50 V HIGHLINE)
»	 Улиточное колесо автоподачи из фосфорной бронзы для максимальных нагрузок и 
	 долгого срока службы (модель H-SB 50 V HIGHLINE)
»	 Закаленные и отшлифованные шестерни
»	 Закаленые и отшлифованые главные шпиндели из высококачественной стали EN 353
»	 Массивный, стабильный, рабочий стол ручной шарбовки с Т-образными пазами (14 мм), вращения стола на 		
	 360° вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости, с кольцевой канавой для охлаждающей жидкости
»	 Массивная поверхность корня ручной шарбовки с кольцевой канавой для охлаждающей жидкости
»	 Комфортабельный механический и электрический зубчатый механизм перемещения
»	 Стойка на подшибниках, простое вращение стола вокруг колонки, даже при болшой нагрузке
»	 Регулируемая защита бурения со стеклом и автоматическим отключением с помощью микровыключателя
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Мощная подача СОЖ
»	 LED-контрольная лампа
»	 Регулируемая лазерная указка для точного позиционирования

Модель H-SB 50 
с 2х етапным двигателем и 
PIV-высокоточной передачей  
Modell H-SB 50 V 
дополнительно с электро-
механической aвтоподачей
         
Для  подробностей см. описание от
H-SB 60 FV на стр. 29.

HIGHLINE

H-SB 50 HIGHLINE

M 40

50 мм

200 мм

MK 4

меньше 0,015 мм

Мотор. этап 1: 65 - 950  об/мин
Мотор. этап 2: 130 - 1.900о б/мин

нет

350 мм

500 x 400 мм

14 мм

4

175 мм

17 мм

630 мм -  электр. регулировка

1.170 мм

6 л

400 B / 3,0 кВт

2.020 x 750 x 1.220 мм

740 кг

Название

Резьбонарезная мощность

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Точность вращения

Частота вращения шпинделя 

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Толщина стенок 

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Бак COЖ

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

H-SB 50 HIGHLINE

110 0050

По запросу

По запросу

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

H-SB 50 V HIGHLINE

M 40

50 мм

200 мм

MK 4

меньше 0,015 мм

Мотор. этап 1: 65 - 950 об/мин
Мотор. этап 2: 130 - 1.900 об/мин

0,07; 0,15; 0,25 и 0,40 мм/об

350 мм

500 x 400 мм

14 мм

4

175 мм

17 мм

630 мм -  электр. регулировка

1.170 мм

6 л

400 B / 3,0 кВт

2.020 x 750 x 1.220 мм

760 кг

H-SB 50 V HIGHLINE

110 1050

По запросу

По запросу

27К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
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ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

»	 Резьбонарезное устройство до M 48, переключение с помощью 		
	 електрически схватывающей крестовой ячейки
»	 Интегрированный, закаленный выброс конуса для 
	 долгого срока службы
»	 Регулируемый упор глубины сверления с миллиметральной 
	 скалой, считка спереди а также цифровой измеритель глубины
»	 Закаленые и отшлифованые главные шпиндели из 			 
	 высококачественной стали EN 353
»	 Массивный, стабильный,  рабочий стол ручной шарбовки с 
	  Т-образными пазами (14 мм), вращения стола на 360° 
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости, 
	 с кольцевой канавой для охлаждающей жидкости
»	 Массивная поверхность корня ручной шарбовки с кольцевой 
	 канавой для охлаждающей жидкости
»	 Комфортабельный механический и электрический зубчатый 
	 механизм перемещения
»	 Стойка на подшибниках, простое вращение стола вокруг 
	 колонки, даже при болшой нагрузке
»	 Pегулируемая защита бурения со стеклом и автоматическим 		
	 отключением с помощью микровыключателя
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Мощная подача СОЖ
»	 LED-контрольная лампа
»	 Регулируемая лазерная указка для точного позиционирования

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  О Б О Р У Д О В А Н И Я  Д Л Я 
В Ы С О К И Х  Т Р Е Б О В А Н И Й  П О  Д О С Т У П Н О Й  Ц Е Н E
»	 Стабильность и плавность работы благодаря массивным 		
	 конструктивным блокам  
»	 Высококачественный 2-х уровневой алюминиевый 		
	 электродвигатель с ребрами охлаждения и 			 
	 преобразователем частоты
»	 Бесступенчатoе управление скорости с помощью 		
	 преобразователя частоты и потенциометра
»	 Частота вращения шпинделя 40 - 4.000 об/мин
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя
»	 Автоматическая подача пиноли с 4 скоростями, 			
	 электромагнитным сцеплением и защитой от перегрузки, 		
	 переключение с помощью електрически схватывающей 		
	 крестовой ячейки 
»	 Закаленные и отшлифованные шестерни
»	 Улиточное колесо автоподачи из фосфорной бронзы для 	
	 максимальных нагрузок и долгого срока службы
»	 Переключатель для сверления, нарезания резьбы и 		
	 серийного производства

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  M K  4  Д О  4 0  М М

H - S B  6 0  F V  H I G H L I N E

H-SB 60 FV HIGHLINE

M 48

60 мм

200 мм

MK 4

меньше 0,015 мм

Мотор. этап  1: 0 - 350 об/мин
Мотор. этап  1: 0 - 700 об/мин
Мотор. этап  2: 0 - 2.000 об/мин
Мотор. этап  2: 0 - 4.000 об/мин

0,07; 0,15; 0,25 und 0,40 мм/об

350 мм

500 x 400 мм

14 мм

4

175 мм

17 мм

630 мм - Электр. регулировка

1.170 мм

6 Liter

400 B / 5,0 кВт

2.020 x 750 x 1.220 мм

780 кг

Название

Резьбонарезная мощность

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Точность вращения

Частота вращения шпинделя 

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Толщина стенок

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Бак COЖ

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

H-SB 60 FV HIGHLINE

110 2060

По запросу

По запросу

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HIGHLINE

И Л Л . :  H - S B  6 0  F V  H I G H L I N E

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И28



www.epple.com

  
ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

Цифровой дисплей скорости

Переключатель  для бесступенчатого управления скорости
(не в моделях H-SB 50 HIGHLINE и
 H-SB 50 V HIGHLINE)

Переключатель для СОЖ

LED свет работы ON-OFF

Автоподача  пиноли или pезьбонарезка 
активируются в 
рукоятке с помощью клавиш давления
(не в модели H-SB 50)

Переключатель для электрической 
перестановки стола

Переключатель для 
2х ступенного
приводного двигателя

Правое / левое напр. вращения

Переключатель  для СВЕРЛЕНИЯ, НАРЕЗКИ РЕЗьБЫ и 
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В головку интегрированный LED-
светильник

Защита 
шпинделя, регулируется по высоте електрическим 
переключателем

Oснованиe
• Точная обработка, 
   ручная шарбовка
• Цельная  колонка  
   и ношка для 
   высочайшей точности 	       	    
и устойчивости– не 		     
ввинчивается

Сверильный стол
• Точная обработка, 
   ручная шарбовка
• Электрически регулируемый по         	    
высоте используя мощный мотор
• Габаритный и  массивный метод   	   строительства
• Ребристый на задней стороне
• Поворачиваться на 360 ° вокруг 	   своей оси, а 
также вокруг колонны
• Двойная затяжка с защитным 		    
выключателем
  (на обратной стороне)

Сбрасывающий механизм для смены инструментов

Регулируемая лазерная указка для точного 
позиционирования

Цифровой  индикатор глубины с миллиметровой шкалой

Аварийный выключатель

Стойка на подшипниках, простое вращение 
стола вокруг колонки, даже при болшой 
нагрузке

4х скоростное колесо
автоподачи
(не в модели H-SB 50)

Мощный мотор для удобной регулировки 
высоты стола 

ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN® HIGHLINE

И Л Л . :  H - S B  6 0  F V  H I G H L I N E

К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И К О Л О Н К О В Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 29

Продуктионное видео - 
QR или

www.epple.com
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Н А Р Е З А Ю Щ И М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М  M K  4  Д О  3 5  М М

G B  3 2
»	 Тяжолое исполнение
»	 Запираемый главный выключатель и защитный 			 
	 выключатель двигателя
»	 18 скоростей переключаются с помощью рычага 		
	 переключения передач и 2х ступенчатого приводного 		
	 двигателя
»	 Механическая автоподача с 2 скоростями
»	 Автоматическая смазка шестерни
»	 Спинделарретир с интегрированной выколоткой для 		
	 простой смены инструментов
»	 Регулирумое  защитное стекло с микровыключателем для 	
	 максимальной защиты от опилок
»	 Bысокоя точность вращенияна на основании закаленной и 	
	 шлифованной главной шпиндель
»	 Тяжелая массивная литая конструкция для 
	 плавности хода
»	 Большой вылет 
»	 Массивный, стабильный, рабочий стол с  			 
	 Т-образными пазами (14 мм), вращения стола на 360° 		
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости
»	 Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 Т-образными пазами 
»	 Интегрированная подача СОЖ со встроенным баком
»	 Регулируемый упор глубины сверления с миллиметральной 	
	 скалой, считка спереди
»	 Интегрированный станочный светильник
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)

30

GB 32

35 мм

180 мм

MK 4

50 - 1.450 об/мин

18

0,10 и 0,20 мм/об

350 мм

550 x 550 мм

16 мм

3

150 мм

700 мм

1.200 мм

400 B / 0,85 кВт / 1,5 кВт

2.250 мм

2.250 x 650 x 900 мм

450 кг

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

GB 32

4260364290196

215 1132

EUR 3.385,00

EUR 4.028,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  G B  3 2
B Е С  :  4 5 0  К Г

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Н А Р Е З А Ю Щ И М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М  M K  4  Д О  3 5  М М

G B  3 3
»	 Тяжолое исполнение
»	 Запираемый главный выключатель и защитный 			 
	 выключатель двигателя
»	 18 скоростей переключаются с помощью рычага 		
	 переключения передач и 2х ступенчатого приводного 		
	 двигателя
»	Автоматическая автоподача через 				  
	 электромагнитное сцепление с 2 скоростями
»	 Автоматическая смазка шестерни
»	 Спинделарретир с интегрированной выколоткой для 		
	 простой смены инструментов
»	 Регулирумое защитное стекло с микровыключателем для 		
	 максимальной защиты о опилок
»	 Bысокоя точность вращения на основании закаленной 		
	 и шлифованной главной шпиндель
»	 Тяжелая массивная литая конструкция для плавности 		
	 хода
»	 Большой вылет
»	 Массивний, стабильный, рабочий стол с 			 
	 Т-образными пазами (14 мм), вращения стола на 360° 		
	 вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной плоскости
»	 Массивное основание с шлифованной поверхностью и 		
	 двумя Т-образными пазами 
»	 Интегрированная подача СОЖ со встроенным баком
»	 Регулируемый упор глубины сверления с 			 
	 миллиметральной скалой, считка спереди
»	 Интегрированный станочный светильник
»  Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)

31

GB 33

4260364290202

215 1133

EUR 3.850,00

EUR 4.581,50

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  G B  3 3
B Е С  :  4 7 0  К Г

Название

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Количество скоростей

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - основание

Двигатель 

Oбщая высота

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

GB 33

35 мм

180 мм

MK 4

50 - 1.450 об/мин

18

0,10 и 0,20 мм/об

350 мм

550 x 550 мм

16 мм

3

150 мм

700 мм

1.200 мм

400 B / 0,85 кВт / 1,5 кВт

2.250 мм

2.250 x 650 x 900 мм

470 кг

Подробные принадлежности см. от стр. 209.
Подробная информацию о Fließloch-методe формовки на стр. 223.
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ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
H - G B  6 0  V  H I G H L I N E

»	 Резьбонарезное устройство до M 48, переключение с 		
	 помощью електрически схватывающей крестовой ячейки
»	 Aвтоматическая подача пиноли  с 4 скоростями и 		
	 электромагнитным сцеплением, переключение с помощью 	
	 електрически схватывающей крестовой ячейки
»	 Интегрированний, закаленний выброс конуса для долгого 	
	 срока службы
»	 Регулируемый упор глубины сверления с миллиметральной 	
	 скалой, считка спередиr
»	 Массивний, стабильный,  рабочий стол ручной шарбовки с 	
	 Т-образными пазами (14 мм), вращения стола на 		
	 360° вокруг своей оси, наклон ±45° в вертикальной 		
	 плоскости, с кольцевой канавой для охлаждающей 		
	 жидкости
»	 Массивная поверхность корня ручной шарбовки с 		
	 кольцевой канавой для охлаждающей жидкости
»	 Комфортабельный механический и электрический зубчатый 	
	 механизм перемещения
»	 Стойка на подшибниках, простое вращение стола вокруг 		
	 колонки, даже при болшой нагрузкеt
»	 Регулируемое защитное стекло автоматическим 			 
	 выключением через микровыключатель
»	 Стандарт быстросменный патрон RÖHM (3 - 16 мм)
»	 Мощная подача СОЖ
»	 LED-контрольная лампа
»	 Регулируемая лазерная указка для точного 			 
	 позиционирования

32

H-GB 60 V HIGHLINE

M 48

60 мм

200 мм

MK 4

kleiner 0,015 мм

25 / 50 / 75 / 95 / 150 / 170 / 320 / 640 / 
900 / 1.115 / 1.805 / 2.235 об/мин

0,07; 0,15; 0,25 и 0,40 мм/об

350 мм

500 x 400 мм

14 мм

4

175 мм

17 мм

630 мм - Электр. регулировка

1.170 мм

6 л

400 B / 3,0 кВт

2.020 x 750 x 1.220 мм

950 кг

Название

Резьбонарезная мощность

Макс Ø сверления

Перемещение пиноли

Конец шпинделя

Точность вращения

Частота вращения шпинделя

Автоподача

Вылет оси шпинделя

Размер стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Диаметр колонны

Толщина стенок

Расст.  шпиндель - стол

Расст.  шпиндель - основание

Бак COЖ

Двигатель 

Габаритные размеры (ГхШхВ)

Bес 

H-GB 60 V HIGHLINE

110 3060

По запросу

По запросу

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
Д Л Я  В Ы С О К И Х  Т Р Е Б О В А Н И Й  И  П О 
Д О С Т У П Н О Й  Ц Е Н Е
»	 Стабильность и плавность работы благодаря массивным 		
	 конструктивным блокам
»	 Мощный, для высоких нагрузок разработаннный привод, 		
	 работает в масляной ванне
»	 Закаленные и отшлифованные шестерни
»	 12 скоростей переключаются с помощью рычага 		
	 переключениe передач и 2х ступенчатого приводного 		
	 двигателя из алюминия
»	 Использование специальных материалов, для обеспечения 	
	 долговечности автоподачи
»	 Улиточное колесо автоподачи из фосфорной бронзы для 	
	 максимальных нагрузок и долгого срока службы
»	 Закаленая и отшлифованная главный шпиндель из 
	 стали высокой производительности EN 353
»	 Частота вращения шпинделя 25 - 2.235 об/мин
»	 Правое / левое направление вращения шпинделя.
»	 Цифровой индикатор скорости LED
»	 Переключатель для сверления, нарезки резьбы и серийного производства.

HIGHLINE

B Е С  :  9 5 0  К Г

Продуктионное видео - 
QR или

Www.epple.com
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ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н
И
Е

С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Цифровой дисплей скорости

Переключатель для СОЖ

LED свет работы ON-OFF

Автоподача пиноли или  pезьбонарезка 
активируются в 
рукоятке с помощью клавиш давления

Переключатель  для электрической 
перестановки стола

Переключатель для 2х ступеннного приводного двигателя

Переключатель  для СВЕРЛЕНИЯ, НАРЕЗКИ РЕЗьБЫ и 
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В головку интегрированный LED-
светильник

Защита шпинделя, електическая
 регулировка высоты

Oснованиe
• Точная обработка, 
   ручная шарбовка
• Цельная колонка  
и ношка для 
высочайшей точности и устойчивости– 
не ввинчивается

Сверильный стол
• Точная обработка, 
   ручная шарбовка
• Электрический регулируемый 		    
по высоте используя мощный 		    
мотор
• Габаритный  и массивный метод  	   
строительства
• Ребристый на задней стороне
• Поворачиваться  на 360 ° 		    
вокруг своей оси, а также вокруг         колонны
• Двойная затяжка с защитным 		    
выключателем
  (на обратной стороне)

Сбрасывающий механизм для смены инструментов

Регулируемая лазерная указка для точного 
позиционирования

Аварийный выключатель

Стойка  на подшибниках, 
простое вращение стола вокруг колонки, 
даже при болшой нагрузке

4х скоростное колесо
автоподачи

Ергономично размещённая 
и проста в использование
рукоядка автоподачи для регулировки скорости

Кнопка импульса

Мощный мотор для удобной регулировки 
высоты стола

Правое / левое напр. вращения

ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN® HIGHLINE
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И Л Л . :  H - G B  6 0  V  H I G H L I N E
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 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Т И С К И
M S  1 0 0  /  M S  1 2 5  /  M S  1 3 5

M S  1 0 0  1 0 0  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Брус для мощного зажима
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузки
»	 Универсальние варианты крепления и зажима благодаря 	
	 широким пазам

M S  1 2 5  1 2 5  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Брус для мощного зажима
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузкe
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

Название

M S  1 3 5  1 3 5  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузки
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ. ВСЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДОСТУПНЫ, 
НАЧИНАЯ СО СТР. 209.
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MS 100

100 мм

105 мм

4 кг

120 0100

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
И Л Л . :  M S  1 0 0
B Е С  :  4  К Г

И Л Л . :  M S  1 2 5
B Е С  :  1 0  К Г

И Л Л . :  M S  1 3 5
B Е С  :  1 4 , 5  К Г

MS 125

125 мм

125 мм

10 кг

120 0125

EUR 85,00

EUR 101,15

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MS 135

135 мм

145 мм

14,5 кг

120 0135

EUR 100,00

EUR 119,00

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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СВ
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ЛЕ
Н
И
Е

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И
M S E  7 5  /  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И 
»	 Сверлильные станочные тиски промышленного 		
	 качества
» 	Направляющие поверхности ручной шарбовки
» 	Изготовлены из высококачественного чугуна
» 	Стабильные и хорошо управляемые, подвижные 		
	 губки - вследствие чего без наклона
» 	Сменные призматическиe челюсти
» 	Различные варианты позиционирования за счет 		
	 удлиненных отверстий в базе тискoв 

M S I  1 0 0  /  1 4 0  /  2 0 0

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И  С  П Р И З М А М И

»	 Простая серия тисков выдающегося качества
» 	Обеспечение точного ведения челюсти, даже при высокой 	
	 осевой нагрузкe
» 	Прокатные трапециевидные шпиндели
» 	Гладкоидущие
» 	Различные варианты позиционирования за счет удлиненных 	
	 отверстий в базе тискoв
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И Л Л . :  M S I  1 0 0  /  M S I  2 0 0

И Л Л . :  M S E  7 5  /  M S E  1 5 0

MSE 75

12,5

55

55

30

126

270

75

100

130

1,7 кг

121 0075

EUR 18,50

EUR 22,02

Название

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Bес 

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

MSE 100

12,5

90

74

46

165

350

100

130

165

3,2 кг

121 0100

EUR 21,50

EUR 25,59

MSE 125

12,5

110

80

46

186

400

125

150

182

4,5 кг

121 0125

EUR 25,50

EUR 30,35

MSE 150

14,5

130

100

56

222

455

150

170

208

6,2 кг

120 0150

EUR 28,50

EUR 33,92

MSI 100

350 - 460

88

110

12

19

100

136

170

12

216

8,7 кг

121 2100

EUR 119,00

EUR 141,61

Название

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Bес 

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

MSI 140

455 - 610

105

150

14

23

140

189

230

14

290

18 кг

121 2140

EUR 169,00

EUR 201,11

MSI 200

578 - 788

163

200

16

28

200

250

290

14

406

35 кг

121 2200

EUR 219,00

EUR 260,61
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Б Ы С Т Р О З А Ж И М Н Ы Е  Т И С К И
M S S  8 0  /  M S S  1 3 5  /  M S S  1 8 0

M S S  1 3 5  1 3 5  М М 
И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  М А С С .  П Р О И З В О Д С Т В А , 
Н А Т Я Ж Е Н И Е  О Д Н О Й  Р У К О Й  Б Л А Г О Д А Р Я 
Э К С Ц Е Н Т Р  Р Ы Ч А Г У
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Быстрозажимный арретир благодаря эксцентр рычагу
»	 Брус для мощного зажима
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 		
	 благодаря широким пазам

M S S  8 0  8 0  М М 
Т И С К И  Б Ы С Т Р О З А Ж И М Н Ы Е 
П О В О Р О Т Н Ы Е  Э К С Ц Е Н Т Р И К О В Ы Е
»	 Множество вариантов монтажа на сверильнoм столе
	 за счет поворотной тарелки
»	 Возможность вращения с помощью тарелки на ± 90°
»	 Гладкоидущие с точным направлением губки
»	 Прочное исполнение с призматическими губками
»	 Высокое качество и исполнение
»	 Хорошее соотношение цены и качества

M S S  1 8 0  1 8 0  М М 
И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  М А С С .  П Р О И З В О Д С Т В А , 
Н А Т Я Ж Е Н И Е  О Д Н О Й  Р У К О Й  Б Л А Г О Д А Р Я 
Э К С Ц Е Н Т Р  Р Ы Ч А Г У
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Быстрозажимный арретир благодаря эксцентр рычагу
»	 Брус для мощного зажима
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И36

MSS 80

80 мм

100 мм

± 90° вращающий

7 кг

120 1080

EUR 120,00

EUR 142,80

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Ротационный диск

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSS 135

135 мм

145 мм

15 кг

120 2135

EUR 145,00

EUR 172,55

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSS 180

180 мм

260 мм

32 кг

120 2180

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  M S S  8 0
B Е С  :  7  К Г

И Л Л . :  M S S  1 3 5
B Е С  :  1 5  К Г

И Л Л . :  M S S  1 8 0
B Е С  :  3 2  К Г



www.epple.com

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ     НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР
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        - Б Ы С Т Р О С Е М М Н Ы Й  П А Т Р О Н
B  1 6  1 - 1 3  М М
B  1 6  3 - 1 6  М М

»	 Качественные быстросменные патроны
»	 Универсальное применение

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 37

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Е  П А Т Р О Н Ы  I  С В Е Р Л А
К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А

H S S  Н А Б О Р  С В Е Р Л

H S S  Н А Б О Р  С В Е Р Л 
2 5  Ш Т К .  1 - 1 3  М М  Ц И Л И Н Д Р И Н Н Ы Е

»	 HSS свёрла
»	 Для стали, легкого сплава, пластика и дерева
»	 0,5 мм возрастает от 1 - 13 мм 
»	 В практической кассете

       - Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  П А Т Р О Н

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  1
1 4 , 5  /  1 5  /  1 6  /  1 7  /  1 8  /  
1 9  /  2 0  /  2 1  /  2 2  /  2 3  М М

»	 HSS спиральные свёрла
»	 10 шт
»	 Все сверла имеют держатель конуса MK 2

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  2
1 4 , 5  /  1 6  /  1 8  /  2 0  /  2 2  /  
2 4  /  2 6  /  2 8  /  3 0  М М

»	 HSS спиральные свёрла 
»	 9 шт
»	 14,5 - 22 мм сверла имеют держатель конуса MK 2
»	 24 - 30 мм сверла имеют держатель конуса MK 3

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  2

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  1

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Название

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

HSS набор свёрл

510 9013

EUR 29,00

EUR 34,51

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Конические сверла касетта 1

510 1423

EUR 55,00

EUR 65,45

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Конические сверла касетта 2

510 1430

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RÖHM 1-13 мм

510 3013

EUR 40,00

EUR 47,60

RÖHM 3-16 мм

510 3016

EUR 50,00

EUR 59,50
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Номер арт

510 0216

510 0316

510 0416

510 0516

Название

Оправки MK 2 B16

Оправки MK 3 B16

Оправки MK 4 B16

Оправки MK 5 B16

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 5,83

EUR 9,40

EUR 15,35

EUR 18,92

Цена без НДС

EUR 4,90

EUR 7,90

EUR 12,90

EUR 15,90

Р Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А 
M 3 - M 1 2
	 » С приёмом на МК2
	 » Крутящий момент регулируется M3 - M12
	 » Интегрированный быстрый возврат
	 » Быстрозажимный патрон для метчиков

Доставка содержит:
1 Шестигранный ключ 
1 Зажимный ключ
4 Крепежных болта

Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Е  В Т У Л К И

О П Р А В К И  Д Л Я  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Х  П А Т Р О Н О В

Р Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  В Т У Л К И

К О Н У С Н А Я  О П Р А В К А  I  Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Е  В Т У Л К И  I 
Р Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А

5  Л И Т Р О В  O Р Г А Н И Ч Е С К И  Р А З Л А Г А Е М А Я

»	 Защита от ржавчины
»	 Органически разлагаемая

B Е С  :  5  К Г

Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

»	 Соотношение при смешиваниe 1:20
»	 Канистра производит 100 литров эмульсии СОЖ

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И38

Номер арт

510 1021

510 1032

510 1042

510 1043

510 1052

510 1053

510 1054

Название

Втулкa MK 2 на MK 1

Втулкa MK 3 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 2

Втулкa MK 5 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 8,93

EUR 8,93

EUR 14,16

EUR 14,28

EUR 22,61

EUR 22,61

EUR 22,61

Цена без НДС

EUR 7,50

EUR 7,50

EUR 11,90

EUR 12,00

EUR 19,00

EUR 19,00

EUR 19,00

Номер арт

510 1123

510 1134

Название

Переходная втулка MK 2 на MK 3

Переходная втулка MK 3 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 20,23

EUR 29,75

Цена без НДС

EUR 17,00

EUR 25,00

 Эмульсия СОЖ

5 л

140 x 180 x 250 мм

5 кг

580 1030

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Содержимое

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Pезьбонарезная головка

510 3212

EUR 285,00

EUR 339,15

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

39
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С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К 

B F M  1 6  V A R I O

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

Опциональные принадлежности 
» HSS-Kонцевая фреза
» Подача СОЖ
» Комплект зажимных цанг MK 2
» Комплект креплений SPW 10
» Тиски для фрезировки

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
»	 Доставка шпинделя для фрезерования с помощью
 	 ручной подачи
» 	Бесступенчатый электронно регулируемый привод
» 	Высокая частота вращения шпинделя 
» 	Цифровой индикатор скорости LED
» 	Удобный в управлении выключатель безопасности
» 	Механическая подача шпинделя для сверления через 		
	 шпинделрычаг 
» 	Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М10
» 	Массивный, координатный стол, масштабно 
	 димензионированный с точно обработанной 			 
	 поверхностью
» 	Расстояние перемещения считывается по шкалам
» 	Настраиваемый регулировочный клин
» 	Широкий спектр применения
» 	Дрель-фрезировочнаяголовка наклоняемая на ± 90° 
» 	Механически регулируемые упоры
» 	Массивное исполнение ласточкиным хвостом
	 обеспечивает максимальную стабильность и
	 высочайшую точность
» 	Защита управления

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И40

И Л Л . :  B F M  1 6  V A R I O
B Е С  :  6 5  К Г

BFM 16 Vario

макс. 16 мм

макс. 52 мм

макс. 16 мм

175 мм

± 90°

MK 2

бесступенчатый 

50 - 2500 об/мин

50 мм

500 x 140 мм

150 мм

270 мм

340 мм

10 мм

3

230 B / 50 Гц / 500 Вт

550 x 530 x 760

65 кг

Название

Макс Ø сверления

Макс Ø торцевой фрезы

Макс Ø концевой фрезы

Вылет оси шпинделя

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Частота вращения шпинделя 

Перемещение пиноли

Размер стола

Перемещение (вдоль) по оси X

Перемещение (поперек) по 
оси Y

Перемещение (верт.) по оси Z

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ГхШхВ)

Bес 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BFM 16 Vario

4260364290226

235 1116

EUR 899,00

EUR 1.069,81



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВК
А

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
B F M  2 0  V A R I O С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Доставка шпинделя для фрезерования с помощью 
	 ручной подачи
»	 Бесступенчатый электронно регулируемый привод
» 	Высокая частота вращения шпинделя 
» 	Цифровой индикатор скорости LED
» 	Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы
» 	Удобный в управлении выключатель безопасности
» 	Механическая подача шпинделя для сверления через шпинделрычаг 
» 	Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М10
» 	Массивный, координатный стол, масштабно
 	 димензионированный с точно обработанной поверхностью
» 	Расстояние перемещения считывается по шкалам
» 	Настраиваемый регулировочный клин
» 	Широкий спектр применения
» 	Дрель-фрезировочная головка наклоняемая на ± 90° 
» 	Механически регулируемые упоры
» 	Массивное исполнение ласточкиным хвостом обеспечивает 		
	 максимальную стабильность и высочайшую точность
» 	Защита управления с сильфоном

Опциональные принадлежности

» Основание
» HSS-Kонцевая фреза
» Устройство охлаждающей жидкости
» Комплект зажимных цанг MK 2
» Комплект креплений SPW 10
»Тиски для фрезировки

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

41

И Л Л . :  B F M  2 0  V A R I O
B Е С  :  1 0 3  К Г

BFM 20 Vario

макс. 16 мм

макс. 63 мм

макс. 20 мм

185 мм

± 90°

MK 2

бесступенчатый 

50 - 2.250 об/мин

50 мм

500 x 180 мм

150 мм

370 мм

440 мм

12 мм

3

230 B / 750 Вт

670 x 550 x 860 мм

103 кг

Название

Макс Ø сверления

Макс Ø торцевой фрезы

Макс Ø концевой фрезы

Вылет оси шпинделя

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Частота вращения шпинделя 

Перемещение пиноли

Размер стола

Перем.  (вдоль) по оси X

Перем.  (поперек) по оси Y

Перемещение (верт.) по оси Z

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (Гх Ш х В)

Bес 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BFM 20 Vario

4260364290233

235 1120

EUR 1.235,00

EUR 1.469,65

Основание

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

4260364293104

535 0020

EUR 215,00

EUR 255,85



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Основание

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

4260364293104

535 0020

EUR 215,00

EUR 255,85

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н О  - Ф Р Е З Е Р Н Ы Й С Т А Н О К
B F M  2 0  L  V A R I O С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Доставка шпинделя для фрезерования с помощью подачи 
»	 Бесступенчатый электронно регулируемый привод
» 	Высокая частота вращения шпинделя 
» 	Цифровой индикатор скорости LED
» 	Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы
» 	Удобный в управлении выключатель безопасности
» 	Механическая подача шпинделя для сверления 
	 через шпинделрычаг 
» 	Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М10
» 	Массивный, координатный стол, масштабно
 	 димензионированный с точно обработанной поверхностью
»	 Расстояние перемещения считывается по шкалам
» 	Настраиваемый регулировочный клин
» 	Широкий спектр применения
» 	Дрель-фрезировочнаяголовка наклоняемая на ± 90° 
» 	Механически регулируемые упоры
» 	Массивное исполнение ласточкиным хвостом 			 
	 обеспечивает максимальную стабильность и 
	 высочайшую точность
» 	Защита управления с сильфоном

Опциональные принадлежности

» Основание
» HSS-Kонцевая фреза
» Устройство охлаждающей жидкости
» Комплект зажимных цанг MK 2
» Комплект креплений SPW 10
» Тиски для фрезировки

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И42

И Л Л . :  B F M  2 0  L  V A R I O
B Е С  :  1 1 5  К Г

BFM 20 L Vario

макс. 16 мм

макс. 63 мм

макс. 20 мм

185 мм

± 90°

MK 2

бесступенчатый 

50 - 2.250 об/мин

50 мм

700 x 180 мм

150 мм

370 мм

640 мм

12 мм

2

230 B / 750 Вт

770 x 550 x 860 мм

115 кг

Название

Макс Ø сверления

Макс Ø торцевой фрезы

Макс Ø концевой фрезы

Вылет оси шпинделя

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Частота вращения шпинделя 

Перемещение пиноли

Размер стола

Перем. (вдоль) по оси X

Перем.  (поперек) по оси Y

Перем.  (верт.) по оси Z

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ГхШхВ)

Bес 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BFM 20 L Vario

4260364290240

235 1125

EUR 1.285,00

EUR 1.529,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВК
А

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К ИС В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
B F M  3 5  V A R I O С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К 

»	 Доставка шпинделя для фрезерования с помощью
 	 ручной подачи
»	 Бесступенчатый электронно регулируемый привод
» 	Высокая частота вращения шпинделя 
» 	Цифровой индикатор скорости LED
» 	Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы
» 	Удобный в управлении выключатель безопасности
» 	Механическая подача шпинделя для сверления через 		
	 шпинделрычаг 
» 	Полый шпиндель для затяжки инструментов стержнем M12 
» 	Массивный, координатный стол, масштабно
 	 димензионированный с точно обработанной поверхностью
» 	Расстояние перемещения считывается по шкалам
» 	Настраиваемый регулировочный клин
» 	Широкий спектр применения
» 	Дрель-фрезировочная головка наклоняемая на ± 90° 
» 	Механически регулируемые упоры
» 	Массивное исполнение ласточкиным хвостом 
	 обеспечивает максимальную стабильность и 
	 высочайшую точность
» 	Защита управления с сильфоном

Опциональные принадлежности

» Основание
» HSS-Kонцевая фреза
» Устройство охлаждающей жидкости
» Комплект зажимных цанг MK 3
» Комплект креплений SPW 12
» Тиски для фрезировки

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

43

И Л Л . :  B F M  3 5  V A R I O
B Е С  :  2 2 0  К Г

BFM 35 Vario

макс. 32 мм

макс. 80 мм

макс. 20 мм

220 мм

± 90°

MK 3

бесступенчатый 

50 - 2.250 oб/мин

75 мм

700 x 210 мм

190 мм

380 мм

800 мм

14 мм

2

230 B / 1,1 кВт

1.120 x 1.100 x 1.100 мм

220 кг

Название

Макс Ø сверления

Макс Ø торцевой фрезы

Макс Ø концевой фрезы

Вылет оси шпинделя

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Частота вращения шпинделя 

Перемещение пиноли

Размер стола

Перем. (вдоль) по оси X

Перем. (поперек) по оси Y

Перем.(верт.) по оси Z

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ГxШхВ)

Bес 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BFM 35 Vario

4260364290257

235 1135

EUR 2.585,00

EUR 3.076,15

Основание

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

4260364293111

535 0035

EUR 255,00

EUR 303,45



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 
П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Й  С В Е Р Л И Л Ь Н О  - 
Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
»	 Привод шeстерни в масляной ванне
»	 Массивное литое исполнение
»	 Регулируемый руководитель по высоте шпинделя 
»	 Подача пиноли для фрезирования ручным колесом
»	 Высокая частота вращения шпинделя 
»	 Бесступенчатое регулирование частоты вращения 
	 (Модель BFM 45 PG Vario)
»	 2х-этапный Мотор	 »12 Скоростей
» 	Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы
»	 Удобный в управлении выключатель безопасности
»	 Высокая точность вращения по коническим 
	 роликовым подшипникам
»	 Механическая подача шпинделя для сверления 		
	 через шпинделрычаг 
»	 Резьбонарезное оборудование 
»	 Регулируемый упор глубины сверления
»	 Настраиваемый регулировочный клин
»	 Дрель-фрезировочная головка наклоняемая на ±90° 

П Р И З М А В Е Д У Щ И Е  П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  - 
Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И
B F M  4 5  P G  /  B F M  4 5  P G  V A R I O 

П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И44

И Л Л . :  B F M  4 5  P G  M I T  О С Н О В А Н И Е
B Е С  :  3 5 0  К Г

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Галогенная лампа
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Устройство охлаждающей жидкости
»	 Комплект зажимных цанг MK 4
»	 Комплект креплений SPW 12
»	 Тиски для фрезировки
»	 Основание универсал
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Обозримый операционный блок с

 резьбонарезным оборудованием

BFM 45 PG

50 мм
45 мм
макс. 100 мм
макс. 32 мм
M 12
265 мм
460 мм
± 90°
MK 4
2х степенный
12
нет
95 - 3.200 об/мин
130 мм
410 мм
735 x 210 мм
510 x 180 мм
14 мм
4
400 B / 1,3 кВ / 1,8 кВ
820 x 1.100 x 1.440 мм
330 кг

Название

Макс Ø сверления в литье
Макс Ø сверления в стали
Макс Ø торцевой фрезы

Диаметр рассверливания 
Нарезка резбы
Вылет оси шпинделя
макс. pасст.  шпиндель - стол
Поворот
Конец шпинделя
Мотор
Частота вращения шпинделя 
Механическая Автоподача
Частота вращения шпинделя 
Перемещение пиноли
Перемещение головки по оси Z
Размер стола
Перемещение стола
Размер Т-образных пазов
Kоличество Т-образных пазов
Двигатель 
Габаритные размеры (ГхШхВ)
Bес 

BFM 45 PG Vario

50 мм
45 мм
макс. 100 мм
макс. 32 мм
M 12
265 мм
460 мм
± 90°
MK 4
1 степенный
бесступенчатый
нет
75 - 3.200 об/мин
130 мм
410 мм
800 x 240 мм
560 x 190 мм
14 мм
3
400 B / 1,5 кВ
980 x 1.160 x 1.520 мм
330 кг

Основание

EAN
Основание
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

4260364293067
535 1035
EUR 195,00
EUR 232,05

BFM 45 PG

4260364290264
235 1145
EUR 2.485,00
EUR 2.957,15

4260364293067
535 1035
EUR 195,00
EUR 232,05

BFM 45 PG Vario

4260364294293
235 1245
EUR 3.285,00
EUR 3.909,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВК
А

П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К ИП Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И 45

BFM 45 PGV

50 мм
45 мм
макс. 100 мм
макс. 32 мм
M 12
265 мм
460 мм
± 90°
MK 4
2х степенный
12
да
95 - 3.200 об/мин
130 мм
410 мм
735 x 210 мм
510 x 180 мм
14 мм
4
400 B / 1,3 кВ / 1,8 кВ
820 x 1.100 x 1.440 мм
330 кг

П Р И З М А В Е Д У Щ И Е 
П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И
B F M  4 5  P G B  /  B F M  4 5  P G V  V A R I O 
B F M  4 5  P G D V  D I G I

Название

Макс Ø сверления в литье
Макс Ø сверления в стали
Макс Ø торцевой фрезы
Диаметр рассверливания 
Нарезка резбы
Вылет оси шпинделя
макс. Расст. шпиндель - стол
Поворот
Конец шпинделя
Мотор
Частота вращения шпинделя 
Механическая Автоподача
Частота вращения шпинделя 
Перемещение пиноли
Перемещение головки по оси Z
Размер стола
Перемещение стола
Размер Т-образных пазов
Kоличество Т-образных пазов
Двигатель 
Габаритные размеры (ГхШхВ)
Bес 

BFM 45 PGDV DIGI

50 мм
45 мм
макс. 100 мм
макс. 32 мм
M 12
265 мм
440 мм
± 90°
MK 4
2х степенный
12
да
75 - 3.200 об/мин
130 мм
410 мм
760 x 240 мм
560 x 180 мм
14 мм
3
400 B / 1,1 кВ / 1,5 кВ
930 x 1.260 x 2.100 мм
380 кг

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 
П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Й  С В Е Р Л И Л Ь Н О  - 
Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
»	 Привод шестерни в масляной ванне
»	 Массивное литое исполнение
»	 Регулируемый руководитель по высоте шпинделя 
»	 Подача пиноли для фрезирования ручным колесом
»	 Высокая частота вращения шпинделя 
» 	Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы
»	 Удобный в управлении выключатель безопасности
»	 Высокая точность вращения по коническим 
	 роликовым подшипникам
»	 Механическая подача шпинделя для сверления 	
	 через шпинделрычаг 
»	 Резьбонарезное оборудование 
»	 Регулируемый упор глубины сверления
» 	3х этапная механическая aвтоподача
» 	Электронная автоподача стола и головы
	 (только модель BFM 45 PGDV DIGI)
»	 Настраиваемый регулировочный клин
»	 Дрель-фрезировочная головка наклоняемая  
	 на ± 90° 

BFM 45 PGV Vario

50 мм
45 мм
макс. 100 мм
макс. 32 мм
M 12
265 мм
460 мм
± 90°
MK 4
1 степенный
бесступенчатый
нет
75 - 3.200 об/мин
130 мм
410 мм
800 x 240 мм
560 x 190 мм
14 мм
3
400 B / 1,5 кВ
820 x 1.100 x 1.440 мм
330 кг

И Л Л . :  B F M  4 5  P G  V A R I O  /  B F M  4 5  P G D V  D I G I

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

Основание
EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

BFM 45 PGV

4260364290271
235 2145
EUR 3.085,00
EUR 3.671,15

4260364293067
535 1035
EUR 195,00
EUR 232,05

BFM 45 PGV Vario

4260364294309
235 2245
EUR 3.885,00
EUR 4.623,15

4260364293067
535 1035
EUR 195,00
EUR 232,05

BFM 45 PGDV DIGI

426036424316
235 3245
EUR 4.485,00
EUR 5.337,15

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Галогенная лампа
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Устройство охлаждающей жидкости
»	 Комплект зажимных цанг MK 4
»	 Комплект креплений SPW 12
»	 Тиски для фрезировки
»	 Основание универсал
Подробные принадлежности см. от стр. 209

НОВИНКА
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й 
С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
B F M  5 0  P G

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Комплект зажимных цанг ISO 40
»	 Комплект креплений
»	 Тиски для фрезировки
»	 Поворотные (круглые) столы
Подробные принадлежности см. от стр. 209

Координатный стол поворачивается 
на 45 ° влево и вправо

Стандартно содержит механическую 
автоподачю для Х оси с 8 скоростями

46

И Л Л . :  B F M  5 0  P G
B Е С  :  5 6 0  К Г
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О - Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й 
С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
С  А В Т О П О Д А Ч Е Й  С Т О Л А ,  П О Д А Ч Е Й 
С О Ж ,  Г А Л О Г Е Н Н О В Ы М  Р А Б О Ч И M 
С В Е Т О М  И  Ф У Н Д А М Е Н Т О М .
Солидное ведение ласточкиным хвостом в головном приводе. 
Исполнение ласточкиным хвостом во всех трёх осях, ручной 
шарбовки, для высочайшей точности и стабильности. 
Универсальный прецезионо сверлильно - фрезерный 
станок– Массивное литое исполнение
»	 Привод шестерни в масляной ванне
»	 Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М16
»	 Подача пиноли для фрезирования ручным колесом
»	 Высокая частота вращения шпинделя 
»	 8 Скоростей (4 Скорости через схему передач в
	  2x-скоростном моторе)
»	 Правое / левое напр. вращения для нарезки резбы

»	 Удобный в управлении выключатель безопасности
»	 Высокая точность вращения по коническим 
	 роликовым подшипникам
»	 Механическая подача шпинделя для сверления через 		
	 шпинделрычаг 
»	 Сцепление для перехода из ручной грубой автоподачи в 		
	 ручную точную автоподачю
»	 Регулируемый упор глубины сверления
»	 Массивный, координатный стол, масштабно 			 
	 димензионированный с точно обработанной 			 
	 поверхностью и регулируемыми клиновыми планками, 		
	 поворот на 45° на лево и на право
»	 Стандартные функции включают механическую 			 
	 автоподача для оси Х с 8 скоростями
»	 Устройство охлаждающей жидкости
»	 Галогенный рабочий свет
»	 Дрель-фрезировочнаяголовка наклоняемая на ± 90° 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й 
С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
B F M  5 0  P G

47

BFM 50 PG

50 мм

35 мм

макс. 100 мм

макс. 32 мм

до M 16

320 мм

275 мм

90°

ISO 40

2х степенный

8 Скоростей (4 Скорости через схему передач и 
2-скоростной мотор)

115 / 230 / 290 / 360 / 580 / 720 / 875 / 1.750 об/мин

120 мм

350 мм

24 / 60 / 65 / 100 / 185 / 285 / 470 / 720 мм/мин
+ дополнительно повышенная частота

800 x 240 мм

400 x 230 мм

14 мм

4

400 B / 850 Вт / 1,5 кВт

870 x 1.175 x 2.100 мм

560 кг

Название

Макс Ø сверления в литье

Макс Ø сверления в стали

Макс Ø торцевой фрезы

Диаметр рассверливания 

Нарезка резбы

Вылет оси шпинделя

макс. Расстояние шпиндель - стол

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Скорость вращения шпинделя

Частота вращения шпинделя 

Перемещение пиноли

Перемещение головки по оси Z

Cкорости автоподачи стола

Размер стола

Перемещение стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BFM 50 PG

4260364290288

235 1150

EUR 4.385,00

EUR 5.218,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И В О Д Н Ы Е
С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И
F M  5 0  S  /  F M  5 0  S  D I G I

Стандартно установленний, ясний и простой в 
использовании цифровой светодиодный дисплей для 
точного отображения и измерения перемешения. 
Только для машин в DIGI-исполнении

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Комплект зажимных цанг ISO 40
»	 Комплект креплений SPW 12
»	 Тиски для фрезировки
»	 Поворотные (круглые) столы
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К ИП Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И48

И Л Л . :  F M  5 0  S  D I G I
B Е С  :  7 8 0  К Г

Координатный стол поворачивается на 
45° влево и 45° вправо
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Ф
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»	 Сцепление для перехода из ручной грубой автоподачи в 		
	 ручную точную автоподачю
»	 Регулируемый упор глубины сверления
»	 Удобный в управлении выключатель безопасности
»	 Массивный, координатный стол, масштабно 			 
	 димензионированный с точно обработанной 			 
	 поверхностью и регулируемыми клиновыми планками, 		
	 поворот на 45° на лево и на право
»	 Стандартные функции включают механическую 			 
	 автоподачю для оси Х с 8 скоростями
»	 Устройство охлаждающей жидкости
»	 Галогенный рабочий свет
»	 Дрель-фрезировочнаяголовка наклоняемая на ± 90° 
»	 FM 50 S Digi: Стандартно установленний, ясный и 		
	 простой в использовании цифровой светодиодный 		
	 дисплей для точного отображения и
	 измерения перемешения.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И В О Д Н Ы Е -
С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И  С 
А В Т О П О Д А Ч Е Й  С Т О Л А ,  П О Д А Ч Е Й 
С О Ж ,  Г А Л О Г Е Н Н О В Ы М  Р А Б О Ч И Й 
С В Е Т О М 
Солидное ведение ласточкиным хвостом в головном 
приводе. Исполнение ласточкиным хвостом во всех трёх 
осях, ручной шарбовки, для высочайшей точности и 
стабильности. В целом 4 ведения ласточкиным хвостом. 
Универсальный прецезионо сверлильно - фрезерный 
станок– массивное литое исполнение.
»	 Привод шестерни в масляной ванне
»	 Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М16
»	 Подача пиноли для фрезирования ручным колесом
»	 Высокая частота вращения шпинделя 
»	 8 Скоростей (4 Скорости через схему передач  в		
	 2x-скоростном моторe)
»	 Высокая точность вращения по коническим 
	 роликовым подшипникам
»	 Механическая подача шпинделя для сверления через 	
	 шпинделрычаг 

П Р И В О Д Н Ы Е  С В Е Р Л И Л Ь Н О  -  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И 49

FM 50 S

50 мм

35 мм

макс. 100 мм

макс. 32 мм

до M 16

170 до 690

340 мм

90°

ISO 40

2х степенный

8 Скоростей (4 Скорости через схему передач и 	
2-скоростной мотор)

115 / 230 / 290 / 360 / 580 / 720 / 875 / 1.750 об/мин

120 мм

350 мм

8 + повышенная частота

24 / 40 / 65 / 100 / 185 / 285 / 470 / 720 мм/мин
+ дополнительно повышенная частота

800 x 240 мм

вдоль (X): 360 мм,  поперёк (Y): 200 мм, 
вертикально (Z): 345 мм

14 мм

5

400 B / 850 Вт / 1,5 кВт

1.120 x 1.200 x 2060 мм

770 кг

Название

Макс Ø сверления в литье

Макс Ø сверления в стали

Макс Ø торцевой фрезы

Диаметр рассверливания 

Нарезка резбы

Вылет оси шпинделя

Mакс. Расстояние шпиндель - стол

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Скорость вращения шпинделя

Частота вращения - верт. шпиндель

Перемещение пиноли

Регулировка высоты стола

Cкорости автоподачи стола

Диапазон автоподачи стола

Размер стола

Перемещение стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

FM 50 S DIGI

50 мм

35 мм

макс. 100 мм

макс. 32 мм

до M 16

170 до 690

340 мм

90°

ISO 40

2х степенный

8 Скоростей (4 Скорости через схему передач и 	
2-скоростной мотор)

115 / 230 / 290 / 360 / 580 / 720 / 875 / 1.750 об/мин

120 мм

350 мм

8 + повышенная частота

24 / 40 / 65 / 100 / 185 / 285 / 470 / 720 мм/мин
+ дополнительно повышенная частота

800 x 240 мм

вдоль (X): 360 мм,  поперёк (Y): 200 мм, 
вертикально (Z): 340 мм

14 мм

5

400 B / 850 Вт / 1,5 кВт

1.120 x 1.200 x 2060 мм

780 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FM 50 S

4260364290295

235 2350

EUR 4.985,00

EUR 5.932,15

FM 50 S DIGI

4260364290301

235 3350

EUR 5.985,00

EUR 7.122,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К
С  Ц И Ф Р О В Ы М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М

U F M  8 0  D I G I

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Комплект зажимных цанг ISO 40
»	 Комплект креплений SPW 12
»	 Тиски для фрезировки
»	 Поворотные (круглые) столы
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Координатный стол поворачивается на 
45° влево и 45° вправо

Стандартно содержит механическую 
автоподачю для Х оси с 8 скоростями

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И50

И Л Л . :  U F M  8 0  D I G I
B Е С  :  9 7 0  К Г
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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»	 Сцепление для перехода из ручной грубой автоподачи в 		
	 ручную точную автоподачю
»	 Удобный в управлении выключатель безопасности
»	 Высота координатного стола регулируется рукояткой
»	 Массивный, координатный стол, масштабно 			 
	 димензионированный с точно обработанной 			 
	 поверхностью и регулируемыми клиновыми планками, 		
	 поворот на 45° на лево и на право
»	 В стандартную комплектацию входит 2 автоподачи стола: 	
	 Х-ось с 8ю скоростями, Y-ось регулируемая 			 
	 бесступенчатая скорость + дополнительно 
	 повышенная частота
»	 Устройство охлаждающей жидкости
»	 Галогенный рабочий свет
»	 Дрель-фрезировочнаяголовка наклоняемая  на ± 90° 

С Т А Н О К  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  У Р О В Н Я  Д Л Я 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А  И 
М А Л Ы Х  С Е Р И Й
Профессиональный универсальный фрезерный станок с 
горизонтальным и вертикальным шпинделем, aвтоподача 
стола в Х и Y ось, а также 3-осевым цифровым прибором, 
подачей СОЖ und галогенновым рабочим светом. Солидное 
ведение ласточкиным хвостом в головном приводе. 
Исполнение ласточкиным хвостом во всех трёх осях, ручной 
шарбовки, для высочайшей точности и стабильности - 
массивное литое исполнение серым чугуном.
»	 Привод шестерни в масляной ванне
»	 Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М16
»	 Подача пиноли для фрезирования ручным колесом
»	 8 Скоростей (4 Скорости через схему передач в 
	 2-скоростном моторе)
»	 Механическая подача шпинделя для сверления через 		
	 шпинделрычаг 

Y-ось с регулируемой 
бесступенчатой скоростью

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И 51

UFM 80 DIGI

50 мм

35 мм

макс. 100 мм

макс. 32 мм

до M 16

170 - 690 мм

360 мм

90°

ISO 40

2х степенный

8 Скоростей
115 / 230 / 290 / 360 / 580 / 720 / 875 / 1.750 об/мин

60 - 1.350 об/мин

120 мм

350 мм
Мех. aвтоподача - 8   +дополн. повышенная частота

Электр. автоподача - бесступенчатый +дополн. 
повышенная частота

24 / 40 / 65 / 100 / 185 / 285 / 470 / 720 мм/мин.
+ дополн. повышенная частота

800 x 240 мм
вдоль (X): 365 мм, поперёк (Y): 185 мм
вертикально (Z): 360 мм

14 мм

5

400 B / 850 Вт / 1,5 кВт

1.120 x 1.200 x 2.060 мм

970 кг

Название

Макс Ø сверления в литье

Макс Ø сверления в стали

Макс Ø торцевой фрезы

Диаметр рассверливания 

Нарезка резбы

Вылет оси шпинделя

макс. Расстояние шпиндель - стол

Поворот

Конец шпинделя

Мотор

Скорость вращения шпинделя

Частота вращения - верт. шпиндель

Частота вращения - горизонт. шпиндель

Перемещение пиноли

Регулировка высоты стола

Автоподача скоростей стола в X-осе

Автоподача скоростей стола в Y-осе

Диапазон автоподачи стола

Размер стола

Перемещение стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

UFM 80 DIGI

4260364290318

235 3380

EUR 6.985,00

EUR 8.312,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Ц И Ф Р О В Ы М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М

U F M  1 0 0  D I G I

Маленькие иллюстрации сверху вниз:
1.) Операционный блок с цифровым устройством на поворотной руке 		
	 для эргономичной работы
2.) Поворотная и наклонная фрезерная головка, дoставка без защитного щита
3.) Центральное устройство смазки
4.) Панель управления наклоняется в левую и правую сторону машины

Стандартно установленный, ясный и 
простой в использовании цифровой 
светодиодный дисплей для точного 
отображения и измерения 
перемешения.  

И Л Л . :  U F M  1 0 0  D I G I
B Е С  :  1 . 6 6 0  К Г

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И52
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»	 Большой координатный стол для беспроблемной обработки 		
	 длинных и тяжолых заготовок
»	 Координатный стол регулируется электрически и 
	 механически по высоте
»	 Координатный стол с обработанной поверхностью с 
	 регулируемыми клинками
»	 Маховик для точной регулировки с точного масштабирования 
»	 В стандартную комплектацию входит 2 автоподачи стола
»	 X- и Y-ось с 9 скоростями маханической автоподачи
»	 Устройство охлаждающей жидкости 
»	 Галогенный рабочий свет
»	 Централизованная смазка
»	 Упор для горизонтального фрезерования
»	 Стандартно установленный, ясный и простой в использовании 		
	 цифровой светодиодный дисплей для точного отображения и 		
	 измерения перемешения
»	 Болшая поддон для стружки
»	 Универсальная фрезерная головкa 360° вращается и 		
	 поворочивается в двух плоскостях в пространстве 

Профессиональный универсальный фрезерный станок с  
универсальной фрезерной головкой для горизонтальной и 
вертикальной работы. Автоподача стола в Х и Y ось, а также 
3-осевым цифровым прибором, подачей СОЖ und 
галогенновым рабочим светом. Тяжелый литой корпус для 
исключения вибрации с точно обработанным координатным 
столом.
Солидное ведение ласточкиным хвостом в головном приводе. 
Исполнение ласточкиным хвостом во всех четерёх осях для 
высочайшей точности и стабильности. В целом UFM 100 
имеет 4 ведения ласточкиным хвостом. 
Многофункциональный фрезерный станок для 
индустриального производства, инструментальщиков или 
предприятий по заработной плате. Точный фрезерный 
станок для профессионального использования в очень 
хорошем соотношении цены и качества. Простое управление 
с эргономичным дизайном.
»	 Твердая основная структура в тяжелой исполнении 
»	 Поворот шаровой фрезы в каждом пространственном 		
	 угле
»	 Стабильная ценность und выгодноя цена
»	 Привод шестерни в масляной ванне 
»	 Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М16
»	 Правое / левое напр. выключатель вращения, 
	 aварийный выключатель
»	 11 Скоростей 

Х и Y ось с 9ю скоростями

Операционный блок для установки 
11и скоростей вращения спинделя

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 HSS-Kонцевая фреза
»	 Комплект зажимных цанг ISO 40
»	 Комплект креплений SPW 12
»	 Тиски для фрезировки
»	 Поворотные (круглые) столы
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

UFM 100 DIGI

125 мм

28 мм

85 мм

16 мм

570 мм

120 - 460 мм

0 - 440 мм

360°

ISO 40

11

40 / 75 / 105 / 180 / 200 / 320 / 370 / 475 / 650 / 
820 / 1.600 об/мин

40 / 75 / 105 / 180 / 200 / 320 / 370 / 475 / 650 / 
820 / 1.600 об/мин

24 / 42 / 55 / 74 / 98 / 132 / 170 / 230 / 402 мм/мин

24 / 42 / 55 / 74 / 98 / 132 / 170 / 230 / 402 мм/мин

1.120 x 260 мм

вдоль (X): 620 мм, поперёк (Y): 250 мм
вертикально (Z): 440 мм

14

3

400 B / 2,2 кВ (H: 750 Вт) (V: 500 Вт) (P: 100 Вт)

1.655 x 1.325 x 1.650 мм

1.660 кг

Название

Горизонтальное фрез. мощность 

Вертикальное фрез. мощность

Мощность торцевой фрезки

Диаметр рассверливания 

Вылет оси шпинделя

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - стол

Поворот

Конец шпинделя

Скорость вращения шпинделя

Частота вращения - верт. шпиндель

Частота вращения - горизонт. шпиндель

Автоподача скоростей стола в X-осе

Автоподача скоростей стола в Y-осе

Размер стола

Перемещение стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

UFM 100 DIGI

4260364290325

235 3310

EUR 9.985,00

EUR 11.882,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  Ф Р Е З Е Р Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Ц И Ф Р О В Ы М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М

U F M  2 0 0  D I G I
НОВИНКА

И Л Л . :  M O D E L L  2 0 1 2  -  Н О В А Я  М О Д Е Л Ь  2 0 1 4 
С  П А Н Е Л Ь Ю  У П Р А В Л Е Н И Я  В  Н О В О М  Д Е З А Й Н Е
U F M  1 0 0  D I G I  -  С М О Т Р И Т Е  С Т Р . . 5 2
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55У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф Р Е З Е Р Н Ы Е  С Т А Н К И

UFM 200 DIGI

30 мм

100 мм

20 мм

820 мм

560 мм

0 - 400 мм

360°

ISO 50

12
60 / 80 / 113 / 154 / 206 / 292 / 358 / 
478 / 679 / 925 / 1.230 / 1.750

58 / 78 / 108 / 148 / 208 / 288 / 388 / 
535 / 720 / 980 / 1.325 / 1.800

22 / 37 / 51 / 80 / 126 / 196 / 272 / 420

22 / 35 / 48 / 75 / 118 / 182 / 253 / 393

10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 78 / 108 / 168

1.330 x 370 мм

вдоль (X): 1.000 мм, поперёк (Y): 300 мм
вертикально (Z): 420 мм

14 мм

3

400 B / 4,0 кВ

2.000 x 1.850 x 1.950 мм

2.220 кг

Название

Макс Ø сверления в стали

Мощность торцевой фрезки

Диаметр рассверливания 

Вылет оси шпинделя

Расстояние шпиндель - стол

Расстояние шпиндель - стол

Поворот

Конец шпинделя

Скорость вращения шпинделя

Частота вращения - верт. шпиндель

Частота вращения - горизонт. шпиндель

Автоподача скоростей стола в X-осе

Автоподача скоростей стола в Y-осе

Автоподача скоростей стола в Z-осе

Размер стола

Перемещение стола

Размер Т-образных пазов

Kоличество Т-образных пазов

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

»	 Большой координатный стол для беспроблемной обработки 		
	 длинных и тяжолых заготовок
»	 Координатный стол регулируется электрически и 
	 механически по высоте
»	 Координатный стол с обработанной поверхностью и 
	 регулируемыми клинками
»	 Маховик для точной регулировки и точного масштабирования 
»	 В стандартную комплектацию входят 3 автоподачи стола
»	 X- и Y-ось с 9 скоростями маханической автоподачи
»	 Устройство охлаждающей жидкости 
»	 Галогенный рабочий свет
»	 Централизованная смазка
»	 Упор для горизонтального фрезерования
»	 Стандартно установленный, ясный и простой в использовании 		
	 цифровой светодиодный дисплей для точного отображения и 		
	 измерения перемешения
»	 Болшой пooддон для стружки
»	 Универсальная фрезерная головкa 360° вращается и 		
	 поворочивается в двух плоскостях в пространстве 

Профессиональный универсальный фрезерный станок с  
универсальной фрезерной головкой для горизонтальной и 
вертикальной работы. Автоподача стола в Х и Y ось, а также 
3-осевым цифровым прибором, подачей СОЖ und 
галогенновым рабочим светом. Тяжелый литой корпус для 
исключения вибрации с точно обработанным координатным столом.
Солидное ведение ласточкиным хвостом в головном приводе. 
Исполнение ласточкиным хвостом во всех четерёх осях для 
высочайшей точности и стабильности. В целом UFM 200 имеет 
4 ведения ласточкиным хвостом. Mногофункциональный 
фрезерный станок для индустриального производства, 
инструментальщиков или предприятий по заработной плате. 
Точный фрезерный станок для профессионального 
использования в очень хорошем соотношении цены и качества. 
Простое управление с эргономичным дизайном.
»	 Твердая основная структура в тяжелой исполнение
»	 Поворот шаровой фрезы в каждом пространственном углy
»	 Стабильная ценность und выгодноя цена
»	 Привод шестерни в масляной ванне 
»	 Полый шпиндель для затяжки инструментов 
	 стержнем М16
»	 Правое / левое напр. выключатель вращения, 
	 aварийный выключатель
»	 11 Скоростей Подробные принадлежности см. от стр. 209.

UFM 200 DIGI

4260364290332

235 3320

EUR 16.985,00

EUR 20.212,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И
F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0

F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0
»	 Прочная конструкция, с ротационным диском вращающимся на 360 °
»	 Изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Легко читаемый масштаб
»	 Закаленныe и шлифованныe направляющие поверхности
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Низкотянущая система обеспечивает абсолютную герметичность заготовки в процессе обработки

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЕ. 
ВСЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДОСТУПНЫ, НАЧИНАЯ СО СТР. 209.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И56

И Л Л . :  F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0

FS 16-100

100 мм

105 мм

33 мм

230 x 360 x 120 мм

16кг

520 3050

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FS 16-160

160 мм

145 мм

45 мм

260 x 530 x 155 мм

39 кг

520 3060

EUR 225,00

EUR 267,75

FS 16-200

200 мм

220 мм

50 мм

350 x 550 x 180 мм

54 кг

520 3070

EUR 295,00

EUR 351,05
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И
F M S  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

F M S N  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Е - Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 

»	 Прочная конструкция для сверления, фрезерования, 		
	 шлифования
»	 Шлифованные, закаленные направляющие поверхности
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Ротационный диск вращается на 360°

П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Е - Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 
»	 Низкотянущая система обеспечивает абсолютную 
	 герметичность заготовки в процессе обработки
»	 Изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Прочная конструкция для сверления, 
	 фрезерования, шлифования
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 При перезахвате губок возможен внешний захват
»	 Защищенный шпиндель
»	 Ротационный диск вращается на 360°

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 57

FMS 100

100

267

106

75

62

395

160

114

30

25

13

13

11 кг

521 0100

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

E

A

B

H

R

S

a

s

h1

h2

g1

g2

Bес 

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19%НДС

FMS 125

125

345

128

98

85

370

208

150

37

30

12

13

17 кг

521 0125

EUR 145,00

EUR 172,55

FMS 150

150

421

160

105

114

462

245

175

40

40

16

13

28 кг

521 0150

EUR 185,00

EUR 220,15

FMSN 100

100

31

101

219

165

88

247

31

6

6 кг

521 1100

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

A

B

C

a

b

c

d

e

f

Bес 

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19%НДС

FMSN 125

125

33

108

369

193

96

254

34

7

29 кг

521 1125

EUR 235,00

EUR 279,65

FMSN 150

150

46

146

425

209

111

298

41

9

36 кг

521 1150

EUR 265,00

EUR 315,35

И Л Л . :  F M S  1 0 0

И Л Л . :  F M S N  1 0 0
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 

H F S  1 5 0  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  1 5 0  М М 
И С П О Л Ь З У Ю Т С Я  Н А  С Т А Н К А Х  С  Ч П У  И 
О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Х  Ц Е Н Т Р A X
»	 Надежная и прочная конструкция
»	 Тиски высокого литого качества
»	 Система зажима механической / гидравлической 		
	 рукояткой
»	 Быстрая регулировка зажимного района 
	 фиксирующим болтом
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Неизменяющиеся зажимные усилия по всему участку 		
	 закрепления

F S  3 D - 1 0 0  3 D  1 0 0  М М 
»	 Надежное и прочное исполнение
»	 3-мерно: вращение, поворот и наклон
»	 С ротационным диском
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Легко считываемая шкала

F S  3 D - 1 0 0

H F S  1 5 0

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И58

И Л Л . :  H F S  1 5 0
B Е С  :  5 3  К Г

HFS 150

150 мм

300 мм

53 мм

250 x 600 x 150 мм

53 кг

520 4015

EUR 629,00

EUR 748,51

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FS 3D-100

100 мм

105 мм

40 мм

280 x 420 x 190 мм

32 кг

520 3310

EUR 390,00

EUR 464,10

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  F S  3 D - 1 0 0
B Е С  :  3 2  К Г
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Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВК
А

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Е  С Т О Л Ы
1 2 0 x 4 0 0  м м  /  1 8 0 x 5 0 0  м м  
1 8 0 x 7 0 0  м м  /  2 1 0 x 7 3 0  м м

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Й  С Т О Л

»	 Направляющие "ласточкин хвост"
»	 Канал для слива СОЖ
»	 Регулируемая точность масштабирования 	
	 штурвалами с 0,05 мм классификации

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 59

120 x 400

506 мм

400 мм

140 мм

10 мм

120 x 400 мм

70 кг

220 мм

280 мм

220 мм

165 мм

210 мм

160 мм

25 кг

520 2120

EUR 335,00

EUR 398,65

Название

Длина

Ширина

Высота

Ширина Т-образных пазов

Стол Ш х Д

Максимальная нагрузка

Ширина ноги

Длина ноги

Перемещение по оси X

Перемещение по оси Y

Расстояние k монтаж. 
отверстию X-ось

Расстояние k монтаж. 
отверстию Y-ось

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

180 x 500

748 мм

483 мм

148 мм

12 мм

180 x 500 мм

120 кг

274 мм

340 мм

287 мм

167 мм

260 мм

220 мм

45 кг

520 2185

EUR 415,00

EUR 493,85

180 x 700

945 мм

483 мм

169 мм

12 мм

180 x 700 мм

120 кг

274 мм

340 мм

480 мм

170 мм

250 мм

220 мм

52 кг

520 2187

EUR 535,00

EUR 636,65

210 x 730

1.065 мм

555 мм

200 мм

14 мм

210 x 730 мм

150 кг

280 мм

362 мм

480 мм

210 мм

270 мм

300 мм

73 кг

520 2210

EUR 655,00

EUR 779,45
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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И60

Номер арт

510 0216

510 0316

510 0416

510 0516

Название

Оправка MK 2 B16

Оправка MK 3 B16

Оправка MK 4 B16

Оправка MK 5 B16

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 5,83

EUR 9,40

EUR 15,35

EUR 18,92

Цена без НДС

EUR 4,90

EUR 7,90

EUR 12,90

EUR 15,90

P Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А 
M 3 - M 1 2
	 » С приёмом MK 2
	 » Крутящий момент регулируется М3-М12
	 » Интегрированный быстрый возврат
	 » Быстрозажимный патрон для метчиков

Доставка содержит:
1 Шестигранный ключ 
1 Зажимный ключ
4 Крепежных болта

Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Е  В Т У Л К И

О П Р А В К И  Д Л Я  С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Х  П А Т Р О Н О В

P Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  В Т У Л К И

К О Н У С Н А Я  О П Р А В К А  I  В Т У Л К И  I 
P Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А

5  Л И Т Р О В  О Р Г А Н И Ч Е С К О Г О Р А З Л А Г А Е М Ы Х

»	 Защита от ржавчины
»	 Органически разлагаемая

B Е С  :  5  К Г

Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

»	 Соотношение при смешиваниe 1:20
»	 Канистра производит 100 литров эмульсии СОЖ

Номер арт

510 1021

510 1032

510 1042

510 1043

510 1052

510 1053

510 1054

Название

Втулкa MK 2 на MK 1

Втулкa MK 3 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 2

Втулкa MK 5 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 8,93

EUR 8,93

EUR 14,16

EUR 14,28

EUR 22,61

EUR 22,61

EUR 22,61

Цена без НДС

EUR 7,50

EUR 7,50

EUR 11,90

EUR 12,00

EUR 19,00

EUR 19,00

EUR 19,00

Номер арт

510 1123

510 1134

Название

Переходная втулка MK 2 на MK 3

Переходная втулка MK 3 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 20,23

EUR 29,75

Цена без НДС

EUR 17,00

EUR 25,00

Эмульсия СОЖ

5 l

140 x 180 x 250 мм

5 кг

580 1030

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Содержимое

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Pезьбонарезная головка

510 3212

EUR 285,00

EUR 339,15

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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Ф
РЕ

ЗЕ
РО

ВК
А

Ц А Н Г О В Ы Й  П А Т Р О Н  С  К О М П Л Е К Т О М  Ц А Н Г
M K  M K  2  +  M K  3  +  M K  4 

I S O  I S O  3 0  +  I S O  4 0

К О М П Л Е К Т  З А Ж И М Н Ы Х  Ц А Н Г  M K
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  2
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  3
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  4

К О М П Л Е К Т  З А Ж И М Н Ы Х  Ц А Н Г  I S O 
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  I S O  3 0 
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  I S O  4 0
»	 Цанговый патрон
»	 Зажимный ключ 
»	 15 цанг: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
	 16 / 18 / 20 / 25 мм

B Е С  :  5  К Г

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т ИР Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

К О М П Л Е К Т  К Р Е П Л Е Н И Й  S P W  1 0 - 1 4 
5 2 - Ш Т К .
»	 В практической сортировочной коробке с настенным 		
	 креплением
»	 Метрическая резьба
»	 Pезьбовой зажим M 10/12/14
»	 24 Штк затяжных болтов 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм 
»	 6 Штк 12/14/16 мм Зажимные сухари для Т-образных пазов
»	 6 Штк гайек 
»	 4 Штк удлиняющих гайек 
»	 6 Штк зажимных призм
»	 6 Штк зажимных блоков
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Комплект креплений SPW 10

535 5210

EUR 75,00

EUR 89,25

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Комплект креплений SPW 12

535 5212

EUR 79,00

EUR 94,01

Комплект креплений SPW 14

535 5214

EUR 89,00

EUR 105,91

MK 2

MK 2

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3502

EUR 285,00

EUR 339,15

Название

Приём

Размер чамодана (Г х Ш х В)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MK 3

MK 3

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3503

EUR 285,00

EUR 339,15

MK 4

MK 4

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3504

EUR 285,00

EUR 339,15

ISO 30

ISO 30

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3530

EUR 285,00

EUR 339,15

ISO 40

ISO 40

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3540

EUR 285,00

EUR 339,15

Н А Б О Р  З А Ж И М Н Ы Х  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й
S P W  1 0  /  S P W  1 2  /  S P W  1 4
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Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М
2 8 - Ш Т К .  И З  В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н О Й 
С Т А Л И
»	 14 комплектов по 2 шт 
»	 Изготовлены из высококачественной стали 
»	 Поставляется в прочном деревянном ящике
»	 Размер ( Д х Ш ) 150 x 10
»	 Размер ( Г ) 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 
	 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 мм
» Шлифованная поверхность с плоскостностью 0.01 мм
» Для установки заготовки на точных операциях в 			 
	 зажимных устройствах станков, на разметочных плитах и тисках.

Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М

Н А Б О Р  П Р И З М  |   K О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С Е Т Т А 

Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М
H S S  К О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С С Е Т А

H S S  К О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С С Е Т А

H S S  К О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С С Е Т А
2 0 - Ш Т К .  Т И Т А Н О В О Е  П О К Р Ы Т И Е
»	 В реактивном газе распарённое титановое покрытие 
»	 Высокая твердость и стабильность
»	 2 - 5й срок службы
»	 Двойная производительность резки 
»	 Улутшенная поверхность заготовки 

С О Д Е Р Ж И М О Е
10 штук - 2 резца
»	 DIN 327 D, короткое Исполнение с 2 резцами 
»	 Для фрезерования ключ / буровых слотов 		
	 (регулировка P9), вырезы от центра заготовки, 		
	 возможны вертикальные или боковые фрезерные 	
	 операции с цил. стволовые и боковой поводковой 	
	 грани DIN 1835 B 
»	 Размер 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 мм 

10 штук - 4 резца
»	 DIN 844 B, короткое Исполнение с 4 резцами
»	 С 30 ° правосторонней спиралью, что позволяет 	
	 хорошую эвакуацию стружки
»	 Передние зубы для центрального реза
»	 Для нормальных и твердых материалов с цил. 		
	 стволовые и боковой поводковой грани DIN 1835 B 
»	 Размер 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 мм

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И62

Параллельные призмы 

535 0028

EUR 135,00

EUR 160,65

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Концевая фрезкассета

535 1020

EUR 105,00

EUR 124,95

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

И Л Л . :  M D  1 8 0  -  3 0 0  V A R I O
B Е С  :  6 0  К Г

	

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И

Б Е С С Т У П Е Н Ч А Т Ы Й  Т О К А Р Н Ы Й  С Т А Н О К 
К О М П А К Т Н Ы Й  С Т А Н О К  С  Ц И Ф Р О В Ы М  И Н Д И К А Т О Р О М  С К О Р О С Т И

M D  1 8 0 - 3 0 0  V A R I O

С  Ц И Ф Р О В Ы М  И Н Д И К А Т О Р О М  С К О Р О С Т И
» Современный дизайн
» Бесступенчатая регулировка скорости от 0-2.500 об/мин
» Цифровой индикатор скорости
» Закаленный носик шпиндель
» Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в 
	 переднем конце шпинделя
» Широкая кровать, закаленая токoм высокой частоты
» Аварийный выключатель с расцепителем минимального 		
	 напряжения
» В стандартную комплектацию входит переключатель 		
	 правого / левого напр. вращения 
» Ручные колёса с точным масштабированием
» С сменной шестернёй для нарезки резьбы
» С верхними / продольными / поперечными супортом
» Передача со сменными зубчатыми колесами

Доставка содержит:
» 3-х кулачковый патрон 100 мм
» 2 неподвижных конца
» Обслуживающий инструмент
» Поддон для стружки
» Ванна от всплеска
» 4-х позиционный резцедержатель
» Комплект запасных колёс
» Защитный экран токарного патрона
Подробные принадлежности см. от стр. 209.
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MD 180 - 300 VARIO

300 мм

90 мм

21 мм

180 мм

MK 3

MK 2

100 мм

бесступенчатый

0 - 2.500 об/мин

0,1 - 0,2 мм/об

0,5 - 3 мм/об

8 - 44 Gg/1"

60 мм

55 мм

75 мм

230 B / 450 Вт

390 x 740 x 370 мм

60 кг

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Диаметр сквозного отверстия 

Макс. Ø обрабатываемой детали

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Ширина станины

Скорости

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Перемещение пиноли

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

Двигатель 

Размеры (ДхШхВ)

Bес 

Основание

EAN

Основание

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

4260364293074

546 0180

EUR 225,00

EUR 267,75

MD 180 - 300 VARIO

4260364290349

246 0180

EUR 925,00

EUR 1.100,75

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И
M D  2 5 0 - 5 5 0  G  /  M D  2 5 0 - 5 5 0  D C  V A R I O
M D  2 8 0 - 7 0 0  G  /  M D  2 8 0 - 7 0 0  D C  V A R I O

Т О К А Р Н Ы Й  С Т А Н О К
»	 Точная, полированная и индуктивно закаленная 		
	 машинная кровать
»	 Закаленные и отшлифованные направляющие 			 
	 дорожки
»	 Роликово вальцованные трапециевидные 			 
	 шпиндели
»	 Vario-Исполнение, улучшeнные характеристики управления 	
	 за счет плавного хода и мощного 
	 привода постоянного тока
»	 Обработка высокой точности
»	 Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в 
	 переднем конце шпинделя
»	 Радиальное биение токарного патрона менее 0,04 мм.
»	 Легко идущий,  с низким уровнем шума механизм подачи с 	
	 оптимированными шестернями, смазка с 			 
	 помощью масляной ванны
»	 Оснащен упорными подшипниками
»	 Ходовой шпинделвинт с двумя металлокерамическими 		
	 подшипниками
»	 Ходовой шпиндель для нарезки резбы и 
	 продольное точения
»	 С верхними / продольными / поперечными супортом
»	 Ручные колёса с точным масштабированием
»	 Интегрированная защита от стружки на верхнем суппорте
»	 Компфортабельний защитный экран токарного патрона
»	 Широкая зона резьбы благодаря комплекту 
	 запасных колёс
»	 Правое / левое напр. вращения переключается панелей 		
	 управления
»	 Мощный  мотор без технического обслуживания
»	 Кнопка аварийной остановки и низкий отпуск напряжение
»	 Автоматический продольный и ходовой привод спинделя
»	 Протокол приёмки

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 65

И Л Л . :  M D  2 5 0  -  5 5 0  D C  V A R I O
B Е С  :  1 2 5  -  1 8 0  К Г

Название

Ø oбработки над станиной

Ширина станины

Частота вращения шпинделя

Количество ступеней

Частота вращения шпинделя (Vario) 

Количество ступеней (Vario)

Внутренний конус шпинделя

Ø проходного отверстия шпинделя

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

Внутренний конус пиноли

Перемещение пиноли

Продольная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Макс. высота державки резца

Мотор

Мотор (Vario)

Размеры (ДхШхВ)

Размеры (ДхШхВ) Vario

Bес 

MD 250 - 550 G /
MD 250 - 550 DC VARIO

250 мм

135 мм

125 - 2.000 об/мин

6 ступеней

30 - 4.000 об/мин

4 ступеней, плавно регулир.

MK 4

26 мм

70 мм

110 мм

MK 2

65 мм

0,07 - 0,2 мм/об

0,2 - 3,5 мм/об

56 - 8 Gg/1"

(макс.) 13 мм

230 B / 750 Вт

230 B / 1,5 Вт

1.250 x 585 x 475 мм

1.250 x 675 x 475 мм

125 кг

MD 280 - 700 G /
MD 280 - 700 DC VARIO

266 мм

180 мм

150 - 2.000 об/мин

6 ступеней

30 - 4.000 об/мин

4 ступеней, плавно регулир.

MK 4

26 мм

60 мм

160 мм

MK 2

85 мм

0,07 - 0,2 мм/об

0,2 - 3,5 мм/об

56 - 8 Gg/1"

(макс.) 13,5 мм

230 B / 850 Вт

230 B / 1,5 Вт

1.370 x 640 x 535 мм

1.370 x 780 x 535 мм

180 кг

MD 280 - 700 G

4260364290370

246 0700

EUR 1.985,00

EUR 2.362,15

MD 280 - 700 DC Vario

4260364290387

246 1700

EUR 2.585,00

EUR 3.076,15

MD 250 - 550 G

4260364290356

246 0550

EUR 1.485,00

EUR 1.767,15

MD 250 - 550 DC Vario

4260364290363

246 1550

EUR 2.085,00

EUR 2.481,15

Основание

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

4260364293081

546 0550

EUR 245,00

EUR 291,55

4260364293098

546 0700

EUR 275,00

EUR 327,25
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	

В Ы С О К О Т О Ч Н Ы Е  П Р И В О Д Н Ы Е 
Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И
В Ы С О К О Т О Ч Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й  Х О Д О В О Й / В Е Д У Щ И Й  Ш П И Н Д Е Л Ь ,  Т О Р М О З Н А Я 
С И С Т Е М А  С  Н О Ж Н Ы М  У П Р А В Л Е Н И Е М ,  О С В Е Щ Е Н И Е  И  У С Т Р О Й С Т В O  С О Ж

M D  3 0 0 - 9 1 0
M D  3 0 0 - 9 1 0  D I G I

И Д Е А Л Ь Н О  П О Д Х О Д И Т  Д Л Я  Л Ю Б О Й 
М А С Т Е Р С К О Й  И  Р Е М Е С Л Е Н Н И К А

»	 Закаленные и отшлифованные направляющие дорожки
»	 Camlock Конец шпинделя D 1-4“
»	 Высокоточный приводный токарный станок в масляной 		
	 ванне - шестерённая коробка передач ходового / 		
	 ведущего / переключательного шпинделя
»	 Бесшумная работа закаленной и отшлифованой 			
	 ступенчатой коробки передач, все шестерни и валы 		
	 закалённы и заточены, работающие в масляной ванне на 	
	 прецизионных подшипниках
»	 Гладкоидущая схема передачи действуя в 
	 масляной ванне
»	 Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в 
	 переднем конце шпинделя

»	 Корпус замочного колеса работающий в масляной ванне
»	 Главный шпиндель с D 1-4" приёмом, диаметр сверление 	
	 38 мм, ведётся в 2 регулируемых высокоточных 			 
	 конических роликоподшипниках
»	 Гладко идущиеe oсновные шестерни шпинделя
»	 Все супорты с регулирующими клинами
»	 Стабильная, сильно ребристая призматическая кровать, 		
	 двухкратное ведение призмы, из чугуна изготовленая 		
	 кровать, закаленная и шлифованная
»	 Неопрений стеклоочиститель для защиты ведущих
»	 Правое/левое напр. вращения переключается на 		
	 шпинделе через продольную каретку суппорта

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И66

И Л Л . :  M D  3 0 0  -  9 1 0
B Е С  :  4 5 0  К Г
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	»	 Аварийный выключатель и защита мотора
»	 Защита ведущего шпинделя
»	 Защита от стружки у верхнего суппорта
»	 Протокол приёмки

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы
» Цифровой дисплей у модели MD 300-910 Digi
» Освещение
» Блок охлаждающей жидкости
» 3-х кулачковый патрон, Ø 160 мм
» 4-х кулачковый патрон, Ø 200 мм
» Планшайба
» Неподвижный люнет
» Подвижный люнет
» Резьбоуказатель
» 2 пика
» Поддон для стружки
» Защитное ограждение
» Съемный мост
» Электрический датчик импульсов
» Защита кулачкового патрона с 
	 защитным выключателем
»	 4-х позиционный резцедержатель
» Комплект запасных колёс
» Обслуживающий инструмент
»	 Тормозная система с ножным управлением
» Основание

В  Т О М  Ч И С Л Е  О С В Е Щ Е Н И Е , 
У С Т Р О Й С Т В О  О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й  Ж И Д К О С Т И

Н А Г Л Я Д Н Ы Й 
О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Й  Б Л О К

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Регулировочные ножки M12 
»	 Эмульсия СОЖ
»	 Набор токарных резцов 12 мм
»	 Быстросменный резцедержатель 
	 Multifix "A" (5-штк)

	 Подробные принадлежности см. от стр. 209

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 67

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Высота центров без моста

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

 3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Планшайба, Ø

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 300 - 910

900 мм

165 мм

215 мм

38 мм

MK 5

MK 3

18

65 - 1.810 об/мин

0,053 - 1,291 мм/об

0,011 - 0,276 мм/об

0,4 - 7 мм

4 - 60 Gg/1"

85 мм

150 мм

160 мм

200 мм

255 мм

400 B / 1,5 кВ

630 x 1.550 x 570 мм

630 x 1.550 x 1.270 мм

450 кг

MD 300 - 910 DIGI

900 мм

165 мм

215 мм

38 мм

MK 5

MK 3

18

65 -1.810 об/мин

0,053 - 1,291 мм/об

0,011 - 0,276 мм/об

0,4 - 7 мм

4 - 60 Gg/1"

85 мм

150 мм

160 мм

200 мм

255 мм

400 B / 1,5 кВ

630 x 1.550 x 800 мм

630 x 1.550 x 1.500 мм

460 кг
MD 300 - 910

4260364290394

245 0300

EUR 3.585,00

EUR 4.266,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MD 300 - 910 DIGI

4260364290400

245 1300

EUR 4.485,00

EUR 5.337,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

Идеально подходит для производства, ремонтных 
мастерских, учебных и учебно-практических учреждений.
Машина MD 360-1000 Digi имеет 3-осевой цифровой 
дисплей. Современный, высококачественный, точнейший 
станок с передачей в масляной ванне
- Ходовой/подачный/переключательный спиндель, Camlock-
Приём, индукционно закаленная кровать

» Закаленные и отшлифованные направляющие дорожки
» Camlock Конец шпинделя D 1-5“

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Т О К А Р Н О - В И Н Т О Р Е З Н Ы Е  С Т А Н К И
В Ы С О К О Т О Ч Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й  Х О Д О В О Й / В Е Д У Щ И Й  Ш П И Н Д Е Л Ь

M D  3 6 0 - 1 . 0 0 0  /  1 . 0 0 0  D I G I

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И68

И Л Л . :  M D  3 6 0  -  1 . 0 0 0  D I G I  с  у  с т а н о в л е н н ы м  ц и ф р о в ы м  д и с п л е е м
B Е С  :  7 1 0  К Г
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	

	 » 	Плавная работа благодаря закаленной и с высокой 		
	 точностью ошлифованной зубчатой ​​передачи, все 		
	 шестерни и валы закаленны и отшлифованы, работая в 		
	 масленной ванне на прецизионных подшипниках
» 	Гладко идущая цепь передачи работающая в масляной 		
	 ванне
» Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в 
	 переднем конце шпинделя
» Корпус замочного колеса работающий в масляной ванне
» Главный шпиндель с D 1-5" приёмом, диаметр сверление 		
	 38 мм, ведётся в 2 регулируемых высокоточных 
	 конических роликоподшипниках
» 	Гладко идущиеe oсновные шестерни шпинделя
» 	Все супорты с регулирующими клинами
» 	Стабильная, сильно ребристая призматическая кровать, 		
	 двухкратное ведение призмы, из чугуна изготовленая 		
	 кровать, закаленная и шлифованная
» 	Неопрений стеклоочиститель для защиты ведущих
» 	Правое/левое напр. вращения переключается на 		
	 шпинделе через продольную каретку суппорта
» 	Аварийный выключатель, запираемый главный 			 
	 выключатель и защита мотора
» 	Защита ведущего шпинделя
» 	Станочный светильник
» 	Механическая педаль тормоза
» 	Протокол приёмки
»	 Произведено согласно 
	 нормам DIN 8606  

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы

» Цифровой дисплей у модели MD 360 - 1.000 Digi
» Устройство охлаждающей жидкости
» Станочный светильник
» Монтированное машиное основание
» Монтированное защитное ограждение
» Комплект запасных колёс
» Съемный мост
» Тормозная система с ножным управлением
» Защита кулачкового патрона с 
	 защитным выключателем
»	 3х кулачковый патрон, центральная затяжка, Ø 200мм
» 3х кулачковый патрон, индивидуально регулируемые 		
	 челюсти, Ø 200мм
» Планшайба Ø 300 мм.
» Неподвижный люнет, Подвижный люнет
» Резьбоуказатель
» Упорный центр МК 3, совместно идущий центр МК 3, 		
	 оправка МК 5 на  МК 3.
» 4-х позиционный резцедержатель
» Обслуживающий инструмент

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Быстросменный резцедержатель 
	 Multifix "B" (5-штк)
»	 Регулировочные ножки M12 
»	 Эмульсия СОЖ
»	 Набор токарных резцов 16 мм со 	
	 сменными пластинами

Подробные принадлежности 
см. от стр. 209

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 69

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Высота центров без моста

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Резьба (диаметрально)

Резьба (модуль)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Планшайба, Ø

Двигатель 

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 360 - 1.000

1.000 мм

180 мм

280 мм

38 мм

MK 5

MK 3

16

45 - 1.800 об/мин

0,043 - 0,653 мм/об

0,015 - 0,211 мм/об

0,4 - 7 мм

4 - 70 TPI

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

95 мм

180 мм

200 мм

200 мм

300 мм

400 B / 1,5 кВ / 2,4 кВ

750 x 1.920 x 1.500 мм

700 кг

MD 360 - 1.000 DIGI

1.000 мм

180 мм

280 мм

38 мм

MK 5

MK 3

16

45 - 1.800 об/мин

0,043 - 0,653 мм/об

0,015 - 0,211 мм/об

0,4 - 7 мм

4 - 70 TPI

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

95 мм

180 мм

200 мм

200 мм

300 мм

400 B / 1,5 кВ / 2,4 кВ

750 x 1.920 x 1.800 мм

710 кг
Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MD 360 - 1.000

4260364290417

245 0180

EUR 5.985,00

EUR 7.122,15

MD 360 - 1.000 DIGI

4260364290424

245 1180

EUR 6.985,00

EUR 8.312,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

Идеально подходит для производства, ремонтных 
мастерских, учебных и учебно-практических учреждений.
Машина имеет цифровой дисплей для продольной и 
поперечной оси супортера. Современный,
высококачественный, точнейший станок с передачей в 
масляной ванне
- Ходовой/подачный/переключательный спиндель, 
Camlock-приём, индукционно закаленная кровать, 
бесступенчатая регулировка скорости.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  Т О К А Р Н О - В И Н Т О Р Е З Н Ы Й  С Т А Н О К
В Ы С О К О Т О Ч Н Ы Й  П Р И В О Д Н Ы Й  Х О Д О В О Й / В Е Д У Щ И Й  Ш П И Н Д Е Л Ь

M D  3 6 0 - 1 . 0 0 0  S  D I G I

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И70

И Л Л . :  M D  3 6 0  -  1 . 0 0 0  S  D I G I
B Е С  :  7 3 0  К Г
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	

			  » 	Закаленные и отшлифованные направляющие дорожки
» 	Camlock Конец шпинделя D 1-5“
» 	Bысококачественный, точнейший станок с передачей в 		
	 масляной ванне, xодовой/подачный/переключательный 		
	 спиндель
» 	Бесступенчатая регулировка скорости
» 	Плавная работа благодаря закаленной и с высокой 		
	 точностью ошлифованной зубчатой ​​передачи, все 		
	 шестерни и валы закаленны и отшлифованы, работая в 		
	 масленной ванне на прецизионных подшипниках
» 	Гладко идущая цепь передачи работающая в масляной 		
	 ванне
» Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в переднем 	
	 конце шпинделя
» 	Корпус замочного колеса работающий в масляной ванне
» 	Главный шпиндель с D 1-5" приёмом, диаметр сверление 	
	 38 мм, ведётся в 2 регулируемых высокоточных 			 
	 конических роликоподшипниках
» 	Гладко идущиеe oсновные шестерни шпинделя
» 	Все супорты с регулирующими клинами
» 	Стабильная, сильно ребристая призматическая кровать, 		
	 двухкратное ведение призмы, из чугуна изготовленая 		
	 кровать, закаленная и шлифованная
» 	Неопрений стеклоочиститель для защиты ведущих
» 	Правое/левое напр. вращения переключается на 		
	 шпинделе через продольную каретку суппорта
» 	Аварийный выключатель,запираемый главный 			 
	 выключатель и защита мотора
» 	Защита ведущего шпинделя
» 	Станочный светильник
» 	Механическая педаль тормоза
» 	Протокол приёмки
» 	Произведено согласно нормам DIN 8606

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы

» Цифровой дисплей
» Устройство охлаждающей жидкости
» Станочный светильник
» Монтированное машиное основание
» Монтированное защитное ограждение
» Комплект запасных колёс
» Съемный мост
» Тормозная система с ножным управлением
» Защита кулачкового патрона с защитным выключателем
» 	3х кулачковый патрон, центральная затяжка, Ø 160мм
» 	4х кулачковый патрон, индивидуально регулируемые 		
	 челюсти, Ø 200мм
» Планшайба Ø 300 мм.
» Неподвижный люнет, Подвижный люнет
» Резьбоуказатель
» Упорный центр МК 3, совместно идущий центр МК 3, 		
	 оправка МК 5 на  МК 3.
» 4-х позиционный резцедержатель
» Обслуживающий инструмент

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Быстросменный резцедержатель Multifix "B" (5-teilig)
»	 Регулировочные ножки M12 
»	 Эмульсия СОЖ
»	 Набор токарных резцов M16 со сменными платами

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 71

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Высота центров без моста

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Резьба (диаметрально)

Резьба (модуль)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

 3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Планшайба, Ø

Двигатель 

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 360 - 1.000 S DIGI

1.000 мм

180 мм

280 мм

38 мм

MK 5

MK 3

бесступенчатый

40 - 400 об/мин
220 - 1.800 об/мин

0,043 - 0,653 мм/об

0,015 - 0,211 мм/об

0,4 - 7 мм

4 - 70 TPI

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

95 мм

180 мм

160 мм

200 мм

300 мм

400 B / 4,5 кВ

750 x 1.920 x 1.500 мм

730 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MD 360 - 1.000 S DIGI

4260364290431

245 2180

EUR 8.885,00

EUR 10.573,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

Доступен с и без цифрового дисплея.

Ходовой/подающе винтовый токарный станок в 
тяжолом исполнении с расширенным набором 
стандартного оборудования. Плавный ход и низкий 
уровень вибрации.В том числе массивное основание и 
станина.

Х О Д О В Ы Е / П О Д А Ю Щ Е  В И Н Т О В Ы Е  Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 
M D  4 2 0 - 1 . 0 0 0  /  1 . 0 0 0  D I G I

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И72

И Л Л . :  M D  4 2 0  -  1 . 0 0 0
B Е С  :  1 . 5 5 0  К Г



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	

	
»	 Стабильная и прочная конструкция основания и станины, литые из одного куска из поглощающий вибрации чугуна
»	 Закаленные шлифованные направляющие станины
»	 Широкий подобранный размер станины 
»	 Все ведущие имеют регулируемые клины
»	 Централизованная смазка продольной салазки суппорта
»	 Правое / левое напр. вращения переключается на продольной салазке суппорта
»	 Съемный мост для обработки крупных заготовок
»	 Регулируемый внутренний конус пиноли для изготовления кегль
»	 Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в переднем конце шпинделя
»	 Быстродействующая коробка передач закрытого типа с закаленными шлифованными шестернями и валами 
»	 Наглядная панель управления с массивными рычагами для выбора скоростей
»	 Коробка передач на масленной ванне с закалеными и отшлифованы шестеренками
»	 Маховики с регулируемой точностью масштабирования
»	 Закаленяя и отшлифованная главная шпиндель идущая в масляной ванне и на конических роликоподшипниках
»	 Продольная подача, может быть отключена с помощью четырех регулируемых кулачков
»	 Механическая тормозная педаль шпинделя
»	 Защита ведущего шпинделя
»	 Протокол приёмки
»	 Произведено согласно нормам DIN 8606

В том числе монтирован быстросменный резцедержатель Multifix типа B (5-штк)

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 3-х кулачковый патрон 200 мм.
»	 4-х кулачковый патрон 300 мм.
»	 Планшайба Ø 350 мм
»	 Втулкa MK6/MK4
»	 2 упорных центра МК 4
»	 Неподвижный и подвижный люнет
»	 Тормоз шпинделя
»	 Быстросменный резцедержатель Multifix 
	 типа B (5-штк)
»	 Устройство СОЖ с дозирующим краном
»	 Галогенный cтаночный светильник 
»	 Тумба-подставка под станок
»	 Защитное ограждение
»	 Защита кулачкового патрона с защитным 	
	 выключателем
»	 Резьбоуказатель
»	 Комплект сменных шестерен гитары
»	 Обслуживающий инструмент

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Регулировочные ножки M16 
	 индустриальное исполнение 
»	 Эмульсия СОЖ

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 73

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Высота центров без моста

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Резьба (диаметрально)

Резьба (модуль)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

 3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Планшайба, Ø

Двигатель 

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 420 - 1.000

1.000 мм

210 мм

295 мм

52 мм

MK 6

MK 4

16

45 - 1.800 об/мин

0,05 - 1,7 мм/об

0,025 - 0,85 мм/об

0,2 - 14 мм

2 - 72 Gg/1"

8 - 44 D.P.

0,3 - 3,5 мм

150 мм

235 мм

200 мм

300 мм

300 мм

400 B / 4,5 кВ

915 x 2.025 x 1.375 мм

1.550 кг

MD 420 - 1.000 DIGI

1.000 мм

210 мм

295 мм

52 мм

MK 6

MK 4

16

45 - 1.800 об/мин

0,05 - 1,7 мм/об

0,025 - 0,85 мм/об

0,2 - 14 мм

2 - 72 Gg/1"

8 - 44 D.P.

0,3 - 3,5 мм

150 мм

235 мм

200 мм

300 мм

300 мм

400 B / 4,5 кВ

915 x 2.025 x 1.375 мм

1.560 кг
Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MD 420 - 1.000

4260364290448

245 0420

EUR 8.585,00

EUR 10.216,15

MD 420 - 1.000 DIGI

4260364290455

245 1420

EUR 9.585,00

EUR 11.406,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

•	 Доступен с и без цифрового дисплея.

Ходовой/подающе винтовый токарный станок в тяжолом 
исполнении с расширенным набором стандартного оборудования.
Плавный ход и низкий уровень вибрации.. В том числе массивное 
основание и станина.

»	 Стабильная и прочная конструкция основания и станины, литые 	
	 из одного куска из поглощающего вибрацию чугуна.
»	 Закаленные шлифованные направляющие станины
»	 Широкий подобранный размер станины 
»	 Все ведущие имеют регулируемые клины
»	 Централизованная смазка продольной салазки суппорта
»	 Правое / левое напр. вращения переключается на продольной 	
	 салазке суппорта

Х О Д О В Ы Е / П О Д А Ю Щ Е  В И Н Т О В Ы Е  Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 
M D  4 6 0 - 1 . 0 0 0  /  1 . 0 0 0  D I G I
M D  4 6 0 - 1 . 5 0 0  /  1 . 5 0 0  D I G I

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И74

И Л Л . :  M D  4 6 0  -  1 . 5 0 0  D I G I
B Е С  :  2 . 2 0 0  К Г

И Л Л . :  Н О В И Н К А E S  M O D E L L  2 0 1 4
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

	 »	 Съемный мост для обработки крупных заготовок
»	 Регулируемый внутренний конус пиноли для изготовления кегль
»	 Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в переднем конце 		
	 шпинделя
»	 Быстродействующая коробка передач закрытого типа с 			 
	 закаленными шлифованными шестернями и валами
»	 Наглядная панель управления с массивными рычагами 
	 для выбора скоростей
»	 Коробка передач на масленной ванне с закалеными и 
	 отшлифоваными шестеренками
»	 Маховики с регулируемой точностью масштабирования
»	 Закаленяя и отшлифованная главная шпиндель идущая в 
	 масляной ванне и на конических роликоподшипниках
»	 Продольная подача, может быть отключена с помощью четырех 		
	 регулируемых кулачков
»	 Механическая тормозная педаль шпинделя
»	 Защита ведущего шпинделя
»	 Протокол приёмки
»	 Произведено согласно нормам DIN 8606

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 3-х кулачковый патрон 200 мм.
»	 4-х кулачковый патрон 300 мм.
»	 Планшайба Ø 350 мм
»	 Втулкa MK6/MK4
»	 2 упорных центра МК 4
»	 Неподвижный и подвижный люнет
»	 Тормоз шпинделя
»	 Быстросменный монтированный 			 
	 резцедержатель Multifix (5-штк, не показанo)
»	 Устройство СОЖ с дозирующим краном
»	 Галогенный cтаночный светильник с шарнирным 	
	 рычагом	
»	 Тумба-подставка под станок
»	 Защитное ограждение
»	 Защита кулачкового патрона с защитным 		
	 выключателем
»	 Резьбоуказатель
»	 Комплект сменных шестерен гитары
»	 Обслуживающий инструмент

В том числе монтированный быстросменный 
резцедержатель Multifix
типа B (5-штк, не показан)

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Регулировочные ножки M16 индустриальное исполнение 
»	 Эмульсия СОЖ

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 75

Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Высота центров без моста

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Конец шпинделя

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Резьба (диаметрально)

Резьба (модуль)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Двигатель 

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 460 - 1.000

1.000 мм

230 мм

345 мм

58 мм

MK 6

MK 4

1 - 6"

12

25 - 2.000 об/мин

0,031 - 1,7 мм/об

0,014 - 0,784 мм/об

0,1 -14 мм

2 - 112 Gg/1"

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

128 мм

285 мм

250 мм

300 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 5,5 кВ

1.080 x 2.220 x 1.370 мм

1.750 кг

MD 460 - 1.000 DIGI

1.000 мм

230 мм

345 мм

58 мм

MK 6

MK 4

1 - 6"

12

25 - 2.000 об/мин

0,031 - 1,7 мм/об

0,014 - 0,784 мм/об

0,1 -14 мм

2 - 112 Gg/1"

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

128 мм

285 мм

250 мм

300 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 5,5 кВ

1.080 x 2.220 x 1.600 мм

1.760 кг

MD 460 - 1.500

1.500 мм

230 мм

345 мм

58 мм

MK 6

MK 4

1 - 6"

12

25 - 2.000 об/мин

0,031 - 1,7 мм/об

0,014 - 0,784 мм/об

0,1 -14 мм

2 - 112 Gg/1"

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

128 мм

285 мм

250 мм

300 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 5,5 кВ

1.080 x 2.720 x 1.370 мм

2.200 кг

MD 460 - 1.500 DIGI

1.500 мм

230 мм

345 мм

58 мм

MK 6

MK 4

1 - 6"

12

25 - 2.000 об/мин

0,031 - 1,7 мм/об

0,014 - 0,784 мм/об

0,1 -14 мм

2 - 112 Gg/1"

8 - 144 D.P.

0,25 - 3,5 мм

128 мм

285 мм

250 мм

300 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 5,5 кВ

1.080 x 2.720 x 1.600 мм

2.200 кг

MD 460 - 1.500 DIGI

4260364290493

245 1460

EUR 13.385,00

EUR 15.928,15

MD 460 - 1.500

4260364290486

245 1461

EUR 12.385,00

EUR 14.738,15

MD 460 - 1.000 DIGI

4260364290479

245 0460

EUR 11.985,00

EUR 14.262,15

MD 460 - 1.000

4260364290462

245 0461

EUR 10.985,00

EUR 13.072,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СВ
ЕР

ЛЕ
Н

И
Е

Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И76

Х О Д О В Ы Е / П О Д А Ю Щ Е  В И Н Т О В Ы Е  Т О К А Р Н Ы Е  С Т А Н К И 
M D  5 6 0 - 1 . 5 0 0  D I G I  /  2 . 0 0 0  D I G I
M D  6 6 0 - 1 . 5 0 0  D I G I  /  2 . 0 0 0  D I G I

Доступен с и без цифрового дисплея.

Ходовой/подающе винтовый токарный станок в тяжолом 
исполнении с расширенным набором стандартного оборудования.
Плавный ход и низкий уровень вибрации. В том числе массивное 
основание и станина.
»	 Стабильная и прочная конструкция основания и станины, литые 	
	 из одного куска из поглощающего вибрацию чугуна
»	 Закаленные шлифованные направляющие станины
»	 Широкo подобранный размер станины 
»	 Все ведущие имеют регулируемые клины
»	 Централизованная смазка продольной салазки суппорта
»	 Правое / левое напр. вращения переключается на продольной 	
	 салазке суппорта

НОВИНКА
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Название

Макс. длина обрабат. детали

Высота центров

Диаметр сквозного отверстия 

Внутренний конус шпинделя

Внутренний конус пиноли

Конец шпинделя

Скоростей

Частота вращения шпинделя

Продольная подача

Поперечная подача

Пределы нарезаемой резьбы

Возростание (дюйм)

Резьба (диаметрально)

Резьба (модуль)

Ход верхней каретки суппорта

Ход поперечной каретки суппорта

 3-х кулачковый патрон, Ø

4-х кулачковый патрон, Ø

Двигатель 

Размеры с подставкой (Д х Ш х В)

Bес 

MD 560 - 1.500 DIGI

1.500 мм

280 мм

80 мм

MK 7

MK 5

1 - 8"

12

25 - 1.600 об/мин

0,059 - 1,646 мм/об

0,02 - 0,573 мм/об

0,2 -14 мм/об

112 - 2 Gg/1"

-

-

128 мм

285 мм

315 мм

400 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 7,5 кВ

1.080 x 2.750 x 1.370 мм

1.950 кг

MD 560 - 2.000 DIGI

2.000 мм

280 мм

80 мм

MK 7

MK 5

1 - 8"

12

25 - 1.600 об/мин

0,059 - 1,646 мм/об

0,02 - 0,573 мм/об

0,2 -14 мм/об

112 - 2 Gg/1"

-

-

128 мм

285 мм

315 мм

400 мм c регулируемой 
челюстью

400 B / 7,5 кВ

1.080 x 3.250 x 1.600 мм

2.400 кг

MD 660 - 1.500 DIGI

1.500 мм

330 мм

105 мм

MK 7

MK 5

1 - 8"

16

25 - 1.600 об/мин

0,044 - 1,48 мм/об

0,022 - 0,74 мм/об

0,45 -120 мм/об

80 - 7/16 Gg/1"

7/8 - 160 D.P.

0,25 - 60 M.P

230 мм

368 мм

315 мм

400 мм

400 B / 9,0 кВ

1.230 x 3.050 x 1.595 мм

2.200 кг

MD 660 - 2.000 DIGI

2.000 мм

330 мм

105 мм

MK 7

MK 5

1 - 8"

16

25 - 1.600 об/мин

0,044 - 1,48 мм/об

0,022 - 0,74 мм/об

0,1 -14 мм

2 - 112 Gg/1"

7/8 - 160 D.P.

0,25 - 60 M.P

230 мм

368 мм

315 мм

400 мм

400 B / 9,0 кВ

1.230 x 3.650 x 1.880 мм

2.900 кг

	 »	 Съемный мост для обработки крупных заготовок
»	 Регулируемый внутренний конус пиноли для 
	 изготовления кегль
»	 Точность вращения менее 0,015 мм измеренно в 
	 переднем конце шпинделя
»	 Быстродействующая коробка передач закрытого типа с 			 
	 закаленными шлифованными шестернями и валами
»	 Наглядная панель управления с массивными рычагами для выбора 		
	 скоростей
»	 Коробка передач на масленной ванне с закалеными и 
	 отшлифоваными шестеренками
»	 Маховики с регулируемой точностью масштабирования
»	 Закаленяя и отшлифованная главная шпиндель идущая в масляной 		
	 ванне и на конических роликоподшипниках
»	 Продольная подача, может быть отключена с помощью четырех 		
	 регулируемых кулачков
»	 Механическая тормозная педаль шпинделя
»	 Защита ведущего шпинделя		  »Протокол приёмки
»	 Произведено согласно нормам DIN 8606 

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 3-х кулачковый патрон 315 мм
»	 4-х кулачковый патрон 400 мм
»	 Планшайба Ø 450 мм
»	 Втулкa MK7/MK5
»	 2 упорных центра МК 5
»	 Неподвижный у подвижный люнет
»	 Тормоз шпинделя
»	 Быстросменный монтированный 			 
	 резцедержатель Multifix (5-штк, не показанo)
»	 Устройство СОЖ с дозирующим краном
»	 Галогенный cтаночный светильник с шарнирным рычагом
»	 Тумба-подставка под станок
»	 Защитное ограждение
»	 Защита кулачкового патрона с защитным 		
	 выключателем
»	 Резьбоуказатель
»	 Комплект сменных шестерен гитары
»	 Обслуживающий инструмент

В том числе монтированный быстросменный 
резцедержатель Multifix типа B (5-штк, не показан)

Ширина станины 400мм

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Регулировочные ножки M16 индустриальное исполнение
»	 Эмульсия СОЖ

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MD 560 - 1.500 DIGI

4260364294323

245 1560

EUR 15.985,00

EUR 19.022,15

MD 560 - 2.000 DIGI

4260364294330

245 1565

EUR 17.985,00

EUR 21.402,15

MD 660 - 1.500 DIGI

4260364294347

245 1660

EUR 21.985,00

EUR 26.162,15

MD 660 - 2.000 DIGI

4260364294354

245 1665

EUR 23.985,00

EUR 28.542,15
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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

К У Л А Ч К О В Ы Е  П А Т Р О Н Ы  |  Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь
3 + 4 - К У Л А Ч К О В Ы Е  П А Т Р О Н Ы  /
Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  A + B “

B Е С  :  4 , 5  К Г  |  1 3  К Г

»	 40 возможных угловых положений с отсчетом по шкале 
»	 Угловая шкала на голове 
»	 Регулировка высоты держателя с помощью накатанной 		
	 головки
В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 1 штк. Голова "Тип A" 
»	 3 штк. Сменный картридж 20 х 90 мм
»	 1 штк. Сменный картридж под круглую 
		  державку 20 х 90 мм

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  B “ 
	 со следующими исключениями
»	 Multifix "Typ B" для токарных станков по металлу 
	 модели  MD 360, 420, 460 

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 1 штк. Голова "Тип B" 
»	 3 штк. Сменный картридж 26 x 120 мм
»	 1 штк. Сменный картридж под круглую державку 26 x 120 мм
»	 Все цены без монтажа
»	 Доплата за подгонку и
	 монтаж 95 EUR,- плюс НДС.

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  A “ 
»	 Multifix " Тип A" для токарных станков по металлу
   модели MD 170, 250, 300 
»	 Голова и башня инструмента снабжены шлифованным 		
	 зубчатым венцом  
»	 Крепления обоймы зажимаются вкладышной парой 		
	 благодаря эксцентриковому болту против зубцов 		
	 центрального корпуса 
»	 Точность перестановки 0.01 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ. ВСЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДОСТУПНЫ, 
НАЧИНАЯ СО СТР. 209.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И78

4-КУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ Название

4-кулачковые патроны Camlock D1-4 
160 мм

4-кулачковые патроны Camlock D1-4 
200 мм

Номер арт

545 1441

545 1440

Цена без НДС

EUR 225,00

EUR 255,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 267,75

EUR 303,45

3-КУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ Название

3-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 160 мм

3-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 200 мм

Номер арт

545 1431

545 1430

Цена без НДС

EUR 175,00

EUR 195,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 208,25

EUR 232,05

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Typ A

250 x 200 x 150 мм

4,5 кг

545 2201

EUR 395,00

EUR 470,05

Typ B

300 x 260 x 120 мм

13 кг

545 2202

EUR 515,00

EUR 612,85
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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

О Х Л А Ж Д А Ю Щ И Е  Ж И Д К О С Т И
У Н И В Е Р С А Л Ы Й  Б Л О К  О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й 
Ж И Д К О С Т И / Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

У Н И В Е Р С А Л  Б Л О К  О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й 
Ж И Д К О С Т И
Н А С О С  Д Л Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й 
С Б О Р К И

»	 Насос с резервуаром
»	 Гибкий шланг охлаждающей жидкости из пластика
»	 Запорный крап
»	 Оборудование для монтажа

Э М У Л Ь С И Я  С О Ж
5  Л И Т Р О В  О Р Г А Н И Ч Е С К И  Р А З Л А Г А Е М О

»	 Защита от ржавчины
»	 Органически разлагаемая
»	 Соотношение при смешиваниe 1:20
»	 Канистра производит 100 литров эмульсии СОЖ

B Е С  :  7  К Г

B Е С  :  5  К Г

79

Название
Содержимое

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Эмульсия СОЖ
5 л

140 x 180 x 250 мм

5 кг

580 1030

EUR 45,00

EUR 53,55

Название
Содержимое

Производительность насоса

Подключение к сети

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Блок охлаждающей жидкости
10 л

12 л/мин

400 B / 50 Гц

250 x 360 x 300 мм

7 кг

535 3040

EUR 170,00

EUR 202,30
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С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы 
» Подходящие для резцов со сменными твердосплавными 		
пластинами

	

	

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В E  | С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы  

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  6 - Ш Т К .  +  7 - Ш Т К . 

С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  H M  В 
П Р А К Т И Ч Е С К О М  П Л А С Т И К О В О М  Ч Е М О Д А Н Е 
Подходящие для резцов со сменными твердосплавными пластинами
»	 Токарный резец 1 SCLCL	 » Токарный резец 5 SСмCN
»	 Токарный резец 2 SCSCR	 » Токарный резец 6 SCLCR
»	 Токарный резец 3 SCBCR	 »Токарный резец 7 SOØ SCLCR
»	 Токарный резец 4 SCKCR

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  Д Л Я 
В Н У Т Р Е Н Н Е Й  И  В Н Е С Ш Н Е Й  Н А Р Е З К И  Р Е З Б Ы 
6 - Ш Т К .  1 0  М М  /  6 - Ш Т К .  1 2  М М 
» 	Набор токарных резцов для нарезки резбы 6-штк.
»	 2 Расточный резец 55° und 60°
» 	2 Резец для наружной обточки 55° und 60°
» 	Pасточной упорный резец	
» Правый резец для наружной обточки
» Доставка поставляется в прочном ящике

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В
6 - Ш Т К .  1 0  М М  /  6 - Ш Т К .  1 2  М М 
С О Д Е Р Ж И М О Е  6  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В
1 0  М М  И Л И  1 2  М М 
» 2 левых черновых резцов 	 » Прорезной резец 80°
» Правый черновый резец	 » Oтрезной резец
» Прорезной резец 30°		  » Доставка поставляется 	
					        в прочном ящике
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Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

10 Мм

545 0210

EUR 39,00

EUR 46,41

Набор токарных резцов

12 Мм

545 0212

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

10 Мм

545 1210

EUR 55,00

EUR 65,45

Набор токарных резцов

12 Мм

545 1212

EUR 59,00

EUR 70,21

Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

12 Мм

545 2212

EUR 165,00

EUR 196,35

Набор токарных резцов

16 Мм

545 2216

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

Номер арт 12 мм

Номер арт 16 мм

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HM - Пластины

545 1112

545 1116

EUR 55,00

EUR 65,45
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Epple Montage-Bandsäge BS 125 GS
Vertrieb: Epple, Wiesensteig
Preis: um 530 Euro
Hotline: 07335 92430 
Internet: www.epple.com

Spannung: 240 V
Nennleistung: 1,2 kW
Abmessungen (H x T x B): 700 x 315 x 740 mm
Gewicht: 20 kg
Schnittbereich 90° rund: 120 mm
Schnittbereich 90° eckig: 130 x 125 mm
Schnittbereich 45° rund: 70 mm
Schnittbereich 45° eckig: 70 x 100 mm
Sägebügelvorschub: Hand
Bandgeschwindigkeiten: 35 - 80 m/min stufenlos

Bandabmessungen (L x B x S): 1440 x 13 x 0,65 mm

Technische Daten:

Funktion: 40% 1,2 llllll

Bedienung: 40% 1,3 llllll

Ausstattung: 20% 1,3 llllll

Note:

Bewertung:

   Sägegeschwindigkeit / Schnittergebnis /
Transportfähigkeit

Meisterklasse Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,3

Handwerk + Industrie

5/2012
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Vor dem Absen-
ken wird der 
Gasschalter 
gedrückt 
und kurz 
abgewartet, 
bis das Sä-
geband seine 
Arbeitsge-
schwindigkeit 
erreicht hat

Am Motorblock wird mithilfe des Drehstellers 
die gewünschte Geschwindigkeit vorgewählt

Eine präzise Rollenführung sorgt für beste 
Schnittergebnisse

Die Lagerung des Sägearms ist 
solide und verfügt über kein Spiel

Eine kompakte Säge, mit der auch 
auf der Baustelle präzise Schnitte 

ausgeführt werden können

Mit der Montage-Bandsäge von Epple ge-
hört dieses Handycap der Vergangenheit an. 
Sie ist vor Ort schnell aufgebaut und sofort 
einsatzbereit.

Ausstattung
Die Maschine verfügt mit ihren Maßen 
von 700 x 315 x 740 Millimetern (H x T x 
B) über eine kompakte Bauweise. Das Ge-
wicht von 20 Kilogramm macht sie leicht 
transportierbar. Oben am Sägebügel ist ein 
Tragegriff montiert, an dem sich die Ma-
schine gut tragen lässt. Ausgeliefert wird sie 
komplett montiert. Es brauchen nur noch 
die Kunststoff-Standfüße aufgesteckt und 
der Anschlag angeschraubt zu werden. Als 
Transportsicherung ist ein Sperrbolzen im 
Gelenk des Sägebügels vorgesehen.

Sägen
Um die Säge in Betrieb zu nehmen, sind nur 
ein paar Schritte notwendig. Für einen si-
chern Stand sorgen, den Sperrbolzen lösen, 
Stecker einstecken, die Geschwindigkeit am 
Motor vorwählen und schon kann es losge-
hen. Werkstück einspannen, den Gasschal-
ter am Sägebügel betätigen, einen Moment 
warten, bis das Sägeband seine Arbeitsge-
schwindigkeit erreicht hat, und dann den 

Sägebügel langsam an das Werkstück he-
ranführen. Der Schnitt geht völlig kritikfrei 
über die Bühne und das Sägeergebnis kann 
sich sehen lassen. Alle von uns ausgeführten 
Schnitte waren präzise und die Schnittfl ä-
chen von hoher Qualität, obwohl es sich um 
Trockenschnitte handelte.

Info: Das Sägeband

Wie bei jeder Säge hängt die Schnittqualität 
vom verwendeten Sägeband ab. Hier sind zum 
Beispiel zwei hochwertige Sägebänder der Firma 
WESPA abgebildet. Es handelt sich um die Typen 
Bitec und Bitec Plus. Das erste ist universell 
einsetzbar für kleinere bis mittlere Vollquerschnit-
te, Rohre und Bleche. Das zweite ist beson-
ders verschleißfest und verfügt über eine hohe 
Schnittgenauigkeit. Es ist einsetzbar für mittlere 
bis große Vollquerschnitte und Bündelschnitte.

Fazit
Eine Montage-Bandsäge für Profi s, die an 
dieser Maschine ihre Freude haben werden. 
Sie ist günstig, leicht zu transportieren und 
führt qualitativ hochwertige Schnitte aus. 
Super!

Dipl.-Ing. Olaf Thelen
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Epple Montage-Bandsäge BS 125 GS
Vertrieb: Epple, Wiesensteig
Preis: um 530 Euro
Hotline: 07335 92430 
Internet: www.epple.com

Spannung: 240 V
Nennleistung: 1,2 kW
Abmessungen (H x T x B): 700 x 315 x 740 mm
Gewicht: 20 kg
Schnittbereich 90° rund: 120 mm
Schnittbereich 90° eckig: 130 x 125 mm
Schnittbereich 45° rund: 70 mm
Schnittbereich 45° eckig: 70 x 100 mm
Sägebügelvorschub: Hand
Bandgeschwindigkeiten: 35 - 80 m/min stufenlos

Bandabmessungen (L x B x S): 1440 x 13 x 0,65 mm

Technische Daten:

Funktion: 40% 1,2 llllll

Bedienung: 40% 1,3 llllll

Ausstattung: 20% 1,3 llllll

Note:

Bewertung:

   Sägegeschwindigkeit / Schnittergebnis /
Transportfähigkeit

Meisterklasse Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,3

Handwerk + Industrie

5/2012

81
5/12

Vor dem Absen-
ken wird der 
Gasschalter 
gedrückt 
und kurz 
abgewartet, 
bis das Sä-
geband seine 
Arbeitsge-
schwindigkeit 
erreicht hat

Am Motorblock wird mithilfe des Drehstellers 
die gewünschte Geschwindigkeit vorgewählt

Eine präzise Rollenführung sorgt für beste 
Schnittergebnisse

Die Lagerung des Sägearms ist 
solide und verfügt über kein Spiel

Eine kompakte Säge, mit der auch 
auf der Baustelle präzise Schnitte 

ausgeführt werden können

Mit der Montage-Bandsäge von Epple ge-
hört dieses Handycap der Vergangenheit an. 
Sie ist vor Ort schnell aufgebaut und sofort 
einsatzbereit.

Ausstattung
Die Maschine verfügt mit ihren Maßen 
von 700 x 315 x 740 Millimetern (H x T x 
B) über eine kompakte Bauweise. Das Ge-
wicht von 20 Kilogramm macht sie leicht 
transportierbar. Oben am Sägebügel ist ein 
Tragegriff montiert, an dem sich die Ma-
schine gut tragen lässt. Ausgeliefert wird sie 
komplett montiert. Es brauchen nur noch 
die Kunststoff-Standfüße aufgesteckt und 
der Anschlag angeschraubt zu werden. Als 
Transportsicherung ist ein Sperrbolzen im 
Gelenk des Sägebügels vorgesehen.

Sägen
Um die Säge in Betrieb zu nehmen, sind nur 
ein paar Schritte notwendig. Für einen si-
chern Stand sorgen, den Sperrbolzen lösen, 
Stecker einstecken, die Geschwindigkeit am 
Motor vorwählen und schon kann es losge-
hen. Werkstück einspannen, den Gasschal-
ter am Sägebügel betätigen, einen Moment 
warten, bis das Sägeband seine Arbeitsge-
schwindigkeit erreicht hat, und dann den 

Sägebügel langsam an das Werkstück he-
ranführen. Der Schnitt geht völlig kritikfrei 
über die Bühne und das Sägeergebnis kann 
sich sehen lassen. Alle von uns ausgeführten 
Schnitte waren präzise und die Schnittfl ä-
chen von hoher Qualität, obwohl es sich um 
Trockenschnitte handelte.

Info: Das Sägeband

Wie bei jeder Säge hängt die Schnittqualität 
vom verwendeten Sägeband ab. Hier sind zum 
Beispiel zwei hochwertige Sägebänder der Firma 
WESPA abgebildet. Es handelt sich um die Typen 
Bitec und Bitec Plus. Das erste ist universell 
einsetzbar für kleinere bis mittlere Vollquerschnit-
te, Rohre und Bleche. Das zweite ist beson-
ders verschleißfest und verfügt über eine hohe 
Schnittgenauigkeit. Es ist einsetzbar für mittlere 
bis große Vollquerschnitte und Bündelschnitte.

Fazit
Eine Montage-Bandsäge für Profi s, die an 
dieser Maschine ihre Freude haben werden. 
Sie ist günstig, leicht zu transportieren und 
führt qualitativ hochwertige Schnitte aus. 
Super!

Dipl.-Ing. Olaf Thelen
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Epple Montage-Bandsäge BS 125 GS
Vertrieb: Epple, Wiesensteig
Preis: um 530 Euro
Hotline: 07335 92430 
Internet: www.epple.com

Spannung: 240 V
Nennleistung: 1,2 kW
Abmessungen (H x T x B): 700 x 315 x 740 mm
Gewicht: 20 kg
Schnittbereich 90° rund: 120 mm
Schnittbereich 90° eckig: 130 x 125 mm
Schnittbereich 45° rund: 70 mm
Schnittbereich 45° eckig: 70 x 100 mm
Sägebügelvorschub: Hand
Bandgeschwindigkeiten: 35 - 80 m/min stufenlos

Bandabmessungen (L x B x S): 1440 x 13 x 0,65 mm

Technische Daten:

Funktion: 40% 1,2 llllll

Bedienung: 40% 1,3 llllll

Ausstattung: 20% 1,3 llllll

Note:

Bewertung:

   Sägegeschwindigkeit / Schnittergebnis /
Transportfähigkeit

Meisterklasse Preis/Leistung: gut - sehr gut
1,3

Handwerk + Industrie

5/2012

81
5/12

Vor dem Absen-
ken wird der 
Gasschalter 
gedrückt 
und kurz 
abgewartet, 
bis das Sä-
geband seine 
Arbeitsge-
schwindigkeit 
erreicht hat

Am Motorblock wird mithilfe des Drehstellers 
die gewünschte Geschwindigkeit vorgewählt

Eine präzise Rollenführung sorgt für beste 
Schnittergebnisse

Die Lagerung des Sägearms ist 
solide und verfügt über kein Spiel

Eine kompakte Säge, mit der auch 
auf der Baustelle präzise Schnitte 

ausgeführt werden können

Mit der Montage-Bandsäge von Epple ge-
hört dieses Handycap der Vergangenheit an. 
Sie ist vor Ort schnell aufgebaut und sofort 
einsatzbereit.

Ausstattung
Die Maschine verfügt mit ihren Maßen 
von 700 x 315 x 740 Millimetern (H x T x 
B) über eine kompakte Bauweise. Das Ge-
wicht von 20 Kilogramm macht sie leicht 
transportierbar. Oben am Sägebügel ist ein 
Tragegriff montiert, an dem sich die Ma-
schine gut tragen lässt. Ausgeliefert wird sie 
komplett montiert. Es brauchen nur noch 
die Kunststoff-Standfüße aufgesteckt und 
der Anschlag angeschraubt zu werden. Als 
Transportsicherung ist ein Sperrbolzen im 
Gelenk des Sägebügels vorgesehen.

Sägen
Um die Säge in Betrieb zu nehmen, sind nur 
ein paar Schritte notwendig. Für einen si-
chern Stand sorgen, den Sperrbolzen lösen, 
Stecker einstecken, die Geschwindigkeit am 
Motor vorwählen und schon kann es losge-
hen. Werkstück einspannen, den Gasschal-
ter am Sägebügel betätigen, einen Moment 
warten, bis das Sägeband seine Arbeitsge-
schwindigkeit erreicht hat, und dann den 

Sägebügel langsam an das Werkstück he-
ranführen. Der Schnitt geht völlig kritikfrei 
über die Bühne und das Sägeergebnis kann 
sich sehen lassen. Alle von uns ausgeführten 
Schnitte waren präzise und die Schnittfl ä-
chen von hoher Qualität, obwohl es sich um 
Trockenschnitte handelte.

Info: Das Sägeband

Wie bei jeder Säge hängt die Schnittqualität 
vom verwendeten Sägeband ab. Hier sind zum 
Beispiel zwei hochwertige Sägebänder der Firma 
WESPA abgebildet. Es handelt sich um die Typen 
Bitec und Bitec Plus. Das erste ist universell 
einsetzbar für kleinere bis mittlere Vollquerschnit-
te, Rohre und Bleche. Das zweite ist beson-
ders verschleißfest und verfügt über eine hohe 
Schnittgenauigkeit. Es ist einsetzbar für mittlere 
bis große Vollquerschnitte und Bündelschnitte.

Fazit
Eine Montage-Bandsäge für Profi s, die an 
dieser Maschine ihre Freude haben werden. 
Sie ist günstig, leicht zu transportieren und 
führt qualitativ hochwertige Schnitte aus. 
Super!

Dipl.-Ing. Olaf Thelen
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
B S  1 2 5  G S

Л Ё Г К И Й  М О Н Т А Ж Н И Й
Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
» Очень тихий и с низким уровнем вибрации ход пилы
» Эргономичная удобная ручка
» Фиксация при транспорте
» Высокое качество исполнения и оборудование
» Pегулировка скорости резания
» Роликовые опоры пильного полотна
» Упор для заготовки
» Легкая регулировка для горизонтального пиления

B Е С  :  1 9 , 5  К Г

В улучшенном оборудовании:
С ребристой рукой, усовершенствованой шкалой и 
хомутом а также дальнейших усовершенствований.

М О Н Т А Ж Н И Ы Й  Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К82

Название

Макс. Ø реза круглoй заготовки

Макс. размер реза прямоугольно

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BS 125 GS

120 мм

130 x 125 мм

45° / 60°

30 - 80 м/мин

1.440 x 13 x 0,65 мм

230 B / 50 Гц / 1,2 кВ

315 x 740 x 700 мм

19,5 кг

Продукт Видео-QR или
www.epple.com

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 125 GS

4260364290509

230 1125

EUR 445,00

EUR 529,55



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
B S  1 2 8  D G

»	 Бесступенчатoe, гидравлическoe понижение 
	 пильной рамы
» 	Автоматический подъем пильной рамы после
 	 завершения реза 
»	 Автоматический рабочий ход посредством 
	 гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием
» Три скорости резания посредством регулировки ремня
» Поворотная от -45° до +60° пильная рама
» Упор для заготовки (нет на фото)
» Быстрозажимные тиски
» Рама, передвижная, с вставной транспортной ручкой

B Е С  :  7 8  К Г

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 83

Название

Макс. Ø реза круглoй заготовки

Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Поворот 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Высота поступления

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BS 128 DG

128 мм

100 x 150 мм

круглый 65 мм,
плоский 65 x 78 мм

круглый 45 мм,
плоский 45 x 45 мм

от - 45° до + 60°

20 / 29 / 50 м/мин

1.638 x 13 x 0,65 мм

230 B / 50 Гц / 375 Вт

750 мм

980 x 385 x 1.060 мм

78 кгПодробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 128 DG

4260364290516

129 0128

EUR 565,00

EUR 672,35



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
B S  1 5 1  G S

B Е С  :  7 7  К Г

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И84

Название

Макс. Ø реза круглoй заготовки

Макс. размер реза прямоугольно

Скос

Поворотe круглой

Поворотe квадратный

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BS 151 GS

150 мм

150 x 140 мм

45° / 60°

90 мм / 65 мм

90 x 100 мм / 65 x 70 мм

30 - 80 м/мин

1.785 x 13 x 0,9 мм

230 B / 50 Гц / 2 кВ

370 x 940 x 1.490 мм

77 кг

	Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

» Pегулировка скорости резания
» Ручное опускание
» Поворотная до 60° на право пильная рама.
» Упор для заготовки
» Мануальное пиление
» Прочная подставка для повседневного 			 
	 использования включина в комплект доставки

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 151 GS

4260364290523

230 1151

EUR 795,00

EUR 946,05



www.epple.com

	

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S  2 1 0  G  /  B S  2 1 0  G F 

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
» 	Коробка передач с закаленым и 
	 отшлифованым улиточным валом
» 	2х ступенчатый Мотор (BS 210 G)
» 	Бесступенчатая регулировка скорости(BS 210 GF)
» 	Ванна и подача СОЖ
» 	Преобразователь частоты (BS 210 GF)
» 	Упровляемaя ручкой пильнaя рама
» 	Бесступенчатыйe, гидравлическое понижение 		
	 пильной рамы
» 	Роликовые опоры пильного полотна
» 	Автоматический подъем пильной рамы после 		
	 завершения реза 
» 	Упор для заготовки	 » Быстрозажимные тиски
» 	Пульт управления на лебединной шеи
» 	Тепловая защита и реле минимального 			 
	 напряжения
» 	Упор для заготовки
» 	Прочная база для повседневного 
	 использования

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 85

Название

Макс. Ø реза круглoй заготовки

Макс. размер реза прямоугольно

Скос

Поворот круглый

Поворот квадратный

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

BS 210 G

180 мм

200 x 150 мм

45° / 60°

115 мм / 70 мм

125 x 110 мм

30 / 80 м/мин

2.085 x 20 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 750 Вт

630 x 1.590 x 1.730 мм

920 мм

200 кг

BS 210 GF

180 мм

200 x 150 мм

45° / 60°

115 мм / 70 мм

125 x 110 мм

30 - 80 м/мин

2.085 x 20 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 750 Вт

630 x 1.590 x 1.730 мм

920 мм

210 кг

И Л Л . :  B S  2 1 0  G F
B Е С  :  2 1 0  К Г
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

BS 151 GS

4260364290523

230 1151

EUR 795,00

EUR 946,05 Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 210 G

4260364290530

230 0210

EUR 1.545,00

EUR 1.838,55

BS 210 GF

4260364290547

230 1210

EUR 2.085,00

EUR 2.481,15



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

								      
	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S  2 3 0  V
B S  2 3 0  V G

»	 Очень тихий и с низким уровнем вибрации ход пилы 
»	 Высокое качество исполнения и оборудования 
»	 Высокая прецизионность реза - благодаря массивной 		
	 чугунной конструкции и шарикоподшипному четерёх 		
	 пунктовому ведению хода пилы 
»	 Очень быстрое и экономическое пиление, так как лента 		
	 постоянно пилит. Сто процентное использование 		
	 лентопилы и длительный срок службы ( по сравнению с 		
	 пилением ножовкой )
»	 Закаленные и шлифованный шестерни коробки передач, 		
	 работают в масляной ванне
» 	Бесступенчатaя pегулировка скорости
»	 Высокое электронное оборудование безопасности с 		
	 запираемым ящиком основного питания
»	 Бесступенчатое, гидравлическое понижение пильной рамы
» 	Роликовые опоры пильного полотна (BS 230 VG)
»	 Поворот вправо до 45°
»	 Безступенчатое давление прижима гидроцилиндрами
	 от 0 до максимума регулируемая
»	 Перестановка ремня со шкалой для оптимального 		
	 натяжения
»	 Щетка очистки ленточного полотна от стружки
»	 Автоматический подъем пильной рамы после завершения реза  
»	 Все перечисленные дополнительния включены в доставку
» 	Упор для заготовки
»	 Сборный поддон и подача охлаждающей жидкости
»	 Индикатор уровня контейнера охлаждающей жидкости 
»	 Наглядный, эргономичный пульт управления на пилной раме
»	 Продольный упор
» 	Прочная база для повседневного использования

Наглядный пульт управления на 
пилной раме

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И86

И Л Л . :  B S  2 3 0  V
B Е С  :  3 2 0  К Г

Название

Макс. Ø реза круглoй заг.

Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Скос

Скорость резания

Размер пильн. полотна 

Двигатель 

Высота поступления

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BS 230 V

230 мм

405 x 220 мм

220 x 155 мм

до 45°

25 - 75 м/мин

3.035 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

670 мм

655 x 1.840 x 1.170 мм

320 кг

BS 230 VG

230 мм

405 x 220 мм

220 x 155 мм

до 45°

25 - 75 м/мин

3.230 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

670 мм

655 x 1.840 x 1.170 мм

320 кг

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Илл.: BS 230 VG

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 230 V

4260364290578

130 0230

EUR 2.795,00

EUR 3.326,05

BS 230 VG

4260364290585

130 1230

EUR 3.195,00

EUR 3.802,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S  2 7 5  G  /  B S  2 7 5  G S  БЕССТУПЕНЧАТЫЕ

B S  2 7 5  G F  БЕССТУПЕНЧАТЫЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

» 	Коробка передач с закаленым и 
	 отшлифованым улиточным валом
» 	2х ступенчатый мотор (BS 275 G)
»  Pегулировка скорости резания
	 (BS 275 GS, BS 275 GF)
» 	Преобразователь частоты (BS 275 GF)
»	 Бесступенчатое, гидравлическое понижение пильной рамы
» 	Упровляемaя ручкой пильнaя рама
» 	Роликовые опоры пильного полотна
» 	Автоматический подъем пильной рамы после 		
	 завершения реза 
» 	Упор для заготовки
» 	Сборный поддон и подача охлаждающей жидкости
» 	Серийный блок охлаждающей жидкости с 		
	 дозированием и запорной арматурой
» Щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Наглядный, эргономичный пульт управления
» Тепловая защита и реле минимального напряжения
» Поддержка материала
» Прочная база для повседневного использования
» Быстрозажимные тиски 

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 87

И Л Л . :  B S  2 7 5  G
B Е С  :  2 1 0  К Г

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.

Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Поворот 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

BS 275 G

225 мм

245 x 180 мм

круглый 160 мм,
квадратный 160 x 160 мм

круглый 100 мм,
квадратный 100x100 мм

до 60°

45 / 90 м/мин

2.480 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

580 x 1.380 x 1.290 мм

910 мм

210 кг

BS 275 GS

225 мм

245 x 180 мм

круглый 160 мм,
квадратный 160 x 160 мм

круглый 100 мм,
квадратный 100x100 мм

до 60°

20 - 90 м/мин

2.480 x 27 x 0,9 мм

230 B / 50 Гц / 1,5 кВ

580 x 1.380 x 1.290 мм

910 мм

210 кг

BS 275 GF

225 мм

245 x 180 мм

круглый 160 мм,
квадратный 160x160 мм

круглый 100 мм,
квадратный 100x100 мм

до 60°

20 - 90 м/мин

2.480 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

580 x 1.380 x 1.290 мм

910 мм

220 кг

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 275 G

4260364290592

230 1275

EUR 1.750,00

EUR 2.082,50

BS 275 GS

4260364290608

230 2275

EUR 1.850,00

EUR 2.201,50

BS 275 GF

4260364290615

230 3275

EUR 2.695,00

EUR 3.207,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

					   

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S  2 7 9  G  /  B S  2 7 9  G F

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

» 	Коробка передач с закаленым и 
	 отшлифованым улиточным валом
» 	2х ступенчатый мотор
»	 Сборный поддон и подача охлаждающей 	
	 жидкости
» 	Преобразователь частоты (BS 279 GF)
» 	Упровляемоя ручкой пильноя рама
»	 Бесступенчатoe, гидравлическое 		
	 понижение пильной рамы
» 	Роликовые опоры пильного полотна
» 	Автоматический подъем пильной рамы 
	 после завершения реза 
» 	Упор для заготовки
» 	Быстрозажимные тиски
» 	Пульт управления на лебединной шеи
» 	Тепловая защита и реле минимального 		
	 напряжения
» 	Поддержка материала
» 	Прочная база для повседневного 		
	 использования
» 	Щетка очистки ленточного полотна 
	 от стружки

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И88

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.

Макс. размер реза прямоугольно

Скос

Поворот круглой

Поворот квадратный

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

BS 279 G

225 мм

240 x 150 мм

45° / 60°

145 мм / 90 мм

145 x 210 мм / 90 x 180 мм

30 / 80 м/мин

2.460 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

670 x 1.730 x 1.730 мм

915 мм

255 кг

BS 279 GF

225 мм

240 x 150 мм

45° / 60°

145 мм / 90 мм

145 x 210 мм / 90 x 180 мм

30 - 80 м/мин

2.460 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

670 x 1.730 x 1.780 мм

915 мм

265 кг

И Л Л . :  B S  2 7 9  G
B Е С  :  2 5 5  К Г
Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 279 G

4260364290554

230 0279

EUR 1.995,00

EUR 2.374,05

BS 279 GF

4260364290561

230 1279

EUR 2.585,00

EUR 3.076,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S  2 8 0  D G S  /  B S  2 8 0  D G F 
Б Е С С Т У П Е Н Ч А Т Ы E  П И Л Ы  Д В О Й Н О Г О  С К О С А

»	 Бесступенчатaя pегулировка скорости
» 	Преобразователь частоты (BS 280 DGF)
»	 Сборный поддон и подача охлаждающей жидкости
»	 Бесступенчатое регулируемое снижение пильной руки
»	 Поворто руки вправо на 60 ° и влево на 45 °
» 	Упор для заготовки
»	 Аналоговый ленточнопильный индикатор натяжения 	
	 полотна для оптимальной резки и сохранение 		
	 пильного полотна
»	 Серийный блок охлаждающей жидкости с 		
	 дозированием и запорной арматурой
» 	Быстрозажимные тиски
»	 Наглядный, эргономичный пульт управления
» 	Прочная база для повседневного использования
» 	Автоматический подъем пильной рамы после 		
	 завершения реза 

Наглядный, эргономичный пульт управления

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 89

И Л Л . :  B S  2 8 0  D G S
B Е С  :  2 8 5  К Г

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.

Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Поворот 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

BS 280 DGS

225 мм

245 x 180 мм

круглый 150 мм,
квадратный 150 x 150 мм

круглый 85 мм,
квадратный 85 x 85 мм

от - 45° до + 60°

20 - 90 м/мин

2.480 x 27 x 0,9 мм

230 B / 50 Гц / 1,5 кВ

705 x 1.380 x 1.500 мм

980 мм

285 кг

BS 280 DGF

225 мм

245 x 180 мм

круглый 150 мм,
квадратный 150 x 150 мм

круглый 85 мм,
квадратный 85 x 85 мм

от - 45° до + 60°

20 - 90 м/мин

2.480 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

705 x 1.380 x 1.500 мм

980 мм

300 кг

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

BS 279 GF

4260364290561

230 1279

EUR 2.585,00

EUR 3.076,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BS 280 DGS

4260364290622

230 1280

EUR 2.585,00

EUR 3.076,15

BS 280 DGF

4260364290639

230 2280

EUR 3.585,00

EUR 4.266,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Гидравлическиe тиски, самозакрывающиеся

Полуавтоматическая работа BS 350 и BS 350 DGHF 
DGH сохраняет пользователя от побочних работ и 
экономит таким путём много времени

Гидравлический, бесступенчатый цилиндр 
снижения может регулироватся с помощью маховика

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
B S  3 5 0  D G  /  B S  3 5 0  D G H П О Л У А В Т О М А Т

B S  3 5 0  D G H F  П О Л У А В Т О М А Т  С  П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  Ч А С Т О Т Ы

Индикатор ленточнопильного 
натяжения

Поворотная и эргономичная панель 
управления

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И90

И Л Л . :  B S  3 5 0  D G H
B Е С  :  6 7 0  К Г
Подробные принадлежности см. от стр. 209.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

	 И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Профессиональный ленточнопильный станок BS 350 DG, 
как полуавтомат BS 350 DGH или в топ-версии 
BS 350 DGHF - полуавтомат с преобразователем частоты 
для бесступенчатой регулировки скорости - доступно. Для 
резки профилей, круглого материала и твердого 
материала из железа и цветных металлов.
Hеперекашиваюшийся, масштабно дименсионированная 
стойка станка для для точных разрезов. Простое и легкое 
регулирование обзорной и наклонной панелью 
управления. Высокая точность резки благодаря 
отсутствию вибрации. Тяжелое промышленное исполнение.
Подходит для слесарей, инструментальников, 
прецизионных инженеров, изготовления форм, 
производственных компаний или предприятий по 
заработной плате. Ленточнопильный станок для 
профессионального использования в очень хорошем 
соотношении цены и качества.

»	 2х ступенчатый Мотор (BS 350 DG, BS 350 DGH)
»	 Бесступенчатая регулировка скорости (BS 350 DGHF)
» 	Преобразователь частоты (BS 350 DGHF)
» 	Упор для заготовки с выбором масштаба
»	 Снижение пильной руки с бесступенчатым 		
	 регулированием
»	 Поворoт руки вправо на 60 ° и влево на -45 °
»	 Аналоговый индикатор натяжения пильного полотна 	
	 для оптимальной резки и сбережения пильной ленты
»	 Стандартно содержит: Би-металл пилы
»	 Щетка очистки ленточного полотна от стружки
»	 Серийный блок охлаждающей жидкости с 		
	 дозированием и запорной арматурой
»	 Сборный поддон и подача охлаждающей жидкости
» 	Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные 	
	 тиски с большим разводом (BS 350 DGHF / BS 350 DGH)
»	 Поворотный пульт управления
»	 Наглядный, эргономичный панель управления
»	 Жесткий металлический и гиды шарикоподшипников 
»	 Легко читаемая угловая шкала
»	 Полуавтоматическая пилорама и регулируемый 
конечный выключатель 
	 (BS 350 DGH / BS 350 DGHF)
» Прочная база для повседневного использования

B S  3 5 0  D G
Без гидравлических тисков  и без гидравлики подъёма 
пильную руки

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 91

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.
Макс. размер реза прямоугольно
Поворот 60° R

Поворот 45° R

Поворот 45° L

Скос
Скорость резания
Размер пильного полотна
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Высота поступления
Bес 

BS 350 DG

270 мм
350 x 240 мм
круглый 140 мм,
квадратный 140 x 140 мм
круглый 230 мм,
квадратный 230 x 150 мм
круглый 200 мм,
Квадратный 200 x 140 мм
от - 45° до + 60°
36 / 72 м/мин
2.925 x 27 x 0,9 мм
400 B / 50 Гц / 1,9 кВ
950 x 1.765 x 1.600 мм
930 мм
670 кг

BS 350 DGH

270 мм
350 x 240 мм
круглый 140 мм,
квадратный 140 x 140 мм
круглый 230 мм,
квадратный 230 x 150 мм
круглый 200 мм,
Квадратный 200 x 140 мм
от - 45° до + 60°
36 / 72 м/мин
2.925 x 27 x 0,9 мм
400 B / 50 Гц / 1,9 кВ
950 x 1.765 x 1.600 мм
930 мм
670 кг

BS 350 DGHF

270 мм
350 x 240 мм
круглый 140 мм,
квадратный 140 x 140 мм
круглый 230 мм,
квадратный 230 x 150 мм
круглый 200 мм,
Квадратный 200 x 140 мм
от - 45° до + 60°
36 - 72 м/мин
2.925 x 27 x 0,9 мм
400 B / 50 Гц / 1,9 кВ
1.055 x 2.220 x 1.930 мм
930 мм
700 кг

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

BS 350 DG

4260364290646
230 1350
EUR 4.690,00
EUR 5.581,10

BS 350 DGH

4260364290653
230 2350
EUR 6.150,00
EUR 7.318,50

BS 350 DGHF

4260364290660
230 3350
EUR 6.985,00
EUR 8.312,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  2 3 0  D G  E - L i n e
E - B S  2 3 0  D G H  E - L i n e

E - B S  2 3 0  D G  E - L I N E  /  E - B S  2 3 0  D G H  E - L I N E

» Полуавтомат (E-BS 230 DGH)
» Микросмазка
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка скорости 35 - 70 м/мин
» Гидравлические тиски (E-BS 230 DGH)

E-Line
НОВИНКА

И Л Л . :  E - B S  2 3 0  D G  E - L I N E

Название
Макс. Ø реза круглoй заготовки
Макс. размер реза плоский
Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45° П/Л

Поворот 60° 

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 230 DG E-Line
230 мм
320 x 130 мм
230 мм

210 мм / 180 мм
230 x 160 мм / 230 x 100 мм
180 мм / 150 мм

120 мм
120 x 100 мм
100 мм

до 60°

35 - 70 м/мин

2.730 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,3 кВ

1.350 x 700 x 1.300 мм

760 мм

415 кг

E-BS 230 DGH E-Line
230 мм
320 x 130 мм
230 мм

210 мм / 180 мм
230 x 160 мм / 230 x 100 мм
180 мм / 150 мм

120 мм
120 x 100 мм
100 мм

до 60°

35 - 70 м/мин

2.730 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,3 кВ

1.350 x 700 x 1.300 мм

760 мм

465 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И92

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 230 DG E-Line
4260364290677

330 0230

EUR 3.685,00

EUR 4.385,15

E-BS 230 DGH E-Line
4260364290684

330 1230

EUR 4.485,00

EUR 5.337,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н
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Е

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  2 7 0  D G  E - L i n e
E - B S  2 7 0  D G H  E - L i n e

НОВИНКА E-Line

E - B S  2 7 0  D G  E - L I N E  /  E - B S  2 7 0  D G H  E - L I N E

» Полуавтомат (E-BS 270 DGH)
» Микросмазка
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка скорости  34 - 68 м/мин
» Гидравлические тиски (E-BS 270 DGH)

И Л Л . :  E - B S  2 7 0  D G  E - L I N E

Название
Макс. Ø реза круглoй загот.
Макс. размер реза плоский
Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45° П/Л

Поворот 60° 

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 270 DG E-Line
270 мм
350 x 220 мм
270 мм

240 мм / 210 мм
270 x 200 мм / 270 x 210 мм
170 мм / 180 мм

150 мм
150 x 100 мм
100 мм

до 60°

34 - 68 м/мин

3.160 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.730 x 770 x 1.550 мм

910 мм

500 кг

E-BS 270 DGH E-Line
270 мм
350 x 220 мм
270 мм

240 мм / 210 мм
270 x 200 мм / 270 x 210 мм
170 мм / 180 мм

150 мм
150 x 100 мм
100 мм

до 60°

34 - 68 м/мин

3.160 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.730 x 770 x 1.550 мм

910 мм

510 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 93

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 270 DG E-Line
4260364290691

330 0270

EUR 4.885,00

EUR 5.813,15

E-BS 270 DGH E-Line
4260364290707

330 1270

EUR 6.385,00

EUR 7.598,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 2 0  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  H  E - L i n e
E - B S  3 2 0  V  E - L i n e

E - B S  3 2 0  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  H  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  V 
E - L i n e
» Микросмазка
» Инвертный стандарт = бесступенчатая 
   регулировка скорости  20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски

» Гидравлическое крепление пильной 	
   рамы, поворот пилочной руки    		
   происходит в ручную
» Aвтоматическая (E-BS 320 V E-Line)
» Полуавтомат (E-BS 320 H E-Line)

E-Line

94

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.
Макс. размер реза плоский
Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 320 E-Line

320 мм
400 x 220 мм
320 x 320 мм

280 мм
280 x 200 мм
260 мм

до 45°

20 - 100 м/мин

3.660 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.900 x 850 x 1.300 мм

640 мм

570 кг

E-BS 320 H E-Line

320 мм
400 x 220 мм
320 x 320 мм

280 мм
280 x 200 мм
260 x 260 мм

до 45°

20 - 100 м/мин

3.660 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.900 x 850 x 1.300 мм

640 мм

660 кг

E-BS 320 V E-Line

320 мм
320 x 300 мм
300 x 300 мм

-

-

20 - 100 м/мин

3.660 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.900 x 850 x 1.300 мм

640 мм

730 кг

И Л Л . :  E - B S  3 2 0  E - L I N E  /  E - B S  3 2 0  V  E - L I N E

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 320 E-Line

4260364290714

330 0320

EUR 5.485,00

EUR 6.527,15

E-BS 320 H E-Line

4260364290721

330 1320

EUR 6.385,00

EUR 7.598,15

E-BS 320 V E-Line

4260364290738

330 2320

EUR 7.685,00

EUR 9.145,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н
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Е

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 2 0  L  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  H L  E - L i n e
E - B S  3 2 0  V L  E - L i n e

E - B S  3 2 0  L  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  H L  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  V L  E - L i n e
» Микросмазка
» Инвертный стандарт = бесступенчатая 
  регулировка скорости  20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски

» Гидравлическое крепление пильной рамы, 	
   поворот пилочной руки происходит вручную
» Aвтоматическая (E-BS 320 VL E-Line)
» Полуавтомат (E-BS 320 HL E-Line)

E-Line
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И Л Л . :  E - B S  3 2 0  E - L I N E  /  E - B S  3 2 0  V  E - L I N E

Название

Макс. Ø реза круглoй загот.
Макс. размер реза плоский
Макс. размер реза прямоугольно

Поворот 45°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 320 L E-Line

320 мм
610 x 310 мм
320 x 320 мм

320 мм
460 x 180 мм
320 мм

до 45°

20 - 100 м/мин

4.160 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

2.100 x 850 x 1.300 мм

640 мм

665 кг

E-BS 320 HL E-Line

320 мм
610 x 310 мм
320 x 320 мм

320 мм
460 x 180 мм
320 x 320 мм

до 45°

20 - 100 м/мин

4.160 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

2.100 x 850 x 1.300 мм

640 мм

690 кг

E-BS 320 VL E-Line

320 мм
500 x 320 мм
320 x 320 мм

-

-

20 - 100 м/мин

4.160 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

2.100 x 850 x 1.300 мм

640 мм

750 кг

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 320 L E-Line

4260364290745

330 0321

EUR 6.185,00

EUR 7.360,15

E-BS 320 HL E-Line

4260364290752

330 1321

EUR 7.185,00

EUR 8.550,15

E-BS 320 VL E-Line

4260364290769

330 2321

EUR 8.585,00

EUR 10.216,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 2 0  G V  E - L i n e  P L C  A В Т О М А Т И Ч Е С К И

E - B S  3 2 0  G V L  E - L i n e  P L C  A В Т О М А Т И Ч Е С К И

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

E - B S  3 2 0  G V  E - L i n e  /  E - B S  3 2 0  G V L  E - L i n e
» Aвтоматический
» Микросмазка
» Инвертный стандарт = бесступенчатыйe 
   pегулировка скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот пилочной
   руки происходит вручную
» Поворот до 75° 

Панель управления

E-Line
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И Л Л . :  E - B S  3 2 0  G V  E - L I N E
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 2 0  G V  E - L i n e  P L C  П О Л Н О С Т Ь Ю  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й

E - B S  3 2 0  G V L  E - L i n e  P L C  П О Л Н О С Т Ь Ю  А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й

•	 Массивные тиски в полностью 
автоматическом исполнении

97

Название
Макс. размер реза 0°

Поворот 30°

Поворот 45°

Поворот 60°

Поворот 75°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 320 GV E-Line
круглый 320 мм
плоский 350 x 320 мм
квадратный 320 x 320 мм

круглый 160 мм,
плоский 150 x 150 мм
квадратный 150 x 150 мм

круглый 260 мм,
плоский 250 x 180 мм
квадратный 180 x 180 мм

круглый 300 мм,
плоский 300 x 200 мм
квадратный 250 x 250 мм

круглый 320 мм,
плоский 350 x 200 мм
квадратный 300 x 300 мм

75°

20 - 100 м/мин

3.660 x 27 x 0,9 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

2.100 x 2.200 x 1.500 мм

740 мм

1.765 кг

E-BS 320 GVL E-Line
круглый 440 мм
плоский 610 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 500 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 410 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 320 мм,
плоский 290 x 440 мм
квадратный 290 x 290 мм

круглый 340 мм,
плоский 300 x 360 мм
квадратный 300 x 300 мм

75°

20 - 100 м/мин

4.160 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

2.800 x 1.210 x 1.870 мм

740 мм

2.000 кг

E-Line

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 320 GV E-Line
4260364290776

330 3320

EUR 17.985,00

EUR 21.402,15

E-BS 320 GVL E-Line
4260364290783

330 3321

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  3 2 5  C G V  E - L i n e

E - B S  3 2 5  C G V  E - L i n e
» Полностью автоматический
» Инвертный стандарт = бесступенчатая pегулировка 
   скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот пилочной
   руки происходит вручную
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» Регулировкa скорости пилорамы с помощью датчиков
» Синхронизация ведения ленты и станка лучковой
   пилы из твердой стали
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Гидравлический захват тисков по всей площади зажима
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Вертикальное перемещение с высокой точностью линейных направляющих

E-Line

•	 Мобильный пульт
     управления

НОВИНКА

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И98
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  3 2 5  C G V  E - L i n e Стандарт

Опционально

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот + 30°

Поворот + 45° 

Поворот + 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 325 CGV E-Line

круглый 325 мм
плоский 450 x 315 мм
квадратный 315 мм

круглый 325 мм,
плоский 380 x 315 мм
квадратный 315 мм

круглый 300 мм,
плоский 300 x 315 мм
квадратный 300 мм

круглый 200 мм,
плоский 200 x 315 мм
квадратный 200 мм

до + 60°

20 - 100 м/мин

4.160 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

2.130 x 2.150 x 1.650 мм

630 мм

1.820 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 99

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 325 CGV E-Line

4260364290790

330 2325

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 6 0  D G H  E - L i n e
E - B S  4 4 0  D G H  E - L i n e

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

E - B S  3 6 0  D G H  E - L i n e  /  E - B S  4 4 0  D G H  E - L i n e
» Полуавтомат
» Двойной наклон
» Инвертный стандарт = бесступенчатая pегулировка скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот пилочной руки происходит вручную
» Плус / минус 60° площадь поворота лучковой пилы
» Бесступенчатая регулировка скорости снижения с манометром для чтения        	
   скорости снижения пильной пами
» Система компенсации, всегда производит одно и тоже давление по                           	
   гидравлической системе, тем самым уменьшает вибрацию
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные тиски с большим 		
   разводом
» Болшая ширина реза, до 610 мм
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция

E-Line
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Стандарт

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 6 0  D G H  E - L i n e
E - B S  4 4 0  D G H  E - L i n e

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 101

Название
Макс. размер реза 0°

Поворот + 30° / - 30°

Поворот + 45° / - 45°

Поворот + 60° / - 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 360 DGH E-Line
круглый 360 мм
плоский 610 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 360 мм,
плоский 610 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 360 мм,
плоский 490 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 340 мм,
плоский 300 x 360 мм
квадратный 300 x 300 мм

от -60° до + 60°

20 - 100 м/мин

5.000 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

2.750 x 1.210 x 1.870 мм

860 мм

1.300 кг

E-BS 440 DGH E-Line
круглый 440 мм
плоский 610 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 500 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 410 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 320 мм,
плоский 290 x 440 мм
квадратный 290 x 290 мм

от -60° до + 60°

20 - 100 м/мин

5.200 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

2.800 x 1.210 x 1.870 мм

860 мм

1.500 кг

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 360 DGH E-Line
4260364290806

330 2360

EUR 16.885,00

EUR 20.093,15

E-BS 440 DGH E-Line
4260364290813

330 2440

EUR 17.885,00

EUR 21.283,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 6 0  C G V  E - L i n e  С  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й  Р О Л И К О В O Й  П О Д А Ч Е Й

E - B S  4 4 0  C G V  E - L i n e  С  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й  Р О Л И К О В O Й  П О Д А Ч Е Й

E - B S  3 6 0  C G V  E - L i n e  / 
E - B S  4 4 0  C G V  E - L i n e  Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
С  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й  Р О Л И К О В А Й  П О Д А Ч Е Й

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Прочная конструкция основания

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

» Полностью автоматический
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка
   скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» С помощью датчиков автоматизированная регулировки пильной скорости
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот пилочной руки  	
   происходит вручную до 500 мм Автоподача материала до 12 раз        	
   программируема, таким образом, в целом до 6 м длины материала 
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные тиски с 		
   большим разводом
» 10 программ резки для длины и количества
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Болшая ширина реза, до 610 мм
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Профильная рейка с линейной техникой для высокоточной настройки
» Двусторонняя подача зажима

E-Line
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
E - B S  3 6 0  C G V  E - L i n e  С  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й  Р О Л И К О В А Й  П О Д А Ч Е Й

E - B S  4 4 0  C G V  E - L i n e  С  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й  Р О Л И К О В А Й  П О Д А Ч Е Й

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 103

Название
Макс. размер реза 0°

Поворот 30°

Поворот 45°

Поворот 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 360 CGV E-Line
круглый 360 мм
плоский 610 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 360 мм,
плоский 590 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 360 мм,
плоский 460 x 360 мм
квадратный 360 x 360 мм

круглый 305 мм,
плоский 305 x 360 мм
квадратный 305 x 305 мм

от 0° до + 60°

20 - 100 м/мин

5.000 x 34 x 1,1 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

2.850 x 2.100 x 1.740 мм

700 мм

2.250 кг

E-BS 440 CGV E-Line
круглый 440 мм
плоский 610 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 590 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 460 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 305 мм,
плоский 305 x 440 мм
квадратный 305 x 305 мм

от 0° до + 60°

20 - 100 м/мин

5.200 x 41 x 1,3 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

2.850 x 2.100 x 1.950 мм

700 мм

2.380 кг

E-BS 360 CGV E-Line
4260364290820

330 3360

По запросу

По запросу

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 440 CGV E-Line
4260364290837

330 3440

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  4 4 0  C D G H  E - L i n e

E - B S  4 4 0  C D G H  E - L i n e
» Полуавтомат
» Двойной наклон
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка 
   скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот пилочной
   руки происходит вручную
» Плус 60° и минус 45°
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» Регулировки скорости пилорамы с помощью датчиков
» Синхронизация ленты руководства и тисков пильной рамы сделаны из твердой стали
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные тиски с большим разводом
» Болшая ширина реза, до 610 мм
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Профильная рейка с линейной техникой для высокоточной настройки

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Стандарт

Дополнительно

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  4 4 0  C D G H  E - L i n e

•	 Микро система охлаждения

•	 Гидравлическое натяжение 
полотна

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 105

Название
Макс. размер реза 0°

Поворот + 30° / - 30°

Поворот + 45° / - 45°

Поворот + 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 440 CDGH E-Line
круглый 440 мм
плоский 640 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 510 x 440 мм
квадратный 440 x 440 мм

круглый 440 мм,
плоский 400 x 440 мм
квадратный 390 x 390 мм

круглый 250 мм,
плоский 250 x 440 мм
квадратный 250 x 250 мм

от -45° до + 60°

20 - 100 м/мин

5.200 x 41 x 1,3 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

3.100 x 1.200 x 2.125 мм

860 мм

1.740 кг

E-BS 440 CDGH E-Line
4260364290844

330 4440

По запросу

По запросу

Исполнение
EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  5 4 0  C G H  E - L i n e

E - B S  5 4 0  C G H  E - L i n e
» Полуавтомат				  
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка 
   скорости 20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы,поворот 
   пилочной руки происходит вручную
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» Регулировки скорости пилорамы с помощью датчиков
» Синхронизация ведения ленты и станка лучковой 
   пилы из твердой стали
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные 
   тиски с большим разводом
» Болшая ширина реза, до 750 мм
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Вертикальное перемещение с высокой точностью линейных 		
   направляющих

E-LineНОВИНКА

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И106
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  5 4 0  C G H  E - L i n e

Стандарт

Дополнительно

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

•	 Микро система охлаждения

•	 Гидравлическое натяжение 
полотна

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот + 30°

Поворот + 45°

Поворот + 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 540 CGH E-Line

круглый 540 мм
плоский 750 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 540 мм,
плоский 600 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 510 мм,
плоский 455 x 540 мм
квадратный 455 мм

круглый 270 мм,
плоский 240 x 540 мм
v8ierkant 240 мм

до + 60°

20 - 100 м/мин

6.000 x 41 x 1,3 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

2.900 x 1.100 x 2.130 мм

695 мм

2.210 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 107

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 540 CGH E-Line

4260364290851

330 1540

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  5 6 0  C D G H  E - L i n e

E-LineНОВИНКА

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И108

E - B S  5 6 0  C D G H  E - L i n e
» Полуавтомат			   » Гидравлические тиски
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка 
   скорости 20 - 100 м/минмин
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы, поворот 
   пилочной руки происходит вручную
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» Регулировки скорости пилорамы с помощью датчиков
» Синхронизация ведения ленты и станка
   лучковой пилы из твердой стали
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
» Самоблокирующиеся передвижные быстрозажимные тиски с большим разводом
» Гидромеханическое натяжение ленты считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Вертикальное перемещение с высокой точностью линейных     		
   направляющих



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  5 6 0  C D G H  E - L i n e

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот - 30°

Поворот - 45°

Поворот - 60°

Поворот + 30°

Поворот + 45°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 560 CDGH E-Line

круглый 560 мм
плоский 820 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 560 мм,
плоский 705 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 550 мм,
плоский 550 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 360 мм,
плоский 360 x 540 мм
квадратный 360 мм

круглый 560 мм,
плоский 705 x 540 мм
квадратный 540 мм

круглый 550 мм,
плоский 550 x 540 мм
квадратный 540 мм

- 60° до + 45°

20 - 100 м/мин

6.800 x 41 x 1,3 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

3.800 x 1.750 x 2.350 мм

880 мм

3.200 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 109

E-BS 560 CDGH E-Line

4260364294361

330 1560

По запросу

По запросу

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  6 5 0  C D G H - N C  E - L i n e

	
E - B S  6 5 0  C D G H - N C  E - L i n e 
» Полуавтомат
» Двойной наклон
» Инвертный стандарт = бесступенчатая регулировка 
  скорости  20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Гидравлический натяжка полотна
» Минус  60°  до + 45 ° вращение руки с ЧУ управлением
» Полотно пилы наклоненно на 5° 
» Бесступенчатая регулировка скорости снижения
» Моторно приводная установка транспорта cтружки
» Моторно приводная щетка очистки ленточного 
   полотна от стружки
» Быстрая подача пильной рамы используя датчик до    		
   материала
»  Синхронизация ведения ленты и станка
»  Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая коробка передач
»  Болшая ширина реза, до 1.000 мм
»  Пильная рама сделанa из твердой стали
»  Высококачественные гидравлические компоненты
»  Профильная рейка с линейной техникой для высокоточной     	
    настройки

E-Line

	Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И110
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот + 30° / - 30°

Поворот + 45° / - 45°

Поворот 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 650 CDGH-NC E-Line

круглый 650 мм
плоский 1.000 x 600 мм
квадратный 600 x 600 мм

круглый 650 мм,
плоский 840 x 600 мм
квадратный 600 x 600 мм

круглый 650 мм,
плоский 660 x 600 мм
квадратный 600 x 600 мм

круглый 440 мм,
плоский 440 x 600 мм
квадратный 440 x 440 мм

от -45° до + 60°

20 - 100 м/мин

8.400 x 54 x 1,6 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

4.750 x 1.940 x 2.630 мм

880 мм

6.000 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  6 5 0  C D G H - N C  E - L i n e

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 111

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 650 CDGH-NC E-Line

4260364290868

330 5650

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	E - B S  8 1 0  C G H  E - L i n e
» Полуавтомат
» Инвертный стандарт = бесступенчатая
   регулировка скорости  20 - 100 м/мин
» Гидравлические тиски
» Цифровой дисплей для показа угла
» Гидравлическое крепление пильной рамы,
  поворот пилочной руки происходит вручную
» Полотно пилы наклоненно на 3° 
» Регулировки скорости пилорамы с 
   помощью датчиков
» Синхронизация ведения ленты и станка лучковой   	
   пилы из твердой стали
» Наклонно сцепленная, коническая, тяжолая    	
   коробка передач
» Гидравлический захват тисков по всей
   площади зажима
» Болшая ширина реза, до 810 мм
» Гидромеханическое натяжение ленты 
   считывается с манометра
» Мобильный пульт управления
» Высококачественные гидравлические компоненты
» Приводная щетка очистки ленточного полотна от 	
   стружки
» Основание и рука тяжелая сварная конструкция
» Вертикальное перемещение с высокой точностью    	
   линейных направляющих

E-Line

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  8 1 0  C G H  E - L i n e

НОВИНКА

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот + 30°

Поворот + 45°

Поворот + 60°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 810 CGH E-Line

круглый 810 мм
плоский 810 x 770 мм
квадратный 770 мм

круглый 670 мм,
плоский 650 x 770 мм
квадратный 650 мм

круглый 530 мм,
плоский 500 x 750 мм
квадратный 520 мм

круглый 320 мм,
плоский 310 x 750 мм
квадратный 320 мм

до + 60°

20 - 100 м/мин

8.200 x 41 x 1,3 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

2.900 x 1.100 x 2.130 мм

725 мм

3.100 кг

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И112

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 810 CGH E-Line

4260364290875

330 1810

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

	

E-Line

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К 
E - B S  1 . 0 2 0  C G H  E - L i n e

НОВИНКА

Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 113

Название

Макс. размер реза 0°

Поворот + 30°

Скос

Скорость резания

Размер пильного полотна

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

E-BS 1.020 CGH E-Line

круглый 1.020 мм
плоский 1.020 x 1.020 мм
квадратный 1.020 мм

круглый 675 мм,
плоский 675 x 1.020 мм
квадратный 675 мм

до + 45°

20 - 100 м/мин

9.500 x 54 x 1,6 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

4.500 x 1.700 x 2.750 мм

535 мм

5.860 кг

Стандарт

» Инвертер
» Гидравлическая натяжка полотна
» Давление регулируется
» Oптический регулировка высоты
» Передние / задние ролики для     		
   ранспорта материала

Дополнительные пренадлежности

» Транспортер стружки
» Микросмазка
» 3 м Роликовый стол для метериала
» 3 м Моторизованный роликовый стол
» Множество сегментов

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BS 1.020 CGH E-Line

4260364294378

330 1020

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы

	
Д И С К О В А Я  П И Л А
K K S  3 1 5  L

»	 2х ступенчатый Мотор
»	 Электрический насос охлаждающей жидкости
»	 Головка редуктора поворачивается на 90 ° вправо для 		
	 надрезки (иллюстрация слево) а также на 30 ° влево 
»	 Надежный и автоматически открывающийся защитный 		
	 кожух пилы
»	 Четырехгубочные тиски с центральным зажатием и 		
	 индивидуальной регулировкой каждой губки
»	 Губки регулируются горизонтально для наилучшего 		
	 зажатия при повороте 
» База с интегрированной подачей СОЖ 

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Эмульсия СОЖ 

B Е С  :  2 1 4  К Г

П И Л Ь Н Ы Й  Д И С К  П О  М Е Т А Л Л У

114

Название

Диаметр пилы

Отверстие диска

Поворот головы

Зона резки 90° круглой

Зона резки 90° квадратная

Зона резки 90° прямоугольная

Зона резки 45° круглой

Зона резки 45° квадратная

Зона резки 45° прямоугольная

Макс. развод тисков

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

KKS 315 L

макс. 315 мм

40 мм

90° вправо, 30° влево

100 мм

100 x 100 мм

140 x 90 мм

100 мм

90 x 90 мм

100 x 90 мм

145 мм

18 / 36 об/мин

400 B / 50 Гц
750 Вт / 1,3 кВ

550 x 800 x 1.700 мм

970 мм

214 кг

Название KKS 315 L

HSS/DMo5 диск, обработанные паром, 
Стандарт 315 x 2,5 x 40 мм 200 Гц

HSS/E-диск, обработанные паром,
Стандарт 315 x 2,5 x 40 мм 200Гц

HSS/ DMo5-диск, обработанные паром,
Стандарт 315 x 3,0 x 40 мм 200Гц

HSS/E-диск, обработанные паром,
Стандарт 315 x 3,0 x 40 мм 200Гц

Номер арт

530 0320

530 0325

530 0330

530 0335

Цена без НДС

EUR 115,-

EUR 135,-

EUR 135,-

EUR 155,-

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 136,85

EUR 160,65

EUR 160,65 

EUR 184,45 

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

»	 Голова для нарезки 	
	 врещается на 90°

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

KKS 315 L

4260364290882

240 1315

EUR 1.785,00

EUR 2.124,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

П
И

ЛЕ
Н

И
Е

	

Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы

Д И С К О В А Я  П И Л А
K K S  3 1 5  S A

B Е С  :  2 7 0  К Г

О П Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
»	 Эмульсия СОЖ 

» Точные, 4-полосами ведущие, 				  
   самоцентрирующиеся тиски двойнова зажима
» Оптимальная защита при резке благодаря     	    	
   защитной крышкe автоматического открытия
» Тяжелая база, подготовленa для 		     	
   пристройки различных роликовых конвейеров
» Коробка передач с фрикционной муфтой 		
   предотвращает поломку пильного диска
» Мощный блок СОЖ встроенный в базу станка 

Название

Диаметр пилы

Отверстие диска

Поворот головы

Зона резки 90° круглой

Зона резки 90° квадратная

Зона резки 90° прямоугольная

Зона резки 45° круглой

Зона резки 45° квадратная

Зона резки 45° прямоугольная

Макс. развод тисков

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

KKS 315 SA

макс. 315 мм

40 мм

± 90°

70 мм

90 x 80 мм

70 x 70 мм

70 мм

70 x 70 мм

80 x 70 мм

140 мм

19 / 38 об/мин

400 B / 50 Гц
750 Вт / 1,5 кВ

905 x 550 x 1.350 мм

930 мм

270 кг

115Д И С К О В Ы Е  П И Л Ы

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

KKS 315 SA

4260364290899

240 2315

EUR 3.185,00

EUR 3.790,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

О Т Р Е З Н О Й  С Т А Н О К

	

О Т Р Е З Н О Й  С Т А Н О К
T M  3 5 0

B Е С  :  2 3 0  К Г

» Отрезной станок с неподвижным лезвием для резки 		
   твердого материала и профилей
» Прочная и надежная конструкция
» Простое и легкое управление
» Поворот пильной головы на 45 ° влево и 45 ° вправо
» Главный выключатель и защита от перегрузки
» Ручка управления с защитным выключателем

Название

Ø режущего диска

Поворот головы

Зона резки 90° круглой

Зона резки 90° квадратная

Зона резки 90° прямоугольная

Зона резки 45° круглой

Зона резки 45° квадратная

Зона резки 45° прямоугольная

Макс. развод тисков

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Высота поступления

Bес 

TM 350

350 мм

± 45°

100 мм

100 x 100 мм

120 x 90 мм

85 мм

75 x 75 мм

85 x 75 мм

100 мм

5.400 об/мин

400 B / 50 Гц / 5 кВ

970 x 620 x 1700 мм

890 мм

230 кг
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Подробные принадлежности см. от стр. 209.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

TM 350

4260364290905

241 0350

EUR 1.790,00

EUR 2.130,10
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О Т Р Е З Н О Й  С Т А Н О К  П О  А Л Ю М И Н И Ю

A K S  4 0 0

B Е С  :  2 7 5  К Г

»  Полуавтоматический отрезной станок для резки 
   твердого материала и профилей из 
   алюминия а также легких сплавов
» Прочная и надежная конструкция
» Простое и легкое управление
» Точный срез
» Поворот пильной головы на 60 ° влево и 45 ° вправо
» Двое пневматических тисков быстрого зажима с     		
  тефлоновыми щеками зажима

Название

Диаметр пилы

Поворот головы

Зона резки 90° круглой

Зона резки 90° квадратная

Зона резки 90° прямоугольная

Зона резки 45° круглой

Зона резки 45° квадратная

Зона резки 45° прямоугольная

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

AKS 400

420 x 30 мм

- 60° до + 45°

90 мм

120 x 120 мм

200 x 110 мм

80 мм

110 x 110 мм

150 x 100 мм

3.000 об/мин

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

970 x 1000 x 1500 мм

275 кг

О Т Р Е З Н О Й  С Т А Н О К 117

И Л Л .  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  Р О Л Ь Г А Н Г  С Л Е В А  И  С П Р А В А

Подробные принадлежности см. от стр. 209.

AKS 400

4260364290929

241 0400

EUR 4.985,00

EUR 5.932,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

	

Р О Л Ь Г А Н Г
M R 4  /  M R 7

Р О Л Ь Г А Н Г

Регулируемий рольганг для поддержки и ведения материала до и от пилы

»	 Транспортно-загрузочное устройство для укладки от длинного и тяжолого метериала
»	 Подходит для лентопилочных, отрезных и т. д. станков 
»	 Рольганг с бесступенчатой регулировкой высоты и арретированием
»	 Безопасная и очень прочная поддержка заготовки благодаря надежным и устойчивым стальным роликам
»	 Прочная конструкция из кантованного специального профиля
»	 Бесконечно продливаемый

B Е С  :  3 0  К Г  /  5 8  К Г

118

Название
Ø ролика поддержки

Ширина ролика поддержки

Макс. нагрузка

Регулировка высота

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MR 4
60 мм

360 мм

500 кг

650 - 950 мм

1.000 x 440 x 650 - 950 мм

30 кг

231 2004

EUR 145,00

EUR 172,55

MR 7
60 мм

360 мм

700 кг

650 - 950 мм

2.000 x 440 x 650 - 950 мм

58 кг

231 2007

EUR 235,00

EUR 279,65

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ. ВСЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДОСТУПНЫ, 
НАЧИНАЯ СО СТР. 209. ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПИЛЕНИЮ ОТ СТР. 229.
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Р О Л Л  Б О К
R B  2 9 0  /  R B  1 . 1 0 0 R B  2 9 0

»	 Для поддержки длинных заготовок
»	 Бесступенчатыйe pегулировка высоты
»	 Твёрдое расположение

R B  1 . 1 0 0
»	 Тяжелое, массивное исполнение
»	 Для поддержки длинных заготовок
»	 Бесступенчатыйe pегулировка высоты
»	 Твёрдое расположение

B Е С  :  6  К Г

B Е С  :  2 3  К Г

Э М У Л Ь С И Я  С О Ж
5  Л И Т Р О В  О Р Г А Н И Ч Е С К И
Р А З Л А Г А Е М О
»	 Защита от ржавчины
»	 Разкладывается органически
»	 Пропорции смешивания 1:20
»	 Содержимое канистры составляет 100 литров эмульсии СОЖ

B Е С  :  5  К Г

С О Ж /  Р О Л Л  Б О К
Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

Название

Содержимое

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Эмульсия СОЖ

5 л

140 x 180 x 250 мм

5 кг

580 1030

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Настройка

Длинна роликов

Макс. нагрузка

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 290

575 - 900 мм

290 мм

150 кг

6 кг

530 1115

EUR 39,00

EUR 46,41

Название

Настройка

Длинна роликов

Макс. нагрузка

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 1.100

620 - 1.000 мм

350 мм

300 кг

23 кг

530 1100

EUR 95,00

EUR 113,05

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Р О Л Ь Г А Н Г

Регулируемий рольганг для поддержки и ведения материала до и от пилы

»	 Транспортно-загрузочное устройство для укладки от длинного и тяжолого метериала
»	 Подходит для лентопилочных, отрезных и т. д. станков 
»	 Рольганг с бесступенчатой регулировкой высоты и арретированием
»	 Безопасная и очень прочная поддержка заготовки благодаря надежным и устойчивым стальным роликам
»	 Прочная конструкция из кантованного специального профиля
»	 Бесконечно продливаемый

119
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Р А Б О Ч Е Е  О С В Е Щ Е Н И Е  /  С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И
Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й  /  Г И Б К И Й
М А Л Е Н Ь К И Й  /  С Р Е Д Н И Й  /  Б О Л Ь Ш О Й

Г А Л О Г Е Н Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  С В Е Т 
Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й
»	 С магнитным основанием или по запросу 
	 с монтажной панелью
»	 Встроенный трансформатор
»	 12 В лампа
»	 Стабилный алюминиевый корпус, защищён от 
	 пыли и брызга, маслоустойчив

Г А Л О Г Е Н Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  С В Е Т  Г И Б К И Й
»	 С магнитным основанием или по запросу 
	 с монтажной панелью
»	 Встроенный трансформатор
»	 12 В лампа

Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й

Г И Б К И Й

С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И
В Ы Р А В Н И В А Н И Е  В И Б Р А Ц И И

»	 Изоляция вибрации
»	 Без фиксирования
»	 Регулировка высоты

B Е С  :  0 , 3  К Г  |  1  К Г

Название

Напряжение

Осветитель

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Неподвижный рабочий свет

230 B

12 B

535 5030

EUR 65,00

EUR 77,35

Название

Напряжение

Осветитель

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Гибкий рабочий свет

230 B

12 B

535 5010

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Диаметр

Высота

Резьба

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Малые

80 мм

30 мм

M10

0,3 кг

545 2501

EUR 21,00

EUR 24,99

Средние

120 мм

30 мм

M12

1 кг

545 2502

EUR 32,00

EUR 38,08

Большие

160 мм

40 мм

M16

2 кг

545 2503

EUR 39,00

EUR 46,41

120 Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И
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Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  П И Л Ы
Б И М Е Т А Л Л /  Б И М Е Т А Л Л .  К О М Б И

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Название Размеры Номер 
арт.

Цена /Штк 
без НДС

Цена /Штк 
с учетом. 19% 
НДС

для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1014  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1010  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1214  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1210  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 533 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1245  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 532 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 2814  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2810  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1514  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1445  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1450  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 1812  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1810  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1910  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 1920  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 1930  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1710  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1715  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 532 2304  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 2308  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 531 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл 532 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2300  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 2730  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 2740  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 2610  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2615  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 2-3 ZpZ Биметалл. комби 533 3500  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 3-4 ZpZ Биметалл. комби 533 3502  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 3512  EUR 37,00  EUR 44,03

121

М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  З А К А З А  3  Ш Т У К И

Б О Л Ь Ш Е  Л Е Н Т О Ч Н Ы Х  Н О Ж Е Й  П О  З А П Р О С У
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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  П Р Е Н А Д Л Е Ж Н О С Т И122

Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  П И Л Ы  Д Л Я  E - L I N E
Б И М Е Т А Л Л /  Б И М Е Т А Л Л .  К О М Б И

Название Размеры Номер арт. Цена /Штк без 
НДС

Цена /Штк 
с учетом. 19% НДС

для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 3006  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 3010  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 3014  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 7006  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 7010  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 7014  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2006  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2008  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2010  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2014  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2006  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2008  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2010  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2014  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2106  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2108  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2110  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2114  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2106  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2108  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2110  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2114  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2306  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2308  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2310  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2314  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2306  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2308  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2310  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2314  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2406  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2408  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2410  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2414  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2406  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2408  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2410  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2414  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 3406  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 3408  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 3410  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 3414  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 3406  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 3408  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 3410  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 3414  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 4006  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 4010  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 4014  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 6006  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 6010  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 6014  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 5606  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 5608  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 5610  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 5614  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 5606  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 5608  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 5610  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 5614  EUR 219,00  EUR 260,61

М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  З А К А З А  3  Ш Т У К И
Б О Л Ь Ш Е  Л Е Н Т О Ч Н Ы Х  Н О Ж Е Й  П О  З А П Р О С У
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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Д В У С Т О Р О Н Н И Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 

Д В У С Т О Р О Н Н И Й  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
D S  1 5 0  /  D S  1 7 5  /  D S  2 0 0

Д В У С Т О Р О Н Н И Й  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
»	 Корпус из литого под давлением алюминия
»	 Стабильний, качественный шлифовальный 
	 станок для профессиональной обработки 
	 деталей из металла
»	 Идеально для непрерывного использования
»	 Массивное, стабильное исполнение с не 
	 требующим обслуживания электродвигателем

»	 Плавный ход и долгий срок службы за счет 			
	 сбалансированного ротора с качественными 		
	 шарикоподшипниками
»	 Защита от искр двумя MAKROLON крышками
»	 Регулируемая и массивная накладка заготовки
»	 Комплект доставки: 2-Универсал корунд шлифовальных круга

124 М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

И Л Л . :  D S  1 7 5

Название

Размеры щлиф. диска

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

DS 150

ø 150 x 20 ø 16 мм

2.850 об/мин

230 B / 600 Вт

200 x 410 x 295 мм

18 кг

DS 175

ø 175 x 20 ø 32 мм

2.850 об/мин

230 B / 600 Вт

220 x 420 x 300 мм

20 кг

DS 200

ø 200 x 25 ø 32 мм

2.850 об/мин

400 B / 900 Вт

245 x 450 x 330 мм

28 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

DS 150

4260364290936

226 2150

EUR 105,00

EUR 124,95

DS 175

4260364290943

226 2175

EUR 115,00

EUR 136,85

DS 200

4260364290950

226 2200

EUR 175,00

EUR 208,25
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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Д В У С Т О Р О Н Н И Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
I S M  2 5 0  F

125М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

НОВИНКА

Название

Размеры щлиф. диска

Скорость резания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

ISM 250 F

250 x 50 мм

400 - 2.800 об/мин

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

1.160 x 700 x 1.850 мм

150 кг

» Включая конвертер частоты для бесступенчатого 	       	
   управление скорости, идеально для регулировки к 		
   соответствующей заготовки
» Быстрое и легкое удаление заусенцев от 
   комплексных профилей
» Сильное тяговое усилие благодаря мощному
   приводному двигателю
» Простое изменение ремня без инструментов
» Комплекс содержит закрывающееся  
   отделение для инструментов
» Индивидуально поворачивающаяся шлифовалная рука с    	
   всасывающим подключением
» Подходит для шлифования, полировки и чистки металла, 	
   пластика и цветных металлов, таких как: медь, бронза,    	
   алюминиум, латунь, итд.

Соответствие шлифовальные ленты см. на стр. 229

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

ISM 250 F

4260364294385

225 9000

EUR 3.885,00

EUR 4.623,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
B S M  7 5  /  B S M  1 5 0 
B S M  7 5 - 2  /  B S M  1 5 0 - 2  С  2 Х  С Т У П Е Н Ч А Т Ы М  М О Т О Р О М

»	 2х ступенчатый мотор у моделей BSM 75-2 и BSM 150-2  
»	 Виброустойчивая конструкция для улучшения качества обработки
»	 Быстрая регулировка для вертикальной и горизонтальной позиции
»	 Непрерывная подача шлифовальной площяди откривая крышку
»	 Шлифовальная лента быстрого напряжение
»	 Мощный Мотор 3 кВ
»	 Економия времени при удолении заусенцев

Соответствующие шлифовальные ленты см. на стр. 229

B Е С  :  1 0 5  -  1 2 4  К Г

М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И126

И Л Л . :  B S M  7 5 - 2  /  B S M  1 5 0 - 2

Название

Размер шлиф. ленты

Контактный диск

Скорость движения ленты

Шлифовальный стол

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

BSM 75

75 x 2.000 мм

200 x 75 мм

37 м/с

75 мм сплошной

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.000 x 450 x 1.100 мм

105 кг

BSM 75-2

75 x 2.000 мм

200 x 75 мм

18 / 37 м/с

75 мм сплошной

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.000 x 450 x 1.100 мм

105 кг

BSM 150

150 x 2.000 мм

250 x 150 мм

37 м/с

150 мм сплошной

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.000 x 500 x 1.100 мм

124 кг

BSM 150-2

150 x 2.000 мм

250 x 150 мм

18 / 37 м/с

150 мм сплошной

400 B / 50 Гц
2,3 кВ / 3 кВ

1.000 x 500 x 1.100 мм

124 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

BSM 75

4260364290967

225 5075

EUR 795,00

EUR 946,05

BSM 75-2

4260364290974

225 6075

EUR 895,00

EUR 1.065,05

BSM 150

4260364290981

225 5150

EUR 995,00

EUR 1.184,05

BSM 150-2

4260364290998

225 6150

EUR 1.095,00

EUR 1.303,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К  Д Л Я  Т Р У Б
R P S M  1 0 0  /  R P S M  1 0 0 - 2

» Для труб и профилей из металла
» Упрощенная схема управления с помощью роторного 		
	 шлифования
»	 Подходящий для диаметра труб  1/2” до 2 1/2”
»	 Быстрая регулировка для наклона шлифования от 30° - 90°
»	 Мощный мотор 3 кВ / 400 В
» Шлифовальный рулон легко и быстро заменяется
» Благодаря скорости от 30 м/с идеально для стали
»	 Основание снижающае вибрацию
» Почти все настройки возможны без инструмента

Различные шлифовальные рулоны как опциональные пренадлежности

Pегулируемый угол 
шлифование

от 30-90 °

Установленный угол 
заточки легко считывается 

по шкале

Простое изменение зажима 
для квадратных труб

Удобное управление с помощью 
поворачивающейся шлифовальной 

конструкции

Зажим круглых труб

Удобное управление
 зажимом

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И  Д Л Я  Т Р У Б

Соответствие шлифовальные ленты см. на стр. 229

127

Название

Размер шлиф. ленты

Скорость движения ленты

Диаметр шлифовки

Угол шлифования

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

RPSM 100

100 x 2.000 мм

30 м/с

20 - 76 мм

30° - 90°

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.150 x 1.450 x 650 мм

196 кг

RPSM 100-2

100 x 2.000 мм

15 / 30 м/с

20 - 76 мм

30° - 90°

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.150 x 1.450 x 650 мм

196 кг

Роликовые 
наборы

ø 20 мм

ø 26 мм

ø 32 мм

ø 42 мм

ø 48 мм

ø 60 мм

ø 76 мм

Номер 
артикеля

525 6020

525 6026

525 6032

525 6042

525 6048

525 6060

525 6076

Цена без НДС

EUR 59,00

EUR 65,00

EUR 69,00

EUR 71,00

EUR 72,00

EUR 95,00

EUR 105,00

Цена с учетом. 19% 
НДС

EUR 70,21

EUR 77,35

EUR 82,11

EUR 84,49

EUR 85,68

EUR 113,05

EUR 124,95

И Л Л . :  R P S M  1 0 0

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RPSM 100

4260364291001

225 7101

EUR 1.790,00

EUR 2.130,10

RPSM 100-2

4260364291018

225 7102

EUR 1.890,00

EUR 2.249,10
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE
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Д В У Х С Т О Р О Н Н И Й  Л Е Н Т О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - Z B  B S M  2 . 1 0 0  E - L i n e

E-LineНОВИНКА

Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И128
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Ш
ЛИ

Ф
ОВ

АН
ИЕ	

Д В У Х С Т О Р О Н Н И Й  Л Е Н Т О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - Z B  B S M  2 . 1 0 0  E - L i n e

E-ZB BSM 2.100 E-Line
»	 Высокая безопасность благодаря закрытой системе
»	 Рабочее освещение
»	 Скорость резки 0-3000 об/мин
»	 Пневматическая система управления
»	 Резиновые системные ролики нажима

Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 129

Название
Размер шлиф. ленты

Скорость
Двигатель 
Размер стола
Регулировка высоты стола
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-ZB BSM 2.100 E-Line
мин. 100 x 7.100 мм
макс. 100 x 7.200 мм
0 - 3.000 об/мин
400 B / 50 Гц / 4 кВ
2.100 x 800 мм
600 мм
1.100 x 3.600 x 2.250 мм
1.200 кг

Д В У Х С Т О Р О Н Н И Й  Л Е Н Т О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - Z B  B S M  2 . 1 0 0  E - L i n e

Исполнение
EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-ZB BSM 2.100 E-Line
4260364294392
340 5210
EUR 14.985,00 €
EUR 17.832,15



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	 	

К О М Б И  Л Е Н Т О Ч Н О  Т Р У Б Н Ы Й  С Т А Н О К
K R B S  1 0 0

130 М Е Т А Л Л О - Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

НОВИНКА

» Для труб- и профильного шлифования на фронтовой стороне, лицевого
  шлифования на верхней и уборки заусенцов на задней стороне
» Быстрая регулировка для наклона шлифования от 30° - 90°
» Быстрый переход между трубного и ленточного шлифования
» Сильный зажим гарантирует отличные результаты шлифования
» Стандартный пояс с размером 36ой зернистости
» Мощный мотор
» Все настройки проводятся практически без инструмента
» С интегрированным шлифовальным креплением фолии для
   всех доступные шлифовальныx фолий различного диаметра
» С откидным защитным стеклом
» Инструменты для обслуживания включены в доставку
» Двe скорости ленты - для шлифования стали и нержавеющей стали
» С двумя контейнерами для сбора стружки
» Узел вытяжки для металличего насоса
» AS 1600 Ø 100 мм содержится
» Поддон для стружки легко снимается
 
Комплект доставки KRBS 100:
•	 1x Стандартая шлифовальная лента К36 зернистости
•	 2x Контейнера для стружки
•	 1x Гаечный ключ
•	 1x Шлифовальный ролл 42,4 мм

Название

Размер шлиф. ленты

Скорость движения ленты

Диаметр шлифовки

Угол шлифования

Двигатель 

Скорость резания

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

KRBS 100

100 x 2.000 мм

15 / 30 м/сec.

20 - 76,1 мм

30° - 90°

400 B / 50 Гц / 2,8 кВ

1.400 / 2.800 об/мин

1.175 x 520 x 1.130 мм

178 кг

Соответствие шлифовальные ленты см. на стр. 229

KRBS 100

4260364294408

225 7202

EUR 1.985,00

EUR 2.362,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

	

	

У Г Л А В О Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б
В Т B  1 0 0

»	 Преднозначен для горячей и холодной гибки листовой 		
	 стали, а также стали круглого и квадратного сечения
»	 Прочная конструкция, для завинчивания на верстаке 
»	 Бесступенчато регулируемый упор изгиба
»	 С эксцентрично быстрым зажимом для 
	 эффективной работы 
»	 Читаемые угол изгиба до 120° 
»	 Высокая повторяемость угла благодаря остановки изгиба  
»	 Идеален для слесарных и ремонтных мастерских

Р У Ч Н О Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б
U B  4 0

B Е С  :  2 0  К Г
»	 Предназначен для гиба под углом, круглых и 
	 квадратных реек, прутков, профилей из металла
»	 Идеальное решения для мастерских и изготовителей моделей 
»	 Подходит для ремонта дверей, оградок балконов, стальных, 
	 латунных и медных материалов а также кованого железа

П Р О Ф И Л Е Г И Б Ы132

Название

Макс. параметры листовой стали

Макс. параметры стали круглого сечения

Макс. параметры стали квад. сечения

Макс. усилие гиба при толщине 
материала от

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

UB 40

30 x 8 мм

15 мм

13 x 13 мм

40 кг/мм²

630 x 710 x 160 мм

20 кг

»	 Преднозначен для листовой стали, а также стали круглого и квадратного сечения
»	 Экономическая гибка обычных форм и изгибов
» 	Легко транспортировать, подходит для монтажа 
	 в тележке обслуживания

Название

Изгиб холодной гибки 

Листовоя сталь

Сталь круглого сечения

Сталь квадратного сечения

Сталь углового сечения

Изгиб горячей гибки: 

Листовоя сталь

Сталь круглого сечения

Сталь квадратного сечения

Сталь углового сечения

Макс. усилие гиба при толщине 
материала от

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

WB  100

100 x 5 мм

18 мм

16 x 16 мм

60 x 8 мм

100 x 15 мм

30 мм

30 x 30 мм

100 x 12 мм

40 кг/мм²

205 x 910 x 255 мм

33 кг

Название

Изгиб по радиусу из ленточной стали

Изгиб под острым углом из лент. стали

Сталь круглого сечения

Сталь квадратного сечения

Арматурная сталь

Рабочая высота

Размеры основания

Зазор крепёжного отверстия

Bес 

UBM

8 x 50 мм

6 x 50 мм

16 мм

6 x 16 мм

12 мм

960 - 1.200 мм

240 x 240 мм

195 x 195 мм

35 кг

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б
U B M

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

UB 40

4260364291117

225 0004

EUR 295,00

EUR 351,05

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

WB 100

4260364291124

225 0010

EUR 195,00

EUR 232,05

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

UBM

4260364291131

225 0100

EUR 305,00

EUR 362,95
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

П Р О Ф И Л Е Г И Б Ы 133

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Т Р У Б О Г И Б
М О Щ Н О С Т Ь  1 / 2 “  Д О  2 “

R B  1 0  T  /  R B E  1 0  T

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Т Р У Б О Г И Б

	 »	 Со складывающейся рамкой изгиба для эффективной работы
»	 В том числе 6 гибочных вставок 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2"
»	 Универсально применяемый для водиных, 
	 газовых и паровых труб
»	 Штатив для безопасной работы
»	 Возможны дуги до 90°
»	 10 тонн производительность давление 
»	 Идеально для медных труб и труб с покрытием
RBE 10 T
»	 Электрическое исполнение

Название

Потенциал изгиба

Производительность давление

Гибочные вставки

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

RB 10 T

1/2“ - 2“

10 тонн

6 штк.

680 x 510 x 910 мм

60 кг

RBE 10 T

1/2“ - 2“

10 тонн

6 штк.

680 x 510 x 680 мм

75 кг

И Л Л . :  R B E  1 0  T  /  R B  1 0  T

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 10 T

4260364291148

225 0122

EUR 295,00

EUR 351,05

RBE 10 T

4260364291155

225 1122

EUR 745,00

EUR 886,55
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

К Р О М К О Г И Б
S M  0 8

Р У Ч Н О Й  О Т Б О Р Т О В О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К ,
В  Т О М  Ч И С Л Е  6  П А Р  В А Л К О В

» 	Валки изготовленны из спец. стали 
»	 Станок легко монтируется и переносится
»	 Силовая конструкция станка выполнена из 			 
	 высокопрочного чугуна
»	 Настраиваемый нижный валок
»	 Возможность производить различные трубные соединения
»	 Удобный механизм крепления к столу/верстаку
»	 Стандартная комплектация 6 парами валков

B Е С  :  3 5  К Г

П Р И М Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

К Р О М К О Г И Б Ы К Р О М К О Г И Б Ы134

•	 Стандартные валки

Название

Макс. толщина стали

Мин. расстояние между центр. валков

Макс. глубина захвата

Глубина

Ширина

Высота

Bес 

SM 08

0,8 мм

50 мм

200 мм

300 мм

515 мм

800 мм

35 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

SM 08

4260364291162

225 1008

EUR 295,00

EUR 351,05
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7575

MODEL IK 0.8 / IK 1.2 / IKMP 1.2

*IK 0.8 / IK 1.2

Manual & Motorized Trimming - Bordering Machines -Swagers
Manuelle & Motorische Sickel - und Bördelmaschinen 
Ręczne lub Mechaniczne Żłobiarki - Obrabiarki do Krawedzi Blach

STANDARD / STANDARD /

STANDARD /

OPTIONAL / OPTION / OPTIONAL / OPTION /

OPTIONAL / OPTION /

Applications / Anwendungen / Dodatki

• Cast iron heavy duty main frame 
• Forward-backWard adjustable sheet support 
• Gearbox motor with brake system ( IKMP 1.2 )
• Easy to carry for workshops 
• Forward-backWard adjustable bottom shaft
• Control with foot pedal ( IKMP 1.2 )
• Rolls shafts are special steel material
• 8 set of rolls standard 
• Complete with bottom stand ( IKMP 1.2 )
• Built according to EC Safety Directives and has CE
• User’s manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES UND STANDARDZUBEHÖR

• Stahl-Schweißkonstruktion
• Einstellbare Materialanschlag
• Getriebemotor mit Bremssystem  (IKMP 1.2 )
• Einfache Handhabung für Werkstätten
• Einstellbare vor-zurück Unterwelle
• Steuerung mit Pedal (IKMP 1.2 )
• 
• 8 Satz Walzen Standard
• Komplett mit Ständer (IKMP 1.2 )
• Konstruktion entsprechend EC-Sicherheitsvorgaben 

und CE
• Bedienungsanleitung

MODEL IK 0.8 IK 1.2 IKMP 
1.2

Shaft Length / Wellenlänge / Długośc wałka mm 110 140 140

Bordering Capacity / Bördelleistung / Graniczna grubość materiału mm 0.8 1.2 1.20

Roll Diameter / Walzendurchmesser / Średnica rolek Ø mm 52 62 62

Throat Depth /  Ausladung / Głębokość gardła mm 80 100 100

Motor Rotation / Motordrehung / Prędkość obrotowa silnika RPM - - 32

Motor power / Motorleistung / Moc silnika kW - - 0.75

Lenght / Länge / Długość mm 380 560 900

Width / Breite /  Szerokość mm 180 220 450

Height / Höhe / Wysokość mm 380 500 1350

Weight / Gewicht / Waga kg 30 50 135
IK 1.2
*8 Set Of Standard Rolls
*8 Satz Standardrollen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
• Żeliwna konstrukcja korpusu maszyny
• Manualny zderak do podparcia materiału
• Silnik z przekładnią, silnik wyposażony w hamulec
• Konstukcja umożliwiająca swobodne 

przemieszczanie
• Górny wałek ustawiany względem dolnego
• Sterowanie poprzez przyciski nożne (IKMP 1.2)
• Wałki wykonane z specjalnej stali
• Zestaw 8 rolek w standardzie
• W komplecie podstawa dotyczy modelu IKMP 1.2
• Zbudowana zgodnie z standardami EC, maszyna 

posiada certy�kat CE
• Instrukcja obsługi PL

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

К Р О М К О Г И Б
E - S M  1 2  E - L i n e

	 М Е Х А Н И Ч Е С К И Й  К Р О М К О Г И Б , 
В  Т О М  Ч И С Л Е  8  П А Р  В А Л К О В

» Тяжелая и прочная конструкция чугуна
» Легкость транспортировки
» 8 стандартных наборов ролика
» Специальные стальные валы
» Настраиваемый нижный валок

B Е С  :  5 0  К Г

К Р О М К О Г И Б Ы

E-Line

135

Название

Макс. толщина стали

Длина валка

Диаметр валка

Проекция

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-SM 12 E-Line

1,2 мм

140 мм

62 мм

100 мм

560 x 220 x 500 мм

50 кг

П Р И М Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-SM 12 E-Line

4260364291179

354 1210

EUR 485,00

EUR 577,15
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7575

MODEL IK 0.8 / IK 1.2 / IKMP 1.2

*IK 0.8 / IK 1.2

Manual & Motorized Trimming - Bordering Machines -Swagers
Manuelle & Motorische Sickel - und Bördelmaschinen 
Ręczne lub Mechaniczne Żłobiarki - Obrabiarki do Krawedzi Blach

STANDARD / STANDARD /

STANDARD /

OPTIONAL / OPTION / OPTIONAL / OPTION /

OPTIONAL / OPTION /

Applications / Anwendungen / Dodatki

• Cast iron heavy duty main frame 
• Forward-backWard adjustable sheet support 
• Gearbox motor with brake system ( IKMP 1.2 )
• Easy to carry for workshops 
• Forward-backWard adjustable bottom shaft
• Control with foot pedal ( IKMP 1.2 )
• Rolls shafts are special steel material
• 8 set of rolls standard 
• Complete with bottom stand ( IKMP 1.2 )
• Built according to EC Safety Directives and has CE
• User’s manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES UND STANDARDZUBEHÖR

• Stahl-Schweißkonstruktion
• Einstellbare Materialanschlag
• Getriebemotor mit Bremssystem  (IKMP 1.2 )
• Einfache Handhabung für Werkstätten
• Einstellbare vor-zurück Unterwelle
• Steuerung mit Pedal (IKMP 1.2 )
• 
• 8 Satz Walzen Standard
• Komplett mit Ständer (IKMP 1.2 )
• Konstruktion entsprechend EC-Sicherheitsvorgaben 

und CE
• Bedienungsanleitung

MODEL IK 0.8 IK 1.2 IKMP 
1.2

Shaft Length / Wellenlänge / Długośc wałka mm 110 140 140

Bordering Capacity / Bördelleistung / Graniczna grubość materiału mm 0.8 1.2 1.20

Roll Diameter / Walzendurchmesser / Średnica rolek Ø mm 52 62 62

Throat Depth /  Ausladung / Głębokość gardła mm 80 100 100

Motor Rotation / Motordrehung / Prędkość obrotowa silnika RPM - - 32

Motor power / Motorleistung / Moc silnika kW - - 0.75

Lenght / Länge / Długość mm 380 560 900

Width / Breite /  Szerokość mm 180 220 450

Height / Höhe / Wysokość mm 380 500 1350

Weight / Gewicht / Waga kg 30 50 135
IK 1.2
*8 Set Of Standard Rolls
*8 Satz Standardrollen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
• Żeliwna konstrukcja korpusu maszyny
• Manualny zderak do podparcia materiału
• Silnik z przekładnią, silnik wyposażony w hamulec
• Konstukcja umożliwiająca swobodne 

przemieszczanie
• Górny wałek ustawiany względem dolnego
• Sterowanie poprzez przyciski nożne (IKMP 1.2)
• Wałki wykonane z specjalnej stali
• Zestaw 8 rolek w standardzie
• W komplecie podstawa dotyczy modelu IKMP 1.2
• Zbudowana zgodnie z standardami EC, maszyna 

posiada certy�kat CE
• Instrukcja obsługi PL

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

К Р О М К О Г И Б
E - S M  1 2  M P  E - L i n e

B Е С  :  1 1 0  К Г

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  К Р О М К О Г И Б
 С  О С Н О В А Н И Е М

» Тяжелая и прочная конструкция чугуна
» Основание
» Педаль
» 8 стандартных наборов ролика
» Настраиваемый нижный валок
» Тормозные двигатели

П Р И М Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

К Р О М К О Г И Б Ы

E-Line

136

Название

Макс. толщина стали

Длина валка

Диаметр валка 

Роликовые скорости

Проекция

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-SM 12 MP E-Line

1,2 мм

140 мм

62 мм

32 об/мин

100 мм

400 B / 0,75 кВ

450 x 900 x 1.350 мм

110 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-SM 12 MP E-Line

4260364291186

354 1200

EUR 1.985,00

EUR 2.362,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

П Р И М Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

137

		

Л И С Т О Г И Б
A K B  1 . 0 2 0 - 2 , 5

С  В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  С Н Я Т И Я  В Е Р Х Н Е Г О 
И  Н И Ж Н Е Г О  С Е Г М Е Н Т О В А Н Н О Г О  Н О Ж А

»	 Идеальный для промышленного использования и работы 	
	 в небольших мастерских
»	 Современный дизайн и обработка высокого качества
»	 Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, что 		
	 позволяет освободить руки оператора станка
»	 Самосмазывающиеся подшипники скольжения
»	 В стандартную комплектацию входят верхний и нижний 		
	 съемные сегменты
»	 Гибочный гидроусилитель позволяет осуществлять изгиб 	
	 листовой стали толщиной до 2.5 мм
»	 Подъем верхней балки до 50 мм

B Е С  :  3 0 0  К Г

ОРИГИНАЛ

В стандартную комплектацию входят 
сегментированные верхняя и нижняя щетки

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 48 RocкВell)

Угол гиба

Макс. подъем балки 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

AKB 1.020-2,5

макс. 1.020 мм

макс. 2,5 мм

макс. 135°

50 мм

940 x 1.340 x 1.180 мм

300 кг

Л И С Т О Г И Б

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AKB 1.020-2,5

4260364291193

125 0220

EUR 1.685,00

EUR 2.005,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

		С  В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  С Н Я Т И Я  В Е Р Х Н Е Г О 
И  Н И Ж Н Е Г О  С Е Г М Е Н Т О В А Н Н О Г О  Н О Ж А 
И  Д О Л О Т О М

»	 Идеальный для промышленного использования и работы 	
	 в небольших мастерских
»	 Современный дизайн и обработка высокого качества
»	 Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, что 		
	 позволяет освободить руки оператора станка
»	 Самосмазывающиеся подшипники скольжения
»	 В стандартную комплектацию входят верхний и нижний 		
	 съемные сегменты
»	 Гибочный гидроусилитель позволяет осуществлять изгиб 	
	 листовой стали толщиной до 2.5 мм
»	 Подъем верхней балки до 50 мм

B Е С  :  3 0 5  К Г

Л И С Т О Г И Б Ы
A K B  1 . 0 2 0 - 2 , 5  G

С  д о л о т о м  д л я  к р о в е л ь щ и к о в

Л И С Т О Г И Б Л И С Т О Г И Б138

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 48 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

AKB 1.020-2,5 G

макс. 1.020 мм

макс. 2,5 мм

макс. 135°

50 мм

810 x 1.346 x 1.243 мм

305 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AKB 1.020-2,5 G

4260364291209

125 1220

EUR 3.385,00

EUR 4.028,15

В стандартную комплектацию входят 
сегментированные верхняя и нижняя щетки



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

		

Л И С Т О Г И Б
A K B  2 . 0 2 0 - 2

С  В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  С Н Я Т И Я  В Е Р Х Н Е Г О 
И  Н И Ж Н Е Г О  С Е Г М Е Н Т О В А Н Н О Г О  Н О Ж А

» Идеальный для промышленного использования и
	 работы в небольших мастерских
» Современный дизайн и обработка высокого качества
» Зажим заготовки осуществляется ножным приводом,
 	 что позволяет освободить руки оператора станка
» Самосмазывающиеся подшипники скольжения
» В стандартную комплектацию входят верхний и нижний 		
	 съемные сегменты
»	 Гибочный гидроусилитель позволяет oсуществлять 
	 изгиб листовой стали толщиной до 2.0 мм
»	 Подъем верхней балки до 50 мм

B Е С  :  5 6 0  К Г

Л И С Т О Г И Б 139

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 50 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

AKB 2.020-2,0

макс. 2.020 мм

макс. 2,0 мм

макс. 135°

50 мм

1.200 x 2.300 x 950 мм

560 кг

AKB 1.020-2,5 G

4260364291209

125 1220

EUR 3.385,00

EUR 4.028,15

AKB 2.020-2,0

4260364291216

125 0320

EUR 3.985,00

EUR 4.742,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

В стандартную комплектацию входят 
сегментированные верхняя и нижняя щетки
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

С  В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю  С Н Я Т И Я  В Е Р Х Н Е Г О
 И  Н И Ж Н Е Г О  С Е Г М Е Н Т О В А Н Н О Г О  Н О Ж А
»	 Идеальный для промышленного использования и работы в 
	 небольших мастерских
»	 Пружинный амортизатор облегчающий изгиб
» С сегментированной таблицей поддержки
» Современный дизайн и обработка высокого качества
»	 Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, что позволяет освободить руки оператора станка
»	 Самосмазывающиеся подшипники скольжения
»	 В стандартную комплектацию входят верхний и нижний съемные сегменты
» Гибочный гидроусилитель позволяет осуществлять изгиб листовой стали толщиной до 1,5 мм
» Подъем верхней балки до 100 мм

В комплектацию входят сегменти-
рованная верхняя и нижняя щеки

Л И С Т О Г И Б Ы
E - A K B  1 . 0 4 0 - 1 , 5  F  E - L i n e
E - A K B  1 . 2 6 0 - 1 , 5  F  E - L i n e
E - A K B  1 . 5 5 0 - 1 , 5  F  E - L i n e

НОВИНКА

•	 С долотом слева и справa для кровельщиков
•	 Мобильный для быстрой смены рабочего места

E-Line

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 48 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-AKB 1.040-1,5 E-Line

макс. 1.040 мм

макс. 1,5 мм

макс. 135°

100 мм

1.500 x 750 x 1.100 мм

310 кг

E-AKB 1.260-1,5 E-Line

макс. 1.260 мм

макс. 1,5 мм

макс. 135°

100 мм

1.750 x 750 x 1.100 мм

360 кг

E-AKB 1.550-1,5 E-Line

макс. 1.550 мм

макс. 1,5 мм

макс. 135°

100 мм

2.050 x 750 x 1.100 мм

515 кг

И Л Л . :  E - A K B  1 . 0 4 0 - 1 , 5  E - L I N E

Л И С Т О Г И Б140

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-AKB 1.040-1,5 E-Line

4260364294415

340 6104

EUR 2.685,00

EUR 3.195,15

E-AKB 1.260-1,5 E-Line

4260364294422

340 6126

EUR 3.785,00

EUR 4.504,15

E-AKB 1.550-1,5 E-Line

4260364294439

340 6155

EUR 5.585,00

EUR 6.646,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Л И С Т О Г И Б Ы
E - A K B  2 . 0 5 0 - 3 , 0  E  E - L i n e
E - A K B  2 . 5 5 0 - 2 , 5  E  E - L i n e
E - A K B  3 . 1 0 0 - 3 , 0  E  E - L i n e
E - A K B  3 . 1 0 0 - 5 , 0  E  E - L i n e

Моторизованный листогиб E-AKB 2.050 - 3.100 E
» Идеальный для промышленного использования и работы 
	 в небольших мастерских
»	 Современный дизайн и обработка высокого качества
»	 Изгиб листовой стали толщиной до 5,0 мм
»	 Подъем верхней балки до 200 мм

НОВИНКА
E-Line

Станок с толщиной пластины 6 мм по заказу

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 48 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-AKB 2.050 - 3,0 E

макс. 2.050 мм

макс. 3,0 мм

макс. 130°

200 мм

3.450 x 1.850 x 1.550 мм

3.750 кг

E-AKB 2.550 - 2,5 E 

макс. 2.550 мм

макс. 2,5 мм

макс. 130°

200 мм

3.950 x 1.850 x 1.550 мм

4.600 кг

E-AKB 3.100 - 3,0 E

макс. 3.100 мм

макс. 3,0 мм

макс. 130°

200 мм

4.450 x 1.850 x 1.550 мм

5.600 кг

E-AKB 3.100 - 5,0 E

макс. 3.100 мм

макс. 5,0 мм

макс. 130°

100 мм

4.450 x 1.850 x 1.550 мм

6.410 кг

И Л Л . :  E - A K B  2 . 0 5 0 - 3 , 0  E  E - L I N E

141Л И С Т О Г И Б

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-AKB 2.050 - 3,0 E

4260364294446

340 6205

EUR 25.985,00

EUR 30.922,15

E-AKB 2.550 - 2,5 E 

4260364294453

340 6255

EUR 27.985,00

EUR 33.302,15

E-AKB 3.100 - 3,0 E

4260364294460

340 6313

EUR 29.585,00

EUR 35.206,15

E-AKB 3.100 - 5,0 E

4260364294477

340 6315

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Л И С Т О Г И Б Ы
A K B  2 . 0 2 0 - 1 , 5  E  /  A K B  2 . 0 2 0 - 1 , 5  E S
A K B  2 . 5 2 0 - 1 , 0  E  /  A K B  2 . 5 2 0 - 1 , 0  E S
A K B  3 . 0 2 0 - 1 , 0  E  /  A K B  3 . 0 2 0 - 1 , 0  E S

» Идеальный для промышленного использования и работы 
	 в небольших мастерских
» Современный дизайн и обработка высокого качества
» Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, 
	 что позволяет освободить руки оператора станка
» Самосмазывающиеся подшипники скольжения

НОВИНКА

» Подъем верхней балки до 100 мм

Л И С Т О Г И Б

E = Электрическая регулировка
ES = Электрическая регулировка и верхняя щека со съемными сегментами

•	 Мощный мотор для облегчения изгиба

142

И Л Л . :  A K B  2 . 0 2 0 - 1 , 5  E S  E - L I N E
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Л И С Т О Г И Б Ы
A K B  2 . 0 2 0 - 1 , 5  E  /  A K B  2 . 0 2 0 - 1 , 5  E S
A K B  2 . 5 2 0 - 1 , 0  E  /  A K B  2 . 5 2 0 - 1 , 0  E S
A K B  3 . 0 2 0 - 1 , 0  E  /  A K B  3 . 0 2 0 - 1 , 0  E S

Л И С Т О Г И Б Л И С Т О Г И Б

» Илл. 1: Масштаб для более точного изгиба 
» Илл. 2: Интуитивно понятная панель управления

143

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 50 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Двигатель прессы

Двигатель гибки

AKB 2.020-1,5 E

макс. 2.000 мм

макс. 1,5 мм

0° - макс. 135°

100 мм

2.830 x 760 x 1.410 мм

1.260 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

AKB 2.020-1,5 ES

макс. 2.000 мм

макс. 1,5 мм

0° - макс. 135°

100 мм

2.830 x 760 x 1.410 мм

1.620 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

AKB 2.520-1,0 E

макс. 2.500 мм

макс. 1,0 мм

0° - макс. 135°

100 мм

3.330 x 760 x 1.410 мм

1.930 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

Название

Ширина гиба

Толщина (Твердость ≤ 50 RocкВell)

Угол гиба

Диаметр сквозного отверстия 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Двигатель  прессы

Двигатель  гибки

AKB 2.520-1,0 ES

макс. 2.500 мм

макс. 1,0 мм

0° - макс. 135°

100 мм

3.330 x 760 x 1.410 мм

1.220 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

AKB 3.020-1,0 E

макс. 3.000 мм

макс. 1,0 мм

0° - макс. 135°

100 мм

3.830 x 760 x 1.450 мм

1.510 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

AKB 3.020-1,0 ES

макс. 3.000 мм

макс. 1,0 мм

0° - макс. 135°

100 мм

3.830 x 760 x 1.450 мм

1.860 кг

0,37 кВ

0,75 кВ

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AKB 2.020-1,5 E

4260364291223

125 2202

EUR 6.985,00

EUR 8.312,15

AKB 2.020-1,5 ES

4260364291230

125 3202

EUR 7.685,00

EUR 9.145,15

AKB 2.520-1,0 E

4260364291247

125 2252

EUR 8.685,00

EUR 10.335,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AKB 2.520-1,0 ES

4260364291254

125 3252

EUR 9.385,00

EUR 11.168,15

AKB 3.020-1,0 E

4260364291261

125 2302

EUR 9.685,00

EUR 11.525,15

AKB 3.020-1,0 ES

4260364291278

125 3302

EUR 10.485,00

EUR 12.477,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Л И С Т О Г И Б Л И С Т О Г И Б144

НОВИНКА

М А Г Н И Т Н Ы Й  Л И С Т О Г И Б
M A K B  1 . 2 5 0 - 1 , 6

МАГНИТНЫЙ ЛИСТОГИБ MAKB 1.250 - 1,6

» Идеально для гибки стали, меди, нержавеющей стали, алуминия итд.
» Простое и удобное управление
» Мощная электромагнитная система для оптимальных гибочных результатов 
» Сегментация в мм: 25 - 40 - 50-70 - от 140 до 280 - 700-1250 мм
» Зажим по всей ширине позволяет чистый изгиб
» Точная регулировка угла изгиба до 180 °

Продукт Видео-QR или
www.epple.com



www.epple.com

	

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Л И С Т О Г И Б 145

НОВИНКА

Название

Ширина гиба

Давление крепления

Толщина (Твердость ≤ 48 RocкВell)

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

MAKB 1.250 - 1,6

1.250 мм

6 т

1,6 мм

410 x 1.400 x 390 мм

175 кг

Комплект доставки:
•	 Острогибочные рельсы  
•	 Изгиб угловой скорости, расширение, изгиб луча и задний упор
•	 Острогибочные рельсы и узко нарезанный изгиб рельса
•	 7 гибочных сегментов
•	 Педаль

М А Г Н И Т Н Ы Й  Л И С Т О Г И Б
M A K B  1 . 2 5 0 - 1 , 6

	
Примечание: Не работайте на станке при исползовании кардиостимулятора

Смотрите наше видео от 
этого листогиба для изучения 

многочисленных 
возможностей изгиба

Продукт Видео-QR или
www.epple.com Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MAKB 1.250 - 1,6

4260364294484

125 5125

EUR 3.185,00

EUR 3.790,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
С  У С Т Р О Й С Т В О М  К О Н И Ч Е С К О Г О  И З Г И Б А

R M  1 . 0 2 0 - 2

»	 Тяжелая чугунная конструкция
»	 Валки изготовлены из высокопрочной стали
»	 Трехвалковая система, позволяющая осуществлять 		
	 конусную формовку
»	 Верхний валок с системой удобного открывания
»	 Легко настраиваемые нижние валки по средствам 		
	 удобных ручных маховиков
»	 Нижние валки имеют профильные выемки для 			 
	 осуществления гиба прутка и других тонких заготовок
»  Легко настраиваемые нижние валки
»	 Заключительные редукторы 

B Е С  :  2 5 0  К Г

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И146

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина (Твердость ≤ 150 HB)

Диаметр валков

Мин. радиус гиба

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

RM 1.020-2,0

1.020 мм

2 мм

60 мм

35 мм

540 x 1.700 x 1.110 мм

250 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RM 1.020-2,0

4260364291285

125 0520

EUR 1.185,00

EUR 1.410,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - R B  1 . 0 5 0 - 2 , 0  E - L i n e  /  E - R B  1 . 2 7 0 - 1 , 5  E - L i n e
E - R B  1 . 5 5 0 - 1 , 2  E - L i n e  /  E - R B  2 . 0 5 0 - 1 , 0  E - L i n e

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
» Тяжелая чугунная конструкция
» Валки изготовлены из высококачественной стали SAE-1050
» Трехвалковая система, позволяющая осуществлять 
	 конусную формовку
» Управляется справа и слева 

B Е С  :  3 5 0 - 5 2 5  К Г

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

» 	Характеристики гибки относятся к границе 
	 гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для нержавеющей 		
	 стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2

»	 Легко настраиваемые нижние валки
» 	Верхний валок с системой удобного открывания
» 	Легко настраиваемые нижние валки по средствам удобных 	
	 ручных маховиков
» 	Нижние валки имеют профильные выемки для 			 
	 осуществления гиба прутка и других тонких заготовок GW = закаленные валы

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line

147

И Л Л . :  E - R B  1 . 2 7 0 - 1 , 5  E - L I N E

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Диаметр валков

Минимальный Ø валцевания

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RB 1.050-2,0 E-Line

1.050 мм

max 2,0 мм

75 мм

110 мм

700 x 1.930 x 1.160 мм

350 кг

E-RB 1.270-1,5 E-Line

1.270 мм

max 1,5 мм

75 мм

110 мм

700 x 2.150 x 1.160 мм

370 кг

E-RB 1.550-1,2 E-Line

1.550 мм

max 1,2 мм

75 мм

110 мм

700 x 2.430 x 1.160 мм

395 кг

E-RB 2.050-1,0 E-Line

2.050 мм

max 1,0 мм

75 мм

110 мм

700 x 2.930 x 1.160 мм

525 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RB 1.050-2,0 GВт

4260364291339

352 0055

EUR 2.085,00

EUR 2.481,15

E-RB 1.270-1,5 GВт

4260364291346

352 1127

EUR 2.195,00

EUR 2.612,05

E-RB 1.550-1,2 GВт

4260364291353

352 1155

EUR 2.635,00

EUR 3.135,65

E-RB 2.050-1,0 GВт

4260364291360

352 1205

EUR 3.095,00

EUR 3.683,05

RM 1.020-2,0

4260364291285

125 0520

EUR 1.185,00

EUR 1.410,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RB 1.050-2,0 E-Line

4260364291292

352 0050

EUR 1.285,00

EUR 1.529,15

E-RB 1.270-1,5 E-Line

4260364291308

352 0127

EUR 1.685,00

EUR 2.005,15

E-RB 1.550-1,2 E-Line

4260364291315

352 0155

EUR 2.085,00

EUR 2.481,15

E-RB 2.050-1,0 E-Line

4260364291322

352 0205

EUR 2.385,00

EUR 2.838,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Е М  И  У С Т Р О Й С Т В О М  К О Н И Ч Е С К О Г О  И З гиба

R M E  1 . 0 2 0 - 2

»	 Тяжелая чугунная конструкция
»	 Валки изготовлены из высокопрочной стали
»	 Верхний валок с системой удобного открывания
»	 Трехвалковая система, позволяющая осуществлять 		
	 конусную формовку
»	 Легко настраиваемые нижние валки 
»	 Настройка нижних валков посредствам удобных ручных 		
	 маховиков
»	 Нижние валки имеют профильные выемки для 			 
	 осуществления гиба прутка и других тонких заготовок
»	 Заключительные редукторы
»	 Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, 
	 что позволяет освободить руки оператора станка
»	 Электродвигатель 400 B / 750 Вт с понижающей 			
	 передачей 
»	 Педаль переднего и заднего хода
»	 Оснащён кнопкой аварийной остановки двигателя и 		
	 валков и предохранительным отсекающим

B Е С  :  3 0 0  К Г

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И148

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина (Твердость ≤ 150 HB)

Диаметр валков

Мин. радиус гиба

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

RME 1.020-2,0

1.020 мм

2 мм

60 мм

35 мм

400 B / 50 Гц / 750 Вт

1.010 x 1.700 x 1.100 мм

300 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RME 1.020-2,0

4260364291377

125 1520

EUR 1.595,00

EUR 1.898,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е			 

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К 
С  Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Е М  И  У С Т Р О Й С Т В О М  К О Н И Ч Е С К О Г О  И З гиба

R M E  1 . 3 0 0 - 1 , 5

»	 Тяжелая чугунная конструкция
»	 Валки изготовлены из высокопрочной стали
»	 Трехвалковая система, позволяющая осуществлять 		
	 конусную формовку
»	 Легко настраиваемые нижние валки по средствам 		
	 удобных ручных маховиков 
»	 Нижние валки имеют профильные выемки для 			 
	 осуществления изгиба прутка и других тонких заготовок
»	 Заключительные редукторы
»	 Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, 
	 что позволяет освободить руки оператора станка
»	 Электродвигатель 400 B / 750 Вт с понижающей 			
	 передачей 
»	 Педаль переднего и заднего хода
»	 Оснащён кнопкой аварийной остановки двигателя и 		
	 валков и предохранительным отсекающим 

B Е С  :  4 2 0  К Г

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 149

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина (Твердость ≤ 150 HB)

Диаметр валков

Мин. радиус гиба

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

RME 1.300-1,5

1.300 мм

1,5 мм

75 мм

57,5 мм

400 B / 50 Гц / 750 Вт

1.700 x 400 x 1.100 мм

420 кг

RME 1.020-2,0

4260364291377

125 1520

EUR 1.595,00

EUR 1.898,05

Название

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RME 1.300-1,5

4260364291384

125 1315

EUR 2.085,00

EUR 2.481,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E - R M E  1 . 0 5 0 - 2 , 0  E - L i n e  /  E - R M E  1 . 2 7 0 - 1 , 5  E - L i n e
E - R M E  1 . 5 5 0 - 1 , 2  E - L i n e  /  E - R M E  2 . 0 5 0 - 1 , 0  E - L i n e

С  Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Е М

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

GW = закаленные валы

»	 Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для 
	 алюминия: фактор 1,2

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
» 	Легко настраиваемые нижние валки по средствам 
	 удобных ручных маховиков
» 	Валки изготовлены из высококачественной стали SAE-1050
» Трехвалковая система, позволяющая осуществлять
	 конусную формовку

» Верхний валок с системой удобного открывания
» Легко настраиваемые нижние валки осредствам 
	 удобных ручных маховиков
» Нижние валки имеют профильные выемки для осуществления изгиба прутка
» Настройка нижних валков посредствам удобных ручных маховиков

E-Line

B Е С  :  3 8 5 - 5 9 0  К Г

150

И Л Л . :  E - R M E  1 . 0 5 0 - 2 , 0  E - L I N E

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Диаметр валков

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RME 1.050-2,0

макс. 1.050 мм

макс. 2,0 мм

75 мм

110 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 1.610 x 1.160 мм

385 кг

E-RME 1.270-1,5

макс. 1.270 мм

макс. 1,5 мм

75 мм

110 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 1.830 x 1.160 мм

400 кг

E-RME 1.550-1,2

макс. 1.550 мм

макс. 1,2 мм

75 мм

110 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 2.110 x 1.160 мм

430 кг

E-RME 2.050-1,0 

макс. 2.050 мм

макс. 1,0 мм

75 мм

110 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 2.610 x 1.160 мм

590 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RME 1.050-2,0 GВт

4260364291438

352 2055

EUR 3.685,00

EUR 4.385,15

E-RME 1.270-1,5 GВт

4260364291445

352 3127

EUR 3.895,00

EUR 4.635,05

E-RME 1.550-1,2 GВт

4260364291452

352 3155

EUR 4.335,00

EUR 5.158,65

E-RME 2.050-1,0 GВт

4260364291469

352 3205

EUR 4.695,00

EUR 5.587,05

Исполнение

EAN

Номер арт 

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RME 1.050-2,0

4260364291391

352 2050

EUR 3.185,00

EUR 3.790,15

E-RME 1.270-1,5

4260364291407

352 2127

EUR 3.385,00

EUR 4.028,15

E-RME 1.550-1,2

4260364291414

352 2155

EUR 3.785,00

EUR 4.504,15

E-RME 2.050-1,0 

4260364291421

352 2205

EUR 3.985,00

EUR 4.742,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

	
		

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E - R B E  1 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L i n e  /  E - R B E  1 . 2 7 0 - 2 , 5  E - L i n e 
E - R B E  1 . 5 5 0 - 2 , 0  E - L i n e  /  E - R B E  2 . 0 5 0 - 1 , 5  E - L i n e

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

» Тяжелая чугунная конструкция
» Валки изготовлены из высококачественной стали SAE-1050
» Трехвалковая система, позволяющая осуществлять
	 конусную формовку
» Верхний валок с системой удобного открывания
» Легко настраиваемые нижние валки по средствам 		
	 удобных ручных маховиков

С  Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Е М  И  У С Т Р О Й С Т В О М  К О Н И Ч Е С К О Г О  И З гиба

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

» Педаль переднего и заднего хода
»	 С коническим устройством изгиба
»	 Электродвигатель 400 B / 1,1 кВ  / 1,5 кВ
» 	Нижние валки имеют профильные выемки для 	 		
	 осуществления гиба прутка и других тонких заготовок
» 	Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, 		
	 что позволяет освободить руки оператора станка
»	 Оснащён кнопкой аварийной остановки двигателя и 	
	 валков и предохранительным отсекающим 

B Е С  :  4 8 0 - 7 7 5  К Г

Дополнительноe 
oсобенности
• Моторная регулировка 
	 заднеги ролика
• Цифровой дисплей
• Закалённые ролики

»	 Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для 
	 алюминия: фактор 1,2

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line
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И Л Л . :  E - R B E  1 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L I N E

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Диаметр валков

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBE 1.050-3,0

макс. 1.050 мм

макс. 3,0 мм

90 мм

135 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

700 x 1.630 x 1.200 мм

480 кг

E-RBE 1.270-2,5

макс. 1.270 мм

макс. 2,5 мм

90 мм

135 мм

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

700 x 1.850 x 1.200 мм

520 кг

E-RBE 1.550-2,0

макс. 1.550 мм

макс. 2,0 мм

90 мм

135 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 2.130 x 1.200 мм

580 кг

E-RBE 2.050-1,5

макс. 2.050 мм

макс. 1,5 мм

95 мм

140 мм

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

700 x 2.630 x 1.200 мм

775 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBE 1.050-3,0 GВт

4260364291490

352 1055

EUR 4.785,00

EUR 5.694,15

E-RBE 1.270-2,5 GВт

4260364291506

352 1275

EUR 5.085,00

EUR 6.051,15

E-RBE 1.550-2,0 GВт

4260364291537

352 1555

EUR 5.285,00

EUR 6.289,15

E-RBE 2.050-1,5 GВт

4260364291544

352 3055

EUR 5.485,00

EUR 6.527,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBE 1.050-3,0

4260364291476

352 1050

EUR 4.085,00

EUR 4.861,15

E-RBE 1.270-2,5

4260364291483

352 1270

EUR 4.185,00

EUR 4.980,15

E-RBE 1.550-2,0

4260364291513

352 1550

EUR 4.285,00

EUR 5.099,15

E-RBE 2.050-1,5

4260364291520

352 3050

EUR 4.685,00

EUR 5.575,15

»	 Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для 
	 алюминия: фактор 1,2

GW = закаленные валы
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E - R B M  1 . 2 7 0 - 4 , 0  E - L i n e
E - R B M  1 . 5 5 0 - 4 , 0  E - L i n e  /  E - R B M  2 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L i n e

B Е С  :  1 . 3 5 0 - 1 . 5 0 0  К Г
Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
» Тяжелая чугунная конструкция
» Трехвалковая система, позволяющая осуществлять
	 конусную формовку
» Легко настраиваемые нижние валки осредствам удобных ручных маховиков
» Валки изготовлены из высококачественной стали SAE-1050

С  У С Т Р О Й С Т В О М  К О Н И Ч Е С К О Г О  И З Г И Б А

» С коническим устройством изгиба
»  Нижние валки имеют профильные выемки для осуществления гиба прутка
» Зажим заготовки осуществляется ножным приводом, что позволяет освободить 
	 руки оператора станка  	 		  » Мощный 400 вольт Мотор

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Дополнительные
oсобенности
• Моторная регулировка 
	 заднегo ролика
• Цифровой дисплей

E-Line
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Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Диаметр валков

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBM 1.270-4,0

макс. 1.270 мм

макс. 4,0 мм

120 мм

180 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

3,5 м/мин

2.470 x 750 x 1.000 мм

1.350 кг

E-RBM 1.550-4,0

макс. 1.550 мм

макс. 4,0 мм

140 мм

210 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

3,5 м/мин

2.700 x 750 x 1.000 мм

1.420 кг

E-RBM 2.050-3,0

макс. 2.050 мм

макс. 3,0 мм

130 мм

195 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

3,5 м/мин

3.200 x 750 x 1.000 мм

1.500 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBM 1.270-4,0 GВт

4260364291582

352 2274

EUR 7.885,00

EUR 9.383,15

E-RBM 1.550-4,0 GВт

4260364291599

352 2554

EUR 9.085,00

EUR 10.811,15

E-RBM 2.050-3,0 GВт

4260364291605

352 3054

EUR 9.585,00

EUR 11.406,15

И Л Л . :  E - R B M  1 . 2 7 0 - 4 , 0  E - L I N E 

E-RBM 1.550-4,0

4260364291568

352 1554

EUR 8.085,00

EUR 9.621,15

E-RBM 2.050-3,0

4260364291575

352 2053

EUR 8.485,00

EUR 10.097,15

E-RBM 1.270-4,0

4260364291551

352 1274

EUR 7.085,00

EUR 8.431,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

»	 Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для 
	 алюминия: фактор 1,2

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

GW = закаленные валы



www.epple.com

	
	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - R B M - S  P R O  E - L I N E

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
» 	Стабилная конструкция для высочайшей 		
	 нагрузки при непрерывной работе
»	  С коническим устройством изгиба в 			 
	 cтандартной комплектации
» 	Моторно-приводные центральные валки
» 	Моторноприводный сгиб благодаря 
	 улиточной передачи
» 	Валки изготовлены из высококачественной 		
	 стали SAE-1050       	  » Тормозной двигатель
» 	 Редукторы в масляной ванне 	  » Централизованная смазка
» 	Отдельный, мобильный пульт управления GW = Закалённые валы

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

B Е С  :  1 . 4 0 0 - 6 . 0 0 0  К Г

Дополнительноe oборудование
• Профиль гибочные валки
• Цифровой дисплей
• Закалённые ролики
• Расширенные конци валов для 		
	 профильных роликов доступны

E-Line

153

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Диаметр валков

Мин. Ø валцевания

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBM-S 1.550-6,0

макс. 1.550 мм

макс. 6,0 мм

130 мм

195 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

3.250 x 650 x 1.020 мм

1.400 кг

E-RBM-S 1.550-9,0

макс. 1.550 мм

макс. 9,0 мм

190 мм

285 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

3.700 x 950 x 1.300 мм

2.750 кг

E-RBM-S 2.050-6,0

макс. 2.050 мм

макс. 6,0 мм

170 мм

255 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

3.850 x 720 x 1.050 мм

2.100 кг

E-RBM-S 2.550-6,0 

макс. 2.550 мм

макс. 6,0 мм

190 мм

285 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

4.700 x 950 x 1.300 мм

3.400 кг

E-RBM-S 3.050-6,0 

макс. 3.050 мм

макс. 6,0 мм

220 мм

330 мм

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

5.200 x 1.150 x 1.400 мм

6.000 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBM-S 1.550-6,0 GВт

4260364291667

353 1557

EUR 11.935,00

EUR 14.202,65

E-RBM-S 1.550-9,0 GВт

4260364291674

353 1550

EUR 18.185,00

EUR 21.640,15

E-RBM-S 2.050-6,0 GВт

4260364291681

353 2057

EUR 16.985,00

EUR 20.212,15

E-RBM-S 2.550-6,0 GВт

4260364291698

353 2557

EUR 21.335,00

EUR 25.388,65

E-RBM-S 3.050-6,0 GВт

4260364291704

353 3057

EUR 25.985,00

EUR 30.922,15

И Л Л . :  E - R B M - S  1 . 5 5 0 - 6 , 0  P R O  E - L I N E 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBM-S 1.550-6,0

4260364291612

353 1556

EUR 10.985,00

EUR 13.072,15

E-RBM-S 1.550-9,0

4260364291629

353 1559

EUR 16.785,00

EUR 19.974,15

E-RBM-S 2.050-6,0

4260364291636

353 2056

EUR 15.685,00

EUR 18.665,15

E-RBM-S 2.550-6,0 

4260364291643

353 2556

EUR 19.685,00

EUR 23.425,15

E-RBM-S 3.050-6,0 

4260364291650

353 3056

EUR 23.585,00

EUR 28.066,15

»	 Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для 
	 алюминия: фактор 1,2

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

»  Характеристики гибки относятся 
	 к границе гибки 24 кг/m²
»	 Толщина лист. металла для 
	 нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - R B M - H  P R O  E - L I N E

B Е С  :  1 . 7 5 0 - 5 . 4 0 0  К Г

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

» Трехвалковая система, позволяющая осуществлять
	 конусную формовку
» 2-оси цифровой дисплей для задних и нижний роликов
» Гидравлическое коническое устройство изгиба
» Гидравлические складные подшипники

» Привод нижних и верхних роликов мотором 		
	 планетарной передачи
» Гидравлическая регулировка заднего вала
» Закалённые ролики

Складной подшипник
• Гидравлический складной 	
	 приклад для быстрого 		
	 удаления обработанных 	
	 труб

Цифровой дисплей
• Мобильный пульт управления, для 	
	 контроля всех рабочих элементов в 
	 2-осях с цифровым дисплеем для 	
	 задних и нижний валов

Функциональная схема процесса гибки

E-Line

154
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

» 	Характеристики гибки относятся к границе гибки 24 кг/m²
»	Толщина лист. металла для нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2

Пожалуста укажите 
обрабатывающий материал 
при заказе! 

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - R B M - H  P R O  E - L I N E

155

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний / нижний вал Ø

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBM-H 1.270-5,0

макс. 1.270 мм

макс. 5,0 мм

130 мм

650 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

5 м/мин

3.020 x 950 x 1.100 мм

1.750 кг

E-RBM-H 1.270-12,0

макс. 1.270 мм

макс. 12,0 мм

200 мм

1.000 мм

400 B / 50 Гц / 5,5 кВ

6 м/мин

3.070 x 1.100 x 1.290 мм

2.200 кг

E-RBM-H 1.550-6,5

макс. 1.550 мм

макс. 6,5 мм

150 мм

750 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

6 м/мин

3.300 x 950 x 1.110 мм

2.000 кг

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний / нижний вал Ø

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBM-H 1.550-12,0

макс. 1.550 мм

макс. 12,0 мм

220 мм

1.100 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

5 м/мин

3.500 x 1.200 x 1.370 мм

3.250 кг

E-RBM-H 2.050-8,0

макс. 2.050 мм

макс. 8,0 мм

180 мм

900 мм

400 B / 50 Гц / 5,5 кВ

5 м/мин

3.850 x 1.100 x 1.290 мм

2.690 кг

E-RBM-H 2.050-12,0

макс. 2.050 мм

макс. 12,0 мм

250 мм

1.250 мм

400 B / 50 Гц / 3 кВ

5 м/мин

4.000 x 1.200 x 1.370 мм

4.200 кг

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний / нижний вал Ø

Минимальный Ø валцевания

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-RBM-H 2.550-6,0

макс. 2.550 мм

макс. 6,0 мм

180 мм

900 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

4.350 x 1.100 x 1.290 мм

3.070 кг

E-RBM-H 2.550-10,0

макс. 2.550 мм

макс. 10,0 мм

250 мм

1.250 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

4.500 x 1.200 x 1.370 мм

4.800 кг

E-RBM-H 3.050-9,0

макс. 3.050 мм

макс. 9,0 мм

250 мм

1.250 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

5.000 x 1.200 x 1.370 мм

5.400 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBM-H 1.270-5,0

4260364291711

354 1250

EUR 15.285,00

EUR 18.189,15

E-RBM-H 1.270-12,0

4260364291728

354 1212

EUR 19.185,00

EUR 22.830,15

E-RBM-H 1.550-6,5

4260364291735

354 1565

EUR 18.685,00

EUR 22.235,15

E-RBM-H 2.050-12,0

4260364291766

354 2012

По запросу

По запросу

E-RBM-H 2.050-8,0

4260364291759

354 2080

EUR 24.185,00

EUR 28.780,15

E-RBM-H 1.550-12,0

4260364291742

354 1512

EUR 26.785,00

EUR 31.874,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-RBM-H 3.050-9,0

4260364291797

354 3090

По запросу

По запросу

E-RBM-H 2.550-10,0

4260364291780

354 2510

По запросу

По запросу

E-RBM-H 2.550-6,0

4260364291773

354 2560

EUR 26.785,00

EUR 31.874,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 3 R B M  P R O  H S  E - L I N E

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

B Е С  :  5 . 0 6 0 - 1 1 . 8 0 0  К Г

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
» Три приводных вала
» Наклон нижних валов непосредственно с
	 панели управления (конический изгиб)
» Гидравлические складные подшипники для
 	 легкого удаления материала

» Гидравлическая система баланса
» Валки изготовлены из высококачественной 	
	 стали SAE-1050
» Цифровой дисплей для регулировки вала

Конусный изгиб
• Установка на конусный 
изгиб (Стандарт)

Гибки профилей
• С удлинёнными концами 
валов (Дополнительно)

Складной приклад
• Гидравлический складной 
приклад для быстрого 
удаления обработанных труб 
(Стандарт)

Предварительный изгиб
• Простой предварительный 
изгиб материалов

E-Line
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И
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Н

И
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 3 R B M  P R O  H S  E - L I N E

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

Дополнительноe oборудование

• Профиль гибочные валки
• Гидравлическая, бесступенчатая регулировка скорости валов
• Гидравлический поддержка соединяющих радиусов

• Гидравлическая боковая поддержка
• Гидравлический выброс трубы
• Шлифованные и полированные валы
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Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний вал Ø

Нижний вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-3RBM 2.050-13,0 E-Line

макс. 2.050 мм

макс. 13,0 мм

240 мм

220 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

3.400 x 1.300 x 1.450 мм

5.060 кг

E-3RBM 2.550-8,0 E-Line

макс. 2.550 мм

макс. 8,0 мм

210 мм

190 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

3.900 x 1.200 x 1.300 мм

4.570 кг

E-3RBM 2.550-13,0 E-Line

макс. 2.550 мм

макс. 13,0 мм

280 мм

260 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

5 м/мин

4.600 x 1.400 x 1.550 мм

7.720 кг

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний вал Ø

Нижний вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-3RBM 3.100-6,0

макс. 3.100 мм

макс. 6,0 мм

210 мм

190 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

5 м/мин

4.400 x 1.200 x 1.300 мм

5.205 кг

E-3RBM 3.100-13,0

макс. 3.100 мм

макс. 13,0 мм

300 мм

280 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

5 м/мин

5.100 x 1.500 x 1.550 мм

9.900 кг

E-3RBM 4.100-8,0

макс. 4.100 мм

макс. 8,0 мм

300 мм

280 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

5 м/мин

6.100 x 1.500 x 1.550 мм

11.800 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-3RBM 2.050-13,0 E-Line

4260364291803

355 2013

По запросу

По запросу

E-3RBM 2.550-8,0 E-Line

4260364291810

355 2580

По запросу

По запросу

E-3RBM 2.550-13,0 E-Line

4260364291827

355 2513

По запросу

По запросу

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-3RBM 3.100-6,0

4260364291834

355 3160

По запросу

По запросу

E-3RBM 3.100-13,0

4260364291841

355 3113

По запросу

По запросу

E-3RBM 4.100-8,0

4260364291858

355 4180

По запросу

По запросу

» 	Характеристики гибки относятся к границе гибки 24 кг/m²
»	Толщина лист. металла для нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 3 R B M  P R O  H S S  E - L I N E

B Е С  :  1 1 . 0 0 0 - 2 3 . 3 2 0  К Г

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

» Полностью гидравлический трехвалковый круглогибочный 
	 станок с высокой производительностью
» Прочная стальная сварная конструкция
» Привод всех 3 валов мотором планетарной передачи
» Гидравлическая балансировка скорости вращения вала
» Удлинённые конци валов для использования 
	 профилогибочных валов
» Валки изготовлены из высококачественной стали SAE-1050
» Цифровой дисплей для регулирования нижнего вала входит в доставку
» С коническим устройством изгиба в cтандартной комплектации

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

Функциональная схема процесса гибки

Складной приклад
• Гидравлический складной 
приклад для быстрого 
удаления обработанных труб 
(Стандарт)Дополнительноe oборудование

• Различные профильные валы
• Гидравлический поддержкa соединяющих радиусов
• Гидравлическая боковая поддержка
• Гидравлический выброс трубы
• Шлифованные и полированные валы

Гидравлический блок
• Качественные 
	 компоненты, 
	 вид без корпуса

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line
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Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 3 R B M  P R O  H S S  E - L I N E

Т Р Е Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 159

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний вал Ø

Нижний вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-3RBM 2.050-30,0 E-Line

макс. 2.050 мм

макс. 30,0 мм

350 мм

330 мм

400 B / 50 Гц / 22 кВ

1,5 / 5 м/мин

4.600 x 2.000 x 1.750 мм

11.000 кг

E-3RBM 2.050-35,0 E-Line

макс. 2.050 мм

макс. 35,0 мм

380 мм

360 мм

400 B / 50 Гц / 37 кВ

1,5 / 5 м/мин

4.600 x 2.100 x 1.850 мм

13.000 кг

E-3RBM 2.550-25,0 E-Line

макс. 2.550 мм

макс. 25,0 мм

350 мм

330 мм

400 B / 50 Гц / 22 кВ

1,5 / 5 м/мин

5.100 x 2.000 x 1.750 мм

12.000 кг

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний вал Ø

Нижний вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-3RBM 2.550-30,0

макс. 2.550 мм

макс. 30,0 мм

380 мм

360 мм

400 B / 50 Гц / 37 кВ

1,5 / 5 м/мин

5.400 x 2.100 x 1.850 мм

15.000 кг

E-3RBM 3.100-20,0

макс. 3.100 мм

макс. 20,0 мм

350 мм

330 мм

400 B / 50 Гц / 22 кВ

1,5 / 5 м/мин

5.600 x 2.000 x 1.750 мм

14.000 кг

E-3RBM 3.100-25,0

макс. 3.100 мм

макс. 25,0 мм

380 мм

360 мм

400 B / 50 Гц / 37 кВ

1,5 / 5 м/мин

5.600 x 2.100 x 1.850 мм

17.000 кг

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Верхний вал Ø

Нижний вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-3RBM 4.100-12,0

макс. 4.100 мм

макс. 12,0 мм

350 мм

330 мм

400 B / 50 Гц / 22 кВ

1,5 / 5 м/мин

6.600 x 2.000 x 1.750 мм

18.000 кг

E-3RBM 4.100-16,0

макс. 4.100 мм

макс. 16,0 мм

380 мм

360 мм

400 B / 50 Гц / 37 кВ

1,5 / 5 м/мин

6.900 x 2.100 x 1.850 мм

20.000 кг

E-3RBM 4.100-20,0

макс. 4.100 мм

макс. 20,0 мм

420 мм

400 мм

400 B / 50 Гц / 37 кВ

1,5 / 5 м/мин

6.700 x 2.250 x 2.250 мм

23.320 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-3RBM 2.050-30,0 E-Line

4260364291865

356 2030

По запросу

По запросу

E-3RBM 2.050-35,0 E-Line

4260364291872

356 2035

По запросу

По запросу

E-3RBM 2.550-25,0 E-Line

4260364291889

356 2525

По запросу

По запросу

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-3RBM 2.550-30,0

4260364291896

356 2530

По запросу

По запросу

E-3RBM 3.100-20,0

4260364291902

356 3120

По запросу

По запросу

E-3RBM 3.100-25,0

4260364291919

356 3125

По запросу

По запросу

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-3RBM 4.100-12,0

4260364291926

356 4112

По запросу

По запросу

E-3RBM 4.100-16,0

4260364291933

356 4116

По запросу

По запросу

E-3RBM 4.100-20,0

4260364291940

356 4120

По запросу

По запросу

» 	Характеристики гибки относятся к границе гибки 24 кг/m²
»	Толщина лист. металла для нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ч Е Т Ы Р Ё Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 4 R B M  P R O  H S  E - L I N E

Ч Е Т Ы Р Ё Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

B Е С  :  2 . 5 0 0 - 6 . 7 4 0  К Г

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Верхний привод бокавова и нижнего вала, а также 
	 перемещение вверх и вниз работают гидравлически
»	 Гидравлический складной приклад удаления 
	 прокатываемого материала
»	 Все операции по обозримому, мобильному контроллеру
»	 Цифровой дисплей для нижнего и боковых валов
»	 Тяжелая стальная сварная конструкция
» 	С коническим устройством изгиба 
»	 Центральная смазка
»	 Индукционно закаленные ролики из кованой стали

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

Дополнительноe oборудование
• ЧП - управление
• Гидравлический поддержка 			 
	 соединяющих радиусов
• Гидравлическая боковая поддержка
• Гидравлический выброс трубы
• Шлифованные и полированные валы

E-Line

160

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Центральный вал  Ø

Боковой вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-4RBM 1.550-8,0

макс. 1.550 мм

макс. 8,0 мм

170 / 160 мм

150 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

1,5 / 6 м/мин

3.600 x 860 x 1.150 мм

2.500 кг

E-4RBM 2.050-10,0

макс. 2.050 мм

макс. 10,0 мм

220 мм

160 мм

400 B / 50 Гц / 5,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

3.750 x 1.180 x 1.300 мм

4.000 кг

E-4RBM 2.050-13,0

макс. 2.050 мм

макс. 13,0 мм

245 мм

180 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

4.000 x 1.550 x 1.500 мм

5.100 кг

E-4RBM 2.550-10,0 

макс. 2.550 мм

макс. 10,0 мм

245 мм

180 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

4.500 x 1.550 x 1.500 мм

6.100 кг

E-4RBM 2.550-13,0 

макс. 2.550 мм

макс. 13,0 мм

260 мм

200 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

1,5 / 5 м/мин

4.500 x 1.590 x 1.600 мм

6.740 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-4RBM 1.550-8,0

4260364291957

357 1580

EUR 24.895,00

EUR 29.625,05

E-4RBM 2.050-10,0

4260364291964

357 2010

По запросу

По запросу

E-4RBM 2.050-13,0

4260364291971

357 2013

По запросу

По запросу

E-4RBM 2.550-10,0 

4260364291988

357 2510

По запросу

По запросу

E-4RBM 2.550-13,0 

4260364291995

357 2513

По запросу

По запросу

» 	Характеристики гибки относятся к границе гибки 24 кг/м²
»	Толщина лист. металла для нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2



www.epple.com

	

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Ч Е Т Ы Р Ё Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Ч Е Т Ы Р Ё Х В А Л К О В Ы Е  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ч Е Т Ы Р Ё Х В А Л К О В Ы Е 
К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - 4 R B M  P R O  H S S  E - L I N E

B Е С  :  1 0 . 0 0 0 - 1 8 . 0 0 0  К Г

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  К Р У Г Л О Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

» 	Верхний привод бокавова и нижнего вала, а также 
	 перемещение вверх и вниз работают гидравлически
» 	Боковые валы в пирамидной системе (надёжная 
	 паралельность для точной гибки нижнего и боковово вала) 
» Машина оснащена двумя скоростями, переключение 
	 на панели управления
» 	Цифровой дисплей двух боковых и нижнего ролика
» 	Гидравлический складной приклад удаления 
	 прокатываемого материала
» Все операции по обозримому, мобильному контроллеру
» С коническим устройством изгиба в cтандартной комплектации
» Центральная смазка
» Индукционно закаленные ролики из кованой стали

Пожалуста укажите 
обрабатывающий 
материал при заказе! 

Гидравлический блок
• Качественные 
	 компоненты, 
	 вид без корпуса

E-Line

161

Название

Макс. ширина вальцевания 

Толщина вальцевания (St 37)

Центральный вал  Ø

Боковой вал Ø

Двигатель 

Роликовые скорости

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-4RBM 2.550-20,0

макс. 2.550 мм

макс. 20,0 мм

320 мм

240 мм

400 B / 50 Гц / 20 кВ

1,5 / 6 м/мин

5.400 x 1.800 x 1.950 мм

11.000 кг

E-4RBM 3.100-12,0

макс. 3.100 мм

макс. 12,0 мм

280 мм

220 мм

400 B / 50 Гц / 16,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

5.800 x 1.700 x 1.850 мм

10.000 кг

E-4RBM 3.100-20,0

макс. 3.100 мм

макс. 20,0 мм

350 мм

260 мм

400 B / 50 Гц / 23,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

5.850 x 1.900 x 1.950 мм

15.000 кг

E-4RBM 3.100-25,0 

макс. 3.100 мм

макс. 25,0 мм

380 мм

300 мм

400 B / 50 Гц / 31,5 кВ

1,5 / 6 м/мин

5.850 x 2.250 x 2.350 мм

18.000 кг

E-4RBM 4.100-8,0 

макс. 4.100 мм

макс. 8,0 мм

280 мм

220 мм

400 B / 50 Гц / 16,5 кВ

1,5 / 5 м/мин

6.800 x 1.700 x 1.850 мм

13.000 кг
E-4RBM 2.550-13,0 

4260364291995

357 2513

По запросу

По запросу

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-4RBM 2.550-20,0

4260364292008

358 2520

По запросу

По запросу

E-4RBM 3.100-12,0

4260364292015

358 3112

По запросу

По запросу

E-4RBM 3.100-20,0

4260364292022

358 3120

По запросу

По запросу

E-4RBM 4.100-8,0 

4260364292046

358 4180

По запросу

По запросу

E-4RBM 3.100-25,0 

4260364292039

358 3125

По запросу

По запросу

» 	Характеристики гибки относятся к границе гибки 24 кг/м²
»	Толщина лист. металла для нержавеющей стали: фактор 0,5
»	 Толщина листового металла для алюминия: фактор 1,2

Дополнительноe oборудование
• ЧП - управление
• Гидравлический поддержка 			 
	 соединяющих радиусов
• Гидравлическая боковая поддержка
• Гидравлический выброс трубы
• Шлифованные и полированные валы
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
P W  1 0  M

B Е С  :  1 7 0  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

» Стальная сварная конструкция
» Привод через рукоятку
» Щестерни фрезированны из твёрдого металла
» Закаленые и отшлифованые ролики
» Вал из специальной стали, закаленый и отшлифованый

162

•	 Гибочныес ролики с витыми роликами

Название

Диaметр валов 

Диаметр роликов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

PW 10 M

30 мм

100 мм

550 x 580 x 1.470 мм

170 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

PW 10 M

4260364292053

225 0030

EUR 885,00

EUR 1.053,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  1 0  M

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В 

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Профиль Размеры в мм

ø 20 x 1
ø 30 x 1

ø 16

20 x 10
30 x 10

20 x 20 x 1
30 x 30 x 1

Мин. ø в мм

500
800

400

320
320

800
900

Набор роликов

PW 10
набор 1
стальные 
ролики

PW 10
набор 2
стальные 
ролики

PW 10
набор 3
стальные 
ролики

PW 10
набор 4
стальные 
ролики

Цена без НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Цена с учетом. 19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Илл. 1 Механическая подача
Илл. 2 Механический гибочный рычаг
Илл. 3 Стабильное основание

Илл. 1 Илл. 3 Илл. 2

163

Профиль Размеры в мм

20 x 5
30 x 10

5 x 20
10 x 50

10 x 10
20 x 20

Мин. ø в мм

190
500

160
400

160
500

Набор роликов

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Номер арт

Комплект доставки

Комплект доставки

Комплект доставки
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
P W  3 0
P W  3 0  H V  B  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О М  И  В Е Р Т И К А Л Ь Н О М  П О Л О Ж Е Н И Я Х

»	 Измерительная линейка для регулировки 
	 прижимных роликов 
»	 Шлифованные и дважды укреплённые приводные валы, 		
	 вращающиеся в противоположных конических подшипникax
»	 Скользящий по закаленным слайдам цельный 			 
	 центральный блок 
»	 Закалённые и шлифованные слайды размещены на раме станка

»	 Продольное приспособление для прокладки и 	
	 выравнивания заготовки
»	 Механическая доставка, два приводных ролика
»	Дополнительные наборы роликов других 	
	 размеров можно найти на странице 165. 
»	Дополнительный набор пластиковых 		
	 роликов по запросу

B Е С  :  1 9 1  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И164

Название

Диметр валов 

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. использования 

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

PW 30

30 мм

118 - 148 мм

нет

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

480 x 620 x 1.360 мм

191 кг

PW 30 HV

30 мм

118 - 148 мм

да

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

1.000 x 620 x 1.360 мм

191 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

PW 30

4260364292060

225 1030

EUR 1.995,00

EUR 2.374,05

PW 30 HV

4260364292077

225 1530

EUR 2.485,00

EUR 2.957,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  3 0
P W  3 0  H V

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В
Профиль

Пластиковые pолликовые 
наборы: метричны

Набор дюймовых роликов по 
запросу 

Размеры в мм

ø 15
ø 20
ø 25
ø 30

40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
40 x 40 x 5

40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
40 x 40 x 5

50 x 50 x 2
50 x 50 x 3
50 x 50 x 4
50 x 50 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

ø 35 x 2
ø 40 x 2
ø 45 x 2
ø 50 x 2
ø 55 x 2
ø 60 x 2

до 58 мм

Мин. ø в мм

600

400

400

400

300

400

300

1.000

до 58 мм

Номер арт

550 1010

550 1020

550 1030

550 1040

550 1050

550 1060

550 1070

550 1080

550 1090

Цена без НДС

EUR 390,-

EUR 450,-

EUR 430,-

EUR 620,-

EUR 610,-

EUR 600,-

EUR 600,-

EUR 1.190,-

EUR 290,-

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 464,10 

EUR 535,50  

EUR 511,70 

EUR 737,80 

EUR 725,90

EUR 714,00 

EUR 714,00 

EUR 1.416,10

EUR 345,10

165

Профиль Размеры в мм

40 x 40 x 3

50 x 15

50 x 30 x 3

Мин. ø в мм

1.000

350

1.200

Набор роликов

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Номер арт

Комплект доставки

Комплект доставки

Комплект доставки
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
P W  4 0  H V  B  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О М  И  В Е Р Т И К А Л Ь Н О М  П О Л О Ж Е Н И Я Х

»	 Тяжолое исполнение
»	 Измерительная линейка для регулировки прижимных роликов 
»	 Регулировка ширины стали круглого и квадратного сечения а также труб до 30 мм
	 происходит по бесступенчатому механизму (с поставленным набором роликов)
»	 Шлифованные и дважды укреплённые приводные валы, вращающиеся в противоположных конических подшипникax 
»	 Скользящий по закаленным слайдам цельный центральный блок
»	 Закалённые и шлифованные слайды размещены на раме станка
»	 Продольное приспособление для прокладки и выравнивания заготовки
»	 Механическая доставка, два приводных ролика

»	Для работы с нержавеющей сталью рекомендуется набор пластиковых роликов, находящиеся на стр. 167

B Е С  :  4 2 5  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И166

И Л Л . :  В Е Р Т И К А Л Ь Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е

Название

Диметр валов 

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. использования 

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

PW 40 HV

40 мм

126 - 168 мм

да

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.560 x 1.240 x 860 мм

425 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

PW 40 HV

4260364292176

225 1540 

EUR 3.485,00

EUR 4.147,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

»	 Тяжолое исполнение
»	 Измерительная линейка для регулировки прижимных роликов 
»	 Регулировка ширины стали круглого и квадратного сечения а также труб до 30 мм
	 происходит по бесступенчатому механизму (с поставленным набором роликов)
»	 Шлифованные и дважды укреплённые приводные валы, вращающиеся в противоположных конических подшипникax 
»	 Скользящий по закаленным слайдам цельный центральный блок
»	 Закалённые и шлифованные слайды размещены на раме станка
»	 Продольное приспособление для прокладки и выравнивания заготовки
»	 Механическая доставка, два приводных ролика

»	Для работы с нержавеющей сталью рекомендуется набор пластиковых роликов, находящиеся на стр. 167

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  4 0  H V
Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  A U S  K U N S T S T O F F  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 167

Профиль Размеры в мм

30 x 30
(бесступенчатая 
регулировка)

60 x 20

Мин. ø в мм

800

600

Набор роликов

Стандарт

Стандарт

Номер арт

Комплект доставки

Комплект доставки

Профиль

Набор дюймовых роликов по 
запросу 

Размеры в мм

ø 35
ø 40
ø 45
ø 50

40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
40 x 40 x 5

40 x 40 x 2
40 x 40 x 3
40 x 40 x 4
40 x 40 x 5

50 x 50 x 2
50 x 50 x 3
50 x 50 x 4
50 x 50 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

50 x 25 x 2
50 x 25 x 3
50 x 25 x 4
50 x 25 x 5

ø 35 x 2
ø 40 x 2
ø 45 x 2
ø 50 x 2
ø 55 x 2
ø 60 x 2

Мин. ø в мм

от 500
(при ø 30 мм)

700

700

700

700

700

700

от 600
(при ø 35 мм)

Набор ролика

PW 40
набор 1
стальные 
ролики

PW 40
набор 2
стальные 
ролики

PW 40
набор 3
стальные 
ролики

PW 40
набор 4
стальные 
ролики

PW 40
набор 5
стальные 
ролики

PW 40
набор 6
стальные 
ролики

PW 40
набор 7
стальные 
ролики

PW 40
набор 8 
стальные 
ролики

Номер арт

550 2010

550 2020

550 2030

550 2040

550 2050

550 2060

550 2070

550 2080

Цена с учетом. 19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

		

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
P W  5 0

»	 Измерительная линейка для регулировки 
	 прижимных роликов 
»	 Шлифованные и дважды укреплённые приводные валы, 		
	 вращающиеся в противоположных конических подшипниках
»	 Скользящий по закаленным слайдам цельный 			 
	 центральный блок 
»	 Закалённые и шлифованные слайды 
	 размещены на раме станка

»	 Продольное приспособление для прокладки и 			 
	 выравнивания заготовки
»	 Механическая доставка, два приводных ролика

»	Дополнительные наборы роликов других 			 
	 размеров можно найти на странице 169. 
»	Дополнительный набор пластиковых 				 
	 роликов по запросу

B Е С  :  4 5 0  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И168

Название

Диметр валов 

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. использования

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

PW 50

50 мм

190 мм

нет

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

840 x 750 x 1.450 мм

450 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

PW 50

4260364292268

225 1050

EUR 3.985,00

EUR 4.742,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  5 0
Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В 

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 169

Профиль Размеры в мм

35 x 35
20 x 20

100 x 15
60 x 10

50 x 10
40 x 10

Мин. ø в мм

600
780

920
1150

500
650

Набор роликов

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Номер арт

Комплект доставки

Комплект доставки

Комплект доставки

Профиль

Пластиковые pолликовые 
наборы: метричны

Набор дюймовых роликов по 
запросу 

Размеры в мм

ø 35
ø 30

60 x 5
50 x 5

60 x 5
50 x 5

60 x 7
50 x 5

60 x 7
50 x 5

80 x 45 x 8
85 x 40 x 5

80 x 45 x 6
85 x 40 x 5

ø 30 x 2     ø 55 x 2
ø 35 x 2     ø 60 x 2
ø 40 x 2     ø 65 x 2
ø 45 x 2     ø 70 x 2
ø 50 x 2

до 58 мм

Мин. ø в мм

600
650

500
600

700
700

750
500

750
700

600
550

650
550

600

до 58 мм

Набор роликов

PW 50
набор 1
стальные 
ролики

PW 50
набор 2
стальные 
ролики

PW 50
набор 3
стальные 
ролики

PW 50
набор 4
стальные 
ролики

PW 50
набор 5
стальные 
ролики

PW 50
набор 6
стальные 
ролики

PW 50
набор 7
стальные 
ролики

PW 50
набор 8
стальные 
ролики

Цена без НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Цена с учетом. 19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

PW 50

4260364292268

225 1050

EUR 3.985,00

EUR 4.742,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  3 5  F  E - L i n e

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К  С 
Н О Ж Н Ы М  У П Р А В Л Е Н И Е М
» 	Тяжолое исполнение          » 2 приводных вала
» 	Возможность работы в горизонтальном или 		
	 вертикальном положении
» 	Боковые ролики, бесступенчато регулируемые для спирального изгиба
» 	Особо закаленные изгибочные валки
» 	Закаленые и отшлифованные валы изготовленные из 	
	 специальной стали
» Ножное управление

B Е С  :  4 0 0  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line

170

Название

Диaметр валов 

Диаметр ролика

Переклад головы горизонт. 

Скоростей

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 35 F E-Line

50 мм

155 мм

да

4,5 м/мин

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

750 x 900 x 1.355 мм

400 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице 179. 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 35 F E-Line

4260364292275

351 0035

EUR 3.185,00

EUR 3.790,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  5 0  H  E - L i n e

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й 
П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К  С 
Н О Ж Н Ы М  У П Р А В Л Е Н И Е М
» 	Тяжолое исполнение
» 	Гидравлическая регулировка верхнего ролика
» 	3 приводных вала
» 	Возможность работы в горизонтальном или 		
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» 	Закаленные стандартные ролики
» 	Закаленые и отшлифованые валы
» 	Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба
» 	Ножная панель управления

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• Дополнительное боковое руководство угла
• Цифровой дисплей

B Е С  :  5 0 0  К Г

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

E-Line

171

Название

Диaметр валов 

Ø верхнего валка 

Ø нижнего валка

Переклад головы для горизонт. 
использования 

Скоростей

Гидравлическое давление

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 50 H E-Line

50 мм

152 мм

162 мм

да

4,5 м/мин

8 тонн

400 B / 50 Гц / 1,1 кВ

1.050 x 810 x 1.500 мм

500 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице 179. 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 50 H E-Line

4260364292282

351 0050

EUR 7.085,00

EUR 8.431,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  6 0  H  E - L i n e

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й 
П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К  C
Н О Ж Н Ы М  У П Р А В Л Е Н И Е М
» 	Тяжолое исполнение
» 	Гидравлическая регулировка верхнего ролика
» 	3 приводных вала
» 	Возможность работы в горизонтальном или 		
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» 	Закаленные стандартные ролики
» 	Закаленые и отшлифованые валы
» 	Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба
»	 Oснащен тормозным двигателем
» 	Ножная панель управления

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• Дополнительное боковое руководство угла
• Цифровой дисплей

B Е С  :  9 5 0  К Г

E-Line

172

Название

Диaметр валов 

Ø верхнего валка 

Ø нижнего валка

Переклад головы для горизонт. 
использования 

Скорости

Гидравлическое давление

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 60 H E-Line

60 мм

215 мм

215 мм

да

4 м/мин

16 тонн

400 B / 50 Гц / 1,5 кВ

1.000 x 1.400 x 1.650 мм

950 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  179.

Название

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 60 H E-Line

4260364292299

351 0060

EUR 10.985,00

EUR 13.072,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  6 5  H  E - L i n e

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й 
С Т А Н О К  C  Н О Ж Н Ы М  У П Р А В Л Е Н И Е М

» Сварная стальная рама
» 3 приводных вала
» 2-кратный цифравой дисплей (нижние валы)
» Закаленые и отшлифованые валы изготовленые из 			 
	 специальной стали
» Возможность работы в горизонтальном или 				  
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» Закаленные стандартные ролики
» Мобильный пульт управления
» Oснащен тормозным двигателем
» Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa

B Е С  :  1 . 0 0 0  К Г

E-Line

173

Название

Ø верхнего валка 

Ø нижнего валка

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. 
использования 

Скоростей

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 65 H E-Line

60 мм

50 мм

180 мм

да

5 м/мин

400 B / 50 Гц / 3 кВ

1.200 x 850 x 1.200 мм

1000 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  234.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 65 H E-Line

4260364292305

351 0065

EUR 11.485,00

EUR 13.667,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  8 0  H  E - L i n e

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й 
С Т А Н О К 
» Рама стальной конструкции
» 3 приводных вала
» 2-кратный цифравой дисплей (нижние валы)
» Закаленые и отшлифованые валы изготовленые из специальной стали
» Возможность работы в горизонтальном или 			 
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» Закаленные стандартные ролики
» Мобильный пульт управления
» Oснащен тормозным двигателем
» Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• 2-осевые гидравлические боковые направляющие ролики

B Е С  :  1 . 7 0 0  К Г

E-Line

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И174

Название

Ø верхнего валка 

Ø нижнего валка

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. 
использования

Скорости

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 80 H E-Line

80 мм

70 мм

245 мм

да

6 м/мин

400 B / 50 Гц / 4 кВ

1450 x 1000 x 1.400 мм

1.700 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  234.

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 80 H E-Line

4260364292312

351 0080

EUR 14.885,00

EUR 17.713,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  1 0 0  H  E - L i n e

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й 
С Т А Н О К 

» 	Сварная стальная рама
»	 3 гидравлических вала работающие через
	 планетарный редуктор
» 	2-кратный цифравой дисплей (нижние валы)
» 	Возможность работы в горизонтальном или 				  
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» 	Закаленные стандартные ролики
» 	Закаленые и отшлифованые валы
» Мобильный пульт управления
» Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба

Дополнительноe Оборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• 3-осевые гидравлические боковые направляющие ролики
• Бесступенчатая регулировка скорости

B Е С  :  3 . 6 5 0  К Г

E-Line

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 175

Название

Диметр валов 

Диаметр ролика

Переклад головы для горизонт. 
использования

Скорости

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PW 100 H E-Line

100 мм

315 мм

да

7 м/мин

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

2.000 x 1.450 x 1.700 мм

3.650 кг

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице 234.

E-PW 80 H E-Line

4260364292312

351 0080

EUR 14.885,00

EUR 17.713,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 100 H E-Line

4260364292329

351 0100

EUR 26.485,00

EUR 31.517,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й 

С Т А Н О К 
» Рама стальной конструкции
» 3 приводных вала
» 2-кратный цифравой дисплей (нижние валы)
» Закаленые и отшлифованые валы изготовленые из специальной стали
» Возможность работы в горизонтальном или 
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» Закаленные стандартные ролики
» Мобильный пульт управления
» Oснащен тормозным двигателем
»	 Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• Бесступенчатая регулировка скорости

B Е С  :  4 . 7 7 0  К Г

E-LineНОВИНКА

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  1 2 0  H  E - L i n e

Название

Ø верхнего валка 

Диаметр ролика
Переклад головы для горизонт. 
использования

Скоростей
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-PW 120 H E-Line

120 мм
390 мм
да

2 - 7,5 м/мин
400 B / 50 Гц / 15 кВ
2.000 x 1.650 x 1.900 мм
4.770 кг

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И176

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  234.

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 120 H E-Line

4260364294491
351 0120
По запросу
По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е	 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й 

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К 
» 	Сварная стальная рама
» 	3 гидравлических вала работающие через
	 планетарный редуктор
» 	2-кратный цифрoвой дисплей (нижние валы)
» 	Возможность работы в горизонтальном или 					   
	 вертикальном положении (станок поворачивается)
» 	Закаленные стандартные ролики
» 	Закаленые и отшлифованые валы
» 	Мобильный пульт управления
» 	Боковые ролики, бесступенчато регулируемые 
	 для спирального изгиба

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• Бесступенчатая регулировка скорости

B Е С  :  1 0 . 7 0 0  К Г

E-LineНОВИНКА

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  1 6 0  H  E - L i n e

Название

Диметр валов 
Диаметр ролика
Переклад головы для 
горизонт. использования
Скорости
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-PW 160 H E-Line

160 мм
500 мм
да

3 - 6 м/мин
400 B / 50 Гц / 22 кВ
2.500 x 2.350 x 3.200 мм
10.700 кг

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И 177

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице 234.

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 160 H E-Line

4260364294507
351 0160
По запросу
По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
Е

	 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й 
П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К 
» Рама стальной конструкции
» Только горизонтальное рабочее положение
» 3 приводных вала
» 2-кратный цифравой дисплей (нижние валы)
» Закаленые и отшлифованые валы, изготовленые 
	 из специальной стали
» Закаленные стандартные ролики
» Мобильный пульт управления
» Oснащен тормозным двигателем

Дополнительноe oборудование
• Трубо и профилегибочные насадки для станкa
• Бесступенчатая регулировка скорости

B Е С  :  1 5 . 0 0 0  К Г

E-LineНОВИНКА

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P W  2 0 0  H  E - L i n e

Название

Диметр валов 
Диаметр ролика
Скорости
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-PW 200 H E-Line

200 мм
650 мм
2 - 5 м/мин
400 B / 50 Гц / 30 кВ
3.400 x 2.400 x 2.300 мм
15.000 кг

П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И Т А Б Л И Ц А  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Х  С Т А Н К О В178

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  234.

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-PW 200 H E-Line

4260364294514
351 0200
По запросу
По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

СГ
И

БА
Н

И
ЕПрофиль

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 

P W  3 5  F  /  P W  5 0  H  /  P W  6 0  H

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В 

Профиль PW 35 F 
Размеры

60 x 10
40 x 10

100 x 15
60 x 10

35 x 35
20 x 20

60 x 7
50 x 6

60 x 7
50 x 6

60 x 7
50 x 6

UPN 80
UPN 60

UPN 80
UPN 30

PW 35 F
Мин. ø в мм

500
400

450
350

900
300

700
500

700
500

700
500

1.000
700

1.200
800

PW 50 H 
Размеры

60 x 10
20 x 10

100 x 15
50 x 10

35 x 35
15 x 15

60 x 7
30 x 4

50 x 6
30 x 4

60 x 7
30 x 4

UPN 80
UPN 30

UPN 80
UPN 30

PW 50 H
Мин. ø в мм

600
300

600
300

600
300

800
500

800
500

800
500

800
400

1.200
600

PW 60 H 
Размеры

80 x 20
40 x 10

120 x 25
50 x 10

50 x 50
20 x 20

80 x 9
40 x 5

80 x 9
40 x 5

80 x 9
40 x 5

UPN 120
UPN 60

UPN 120
UPN 60

PW 60 H
Мин. ø в мм

1.200
400

600
400

800
400

1.000
400

1.200
500

1.000
400

800
500

1.200
600

PW 35 F 
Размеры

ø 35
ø 30

ø 70 x 2
ø 30 x 2

2" x 2,9
1" x 2,3

70 x 30 x 2
50 x 40 x 3

50 x 3
40 x 3

50 x 50 x 5
40 x 40 x 5

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

PW 35 F
Мин. ø в мм

600
400

1.000
500

1.000
350

1.200
1.200

1.700
600

1.000
600

1.000
500

PW 50 H 
Размеры 

ø 35
ø 20

ø 70 x 2
ø 25 x 1,5

2" X 2,9
1/2" x 2,3

70 x 30 x 3
30 x 15 x 2

50 x 3
20 x 2

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

PW 50 H
Мин. ø в мм

600
300

1.200
400

1.000
300

1.500
400

1.600
400

600
400

900
600

PW 60 H 
Размеры

ø 50
ø 20

ø 100 x 2
ø 60 x 2

3" x 3,2
1" x 2,6

80 x 40 x 3
40 x 20 x 2

70 x 3
40 x 2

70 x 70 x 7
40 x 40 x 5

70 x 70 x 7
40 x 40 x 5

PW 60 H
Мин. ø в мм

800
400

1.600
500

1.600
500

1.400
500

1.600
500

1.000
500

1.200
600

Цена с учетом. 
19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Т А Б Л И Ц А  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Х  С Т А Н К О В 179
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

Т А Б Л И Ц А  П Р О Ф И Л Е Г И Б О Ч Н Ы Х  С Т А Н К О В180

Дополнительные наборы роликов можно найти на странице  234.

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  6 5  H  /  P W  8 0  H  /  P W  1 0 0  H
Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  1 2 0  H  /  P W  1 6 0  H  /  P W  2 0 0  H
Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Профиль PW 65 H
Размеры

60 x 10
20 x 5

80 x 20
50 x 5

32 x 32
12 x 12

60 x 7
20 x 3

50 x 6
20 x 3

60 x 70
20 x 3

UPN 80
UPN 30

UPN 65
UPN 30

PW 65 H
Мин. ø в мм

500
250

500
250

400
250

550
250

500
250

500
250

600
250

600
250

PW 80 H 
Размеры

100 x 20
80 x 20
30 x 10
125 x 25

60 x 5

45 x 45
15 x 15

80 x 9
25 x 3,5

70 x 8
25 x 3,5

80 x 9
30 x 4

UPN 140
UPN 120
UPN 100
UPN 140
UPN 120
UPN 100

PW 80 H
Мин. ø в мм

2.000
800
300
600
300

500
380

800
280

800
280

800
300

1.600
900
600

1.600
1.000
800

PW 100 H 
Размеры

100 x 20
30 x 10

200 x 30
160 x 35

80 x 5
60 x 60
15 x 15

100 x 11
30 x 4

90 x 10
30 x 4

100 x 11
30 x 4

UPN 180
UPN 30

UPN 180
UPN 30

PW 100 H
Мин. ø в мм

800
400

1.200
800
400
750
400

1.000
400

1.000
400

1.000
400

900
400

1.000
400

Профиль PW 120 H
Размеры 

125 x 25
30 x 10

200 x 50
100 x 10

65 x 65
20 x 20

100 x 11
30 x 4

100 x 11
30 x 4

UPN 220
UPN 180
UPN 40

UPN 220
UPN 180
UPN 40

PW 120 H
Мин. ø в мм

1.200
500

1.000
500

750
500

800
500

1.000
500

1.000
800
500

1.200
900
600

PW 160 H 
Размеры

150 x 40
50 x 10

280 x 50
120 x 15

90 x 90
30 x 30

150 x 15

130 x 15

UPN 300

UPN 300

PW 160 H
Мин. ø в мм

2.500
700

1.500
700

1.500
700

2.000

2.500

2.000

2.500

PW 200 H 
Размеры 

200 x 50

350 x 80

120 x 120

200 x 20

200 x 20

UPN 380

UPN 380

PW 200 H
Мин. ø в мм

3.500

2.500

3.000

3.500

3.500

3.000

3.500
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K2

L1
K1

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Р У Ч Н Ы Е  Р Е Е Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы
D D P  2  /  D D P  3  /  D D P  5

К Р Е П К И Й  И  Н А Д Е Ж Н Ы Й  Р У Ч Н О Й 
Р Е Е Ч Н Ы Й  П Р Е С С
»	 Идеален для механических цехов и ремонтных 			 
	 мастерских
»	 Прочная конструкция 
»	 Корпус изготовлен из высококачественного чугуна

»	 Для запрессовки и выпрессовки подшипников, пробивки, 	
	 выпрямления, сгибания и склеивания 
»	 Поворот пластины регулируется в четырёх положениях 
»	 Вариабельная настройка стержневого рычага
»	 С монтажными отверстиями для крепления на верстаке

B Е С  :  3 3  К Г  |  4 8  К Г  |  1 5 0  К Г

Р У Ч Н Ы Е  Р Е Е Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы182

Название

Mакс. высота заготовки

Вылет 

Размер штока (ДхШхВ)

Размер стола

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

K1

K2

L1

DDP 2

195 мм

136 мм

33 x 33 x 350 мм

160 мм

200 x 425 x 565 мм

33 кг

при 60 кг

1.290 кг

40,5 см

DDP 3

305 мм

159 мм

38 x 38 x 460 мм

185 мм

275 x 460 x 845 мм

48 кг

при 60 кг

1.186 кг

54 см

DDP 5

455 мм

210 мм

50 x 50 x 640 мм

255 мм

340 x 640 x 1.185 мм

150 кг

при 60 кг

1.976 кг

80 см

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

DDP 2

4260364292336

225 8002

EUR 145,00

EUR 172,55

DDP 3

4260364292343

225 8003

EUR 225,00

EUR 267,75

DDP 5

4260364292350

225 8005

EUR 595,00

EUR 708,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы
E K  1  /  E K  2  /  E K  3

В Ы Р У Б Н Ы Й  П Р Е С С  Д Л Я  Р А З Л И Ч Н Ы Х 
Д И А М Е Т Р О В

»	 Позволяет пробивать отверстия в трубах из паровой, 		
	 нержавеющей стали, цветных металлов а также из других 	
	 металлов диаметром стенки до 3-х мм
»	 Отлично подходит для пробивки отверстий под углом 90 		
	 градусов или труб для дальнейшего сваривания
»	 Валики разного диаметра в одних прессах
»	 Высокая продуктивность с низкими капиталовложениями
»	 Чистые края, что не требуется обработка
»	 Небольшие усилия благодаря ручке с эксцентриком
»	 Возможность горизонтальной и вертикальной установки

B Е С  :  6 - 1 5  К Г

П Р И М Е Р  И С П О Л Ь З О В А Н И Я

В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы 183

Название

Макс. диаметр валиков

Макс. толщина стенки трубы

Bес 

EK 1

14, 17 и 22 мм

3 мм

6 кг

EK 2

28, 34 и 43 мм

3 мм

8 кг

EK 3

49 и 61 мм

3 мм

15 кг

И Л Л . :  E K  2 

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

EK 1

4260364292367

225 1001

EUR 225,00

EUR 267,75

EK 2

4260364292374

225 1002

EUR 285,00

EUR 339,15

EK 3

426036429381

225 1003

EUR 355,00

EUR 422,45
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

В Ы Р У Б Н О Й  П Р Е С С
A M  4 T

В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы 
C  4 Т  М А К С И М А Л Ь Н Ы М  У С И Л И Е М  Р Е З А

»	 Массивная силовая конструкция способная создавать 		
	 высокое усилие реза
»	 Резцы из высококачественной стали обеспечивают идеальный 	
	 рез без заусенцев
»	 Удобная настройка размеров вырубаемого прямого угла
»	 Для штамповки углов, формы и т.д.
»	 Корпус изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Конструкция режущей механики исключает вероятность 		
	 загиба загатовки

B Е С  :  9 8  К Г

П Р И М Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы184

Название

Макс. толщина стали

Макс. размеры вырубаемого угла 

Вырубаемый угол

Максимальное режущее усилие

Ход ударника

Размер стола

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

AM 4T

1,6 мм

150 x 150 мм

90°

4 тонны

20 мм

460 x 310 мм

810 x 460 x 915 мм

98 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AM 4T

4260364292398

225 1040

EUR 495,00

EUR 589,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

В Ы Р У Б Н Ы Е  П Р Е С С Ы

Р У Ч Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
H S  1 2 5  /  H S  1 5 0  /  H S  3 0 0

Р У Ч Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

» 	Для резки листа и прутка из различных материалов
» 	В верхней лопасти находится сквозное отверстие для 	
	 резки материал круглого сечения
» 	Энергосбережение и легкая резки пo всей длине реза
» 	Фиксация заготовки регулируемым горизонтальным 	
	 прижимом
» 	Мощная пружина предотвращает самопроизвольное 	
	 закрытие ножниц
» 	Крепкая рукоятка гарантирует надежную работу
» 	Эргономичная геометрия резa
» 	Стабильные ножи
» 	Прочний корпус ножей
» 	Устойчивая конструкция с отверстиями для 		
	 закрепления на верстаке

Р У Ч Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы 185

И Л Л . :  H S  1 2 5  /  H S  3 0 0

Название

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Круглый метериал

Макс. ширина реза

Макс. толщина реза

Bес 

HS 125

Ø 10 мм

90 мм

4 мм

10 кг

HS 150

Ø 10 мм

125 мм

5 мм

12 кг

HS 300

Ø 10 мм

180 мм

4 мм

25 кг

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Лезвие для HS 125

547 0125

EUR 35,00

EUR 41,65

Лезвие для HS 150

547 0150

EUR 45,00

EUR 53,55

Лезвие для HS 300

547 0300

EUR 95,00

EUR 113,05

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HS 125

4260364292404

226 0125

EUR 95,00

EUR 113,05

HS 150

4260364292411

226 0150

EUR 135,00

EUR 160,65

HS 300

4260364292428

226 0300

EUR 195,00

EUR 232,05
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max. 1000 mm

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
E - K S  1  E - L i n e

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

Ручные дисковые ножницы для резки различных 
материалов до 1 мм толщины.

» Подходят для резки металла, бумага и других 		
	 материалов
» Особо прочная и надежная конструкция из чугуна
» Лезвие из специальной стали K2379, в бронзе
» Закалённые лезвия,с возможностью 
	 регулировки и заточки
» Очень хорошее соотношение цены и качества

B Е С  :  5 6  К Г

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

E-Line

186

Название

Толщина вальцевания (St 37)

Макс. заготовка

Вылет 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-KS 1 E-Line

макс. 1,0 мм

1.000 мм

600 мм

210 x 1.200 x 350 мм

56 кг

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-KS 1 E-Line

4260364292466

353 1000

EUR 665,00

EUR 791,35
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

187

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
E - K S  3 , 5  M  E - L i n e  /  E - K S  5  M  E - L i n e

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
Электрические дисковые ножници для резки различных 
материалов.
» 	 Подходят для резки металла, бумаги и других материалов
» 	 Особо прочная и надежная конструкция из чугуна
» 	 Лезвие из специальной стали K2379, в бронзе
»	 Закалённые лезвия,с возможностью регулировки и заточки
» 	 Oснащен тормозным двигателем
» 	 Централизованная смазка
» 	 Моторно приводная система для центрирования листов 
» 	 Очень хорошее соотношение цены и качества

B Е С :  7 5 0  К Г

E-LineНОВИНКА

И Л Л . :  E - K S  3 , 5  M  E - L i n e B Е С 

Название

Толщина вальцевания (St 37)

Макс. заготовка

Скорость 

Двигатель 

Вылет

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-KS 3,5 M E-Line

макс. 3,5 мм

1.200 мм

6,1 м/мин

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

750 мм

2.000 x 600 x 1.400 мм

750 кг

E-KS 5 M E-Line

макс. 5,0 мм

2.000 мм

4,1 м/мин

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

1.200 мм

3.000 x 750 x 1.400 мм

1.350 кг

Д И С К О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-KS 3,5 M E-Line

4260364294521

353 1035

EUR 9.985,00

EUR 11.882,15

E-KS 5 M E-Line

4260364294538

353 1050

EUR 13.985,00

EUR 16.642,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  И  К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - B K S  6  E - L i n e  /  E - B K S  8  E - L i n e

E-Line
НОВИНКА

И Л Л . :  E - B K S  6  E - L i n e

Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  И  К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И188 Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  И  К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  И  К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - B K S  6  E - L i n e  /  E - B K S  8  E - L i n e

Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  /
К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  М А Ш И Н Ы

» Серийнио включает набор кромкогибочных валов (R25)
» Серийнио включает набор лезвий
» Особо прочная и надежная конструкция из чугуна
» Лезвие из специальной стали K2379, в бронзе
» Закалённые лезвия,с возможностью регулировки и заточки
» Oснащен тормозным двигателем
» Резка и опрессовка выполняются с одной носадкой
» Очень хорошее соотношение цены и качества

Название

Толщина вальцевания (St 37)

Мин. заготовка

Макс. заготовка

Макс. pадиус отбортовки

Макс. высота отбортовки

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-BKS 6 E-Line

макс. 6,0 мм

440 мм

4.000 мм

50 мм

35 мм

400 B / 50 Гц / 8 кВ

4.250 x 720 x 2.000 мм

2.050 кг

E-BKS 8 E-Line

макс. 8,0 мм

720 мм

4.500 мм

150 мм

100 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

4.600 x 1.250 x 2.700 мм

4.400 кг

189Л И С Т О В Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  И  К Р О М К О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-BKS 6 E-Line

4260364294545

353 4006

По запросу

По запросу

E-BKS 8 E-Line

4260364294552

353 4008

По запросу

По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы190

Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

T F S  1 . 0 5 0 - 1 , 0

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц И  Д Л Я  Ж Е С Т И , 
Б У М А Г И  И  Д Р У Г И Х  М А Т Е Р И А Л О В

»	Очень стабильная и надежная конструкция
»	Отступление лезвия по пружине
»	Ручная регулировка прижимного давления 
	 позволяет добиться идеальных результатов
»	Большой рабочий стол
»	Приёмное отделение
»	Регулируемая направляющая планка
»	Отличное соотношение цены и качества

B Е С  :  2 4 0  К Г

Название

Макс. толщина листа

Длина режущего инструмента

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

TFS 1.050-1,0

макс. 1 мм

1.000 мм

1.275 x 1.500 x 1.500 мм

240 кг

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

TFS 1.050-1,0

4260364292473

225 0715

EUR 1.595,00

EUR 1.898,05
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

		

Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

E - T F S  1 . 0 8 0 - 2 , 0  E - L i n e 
E - T F S  1 . 2 7 0 - 2 , 0  E - L i n e

Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

У н и в е р с а л ь н ы е  н о ж н и ц и  д л я
 ж е с т и  и  д р у г и х  м а т е р и а л о в

» 	Идеальныe для промышленного использования
 	 и работы в небольших мастерских
» 	Очень высококачественная отделка
» 	Для стальных пластин до 2,0 мм
» 	Ручная регулировка прижимного давления
 	 позволяет добиться идеальных результатов
» 	Большой рабочий стол
»	 Тяжелая литая конструкция 

B Е С  :  3 2 5  /  4 7 5  К Г

E-Line

	     Тяжелая литая конструкция

191

И Л Л . :  E - T F S  1 . 0 8 0 - 2 , 0

Название

Макс. толщина листа

Длина режущего инструмента

Площадь

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-TFS 1.080-2,0 E-Line

макс. 2,0 мм

1.080 мм

1.285 x 600 мм

2.000 x 1.050 x 1.120 мм

325 кг

E-TFS 1.270-2,0 E-Line

макс. 2,0 мм

1.270 мм

1.550 x 600 мм

2.400 x 1.050 x 1.120 мм

475 кг

Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-TFS 1.080-2,0 E-Line

4260364292480

353 1080 

EUR 2.185,00

EUR 2.600,15

E-TFS 1.270-2,0 E-Line

4260364292497

353 1270 

EUR 2.485,00

EUR 2.957,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
E - M T B S  1 . 3 5 0 - 3 , 0  E - L i n e
E - M T B S  1 . 5 5 0 - 3 , 0  E - L i n e
E - M T B S  2 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L i n e

Двигательные рычажные ножницы для резки металлa и других метериаллов в виде пластины, толщиной 
материала до 3 мм.  Моторы, тормозная система с системным охлаждением и колоколом сцепления 
обеспечивают бесшумную работу, а также снижают потребление энергии до минимума.

» Задний упор до 750 мм с шариковинтовым приводом
» Кнопка аварийной остановки с мобильной педалью
» Угловой упор с линейкой
» Зажимные руки листа
» Защита пальцев

E-Line
НОВИНКА

И Л Л . :  E - M T B S  1 . 3 5 0 - 3 , 0  E - L i n e

Название

Макс. толщина листа (St 37)

Длина режущего инструмента

Частота ходa в минуту

Двигатель 

Глубина стола

Высота стола

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-MTBS 1.350-3,0 E-Line

макс. 3,0 мм

1.350 мм

35 мм/мин

400 B / 50 Гц / 3 кВ

420 мм

850 мм

1.800 x 1.700 x 1.320 мм

1.300 кг

E-MTBS 1.550-3,0 E-Line

макс. 3,0 мм

1.550 мм

35 мм/мин

400 B / 50 Гц / 3 кВ

420 мм

850 мм

2.000 x 1.700 x 1.320 мм

1.395 кг

E-MTBS 2.050-3,0 E-Line

макс. 3,0 мм

2.050 мм

35 мм/мин

400 B / 50 Гц / 3 кВ

420 мм

850 мм

2.500 x 1.700 x 1.320 мм

1.600 кг

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы192

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-MTBS 1.350-3,0 E-Line

4260364294569

340 7135

EUR 8.885,00

EUR 10.573,15

E-MTBS 1.550-3,0 E-Line

4260364294576

340 7153

EUR 9.685,00

EUR 11.525,15

E-MTBS 2.050-3,0 E-Line

4260364294583

340 7203

EUR 10.585,00

EUR 12.596,15



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
E - M T B S  1 . 3 5 0 - 3 , 0  E - L i n e
E - M T B S  1 . 5 5 0 - 3 , 0  E - L i n e
E - M T B S  2 . 0 5 0 - 3 , 0  E - L i n e

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы
E - M T B S  1 . 5 5 0 - 4 , 0  E - L i n e
E - M T B S  2 . 0 5 0 - 4 , 0  E - L i n e
E - M T B S  3 . 1 0 0 - 4 , 0  E - L i n e

Двигательные рычажные ножницы для резки металлa и других метериаллов в 
виде пластины, толщиной материала до 4 мм.  Моторы, тормозная система с 
системным охлаждением и колоколом сцепления обеспечивают бесшумную 
работу, а также снижают потребление энергии до минимума.

» Задний упор до 750 мм с шариковинтовым приводом
» Кнопка аварийной остановки с мобильной педалью
» Угловой упор с линейкой
» Зажимные руки листа
» Защита пальцев

E-Line
НОВИНКА

И Л Л . :  E - M T B S  1 . 5 5 0 - 4 , 0  E - L i n e

Название

Макс. толщина листа (St 37)

Длина режущего инструмента

Частота ходa в минуту

Двигатель 

Глубина стола

Высота стола

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-MTBS 1.550-4,0 E-Line

макс. 4,0 мм

1.550 мм

41 мм/мин

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

450 мм

850 мм

1.950 x 2.200 x 1.400 мм

2.540 кг

E-MTBS 2.050-4,0 E-Line

макс. 4,0 мм

2.050 мм

41 мм/мин

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

450 мм

850 мм

2.700 x 2.200 x 1.400 мм

2.900 кг

E-MTBS 3.100-4,0 E-Line

макс. 4,0 мм

3.100 мм

41 мм/мин

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

450 мм

850 мм

3.800 x 2.200 x 1.400 мм

3.995 кг

Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы 193Д В И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Ы Ч А Ж Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы

E-MTBS 2.050-3,0 E-Line

4260364294583

340 7203

EUR 10.585,00

EUR 12.596,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-MTBS 1.550-4,0 E-Line

4260364294590

340 7154

EUR 14.985,00

EUR 17.832,15

E-MTBS 2.050-4,0 E-Line

4260364294606

340 7204

EUR 17.885,00

EUR 21.283,15

E-MTBS 3.100-4,0 E-Line

4260364294613

340 7314

EUR 20.985,00

EUR 24.972,15



www.epple.com

	

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е 

Н О Ж Н И Ц Ы  Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й

E - H P S  4 5  E - L i n e  /  E - H P S  6 0  E - L i n e

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е 
Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы 
Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й  С
5  С Т А Н Ц И Я М И  О Б Р А Б О Т К И

»	 5 рабочих станций управляемые педалью
»	 Резка, насечка, нарезка и штамповка угловой 	
	 стали, листового железа и пруткового 
материала
»	 Для быстрой работы високого такта
»	 Тяжелая и прочная, стальная, сварная 		
	 конструкция высокого качества
»	 Электродвигатель 400 B / 4 кВ

B Е С  :  1 . 4 4 0  К Г

Пожалуйста укажите желаемий приём при заказе. 
Выборочно:
• Mubea
• Kingsland
• Peddinghaus

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы 

E-Line

194

И Л Л . :  E - H P S  6 0  E - L i n e

Название

Сила штамповки

Вылет

Ход

Рабочая высота (дырокол)

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-HPS 45 E-Line

45 тонн

175 мм

50 мм

935 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

950 x 1.430 x 1.680 мм

1.180 кг

E-HPS 60 E-Line

60 тонн

220 мм

55 мм

955 мм

400 B / 50 Гц / 4 кВ

950 x 1.520 x 1.780 мм

1.440 кг

Надрез
Стол с упором и масштабом

Сталная листовая упор
Стол с угловым упором и 
регулируемым прижимом

Станция штамповки
Макс. ёмкость 28 х 15 мм
и 38 х 11 мм

Упор стального стержня 
с прижимом

Угол стальной станции
45/90° Градусов

Продукт Видео-QR или
www.epple.com

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-HPS 45 E-Line

4260364292503

353 0045

EUR 6.785,00

EUR 8.074,15

E-HPS 60 E-Line

4260364292510

353 0060

EUR 7.785,00

EUR 9.264,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е 

Н О Ж Н И Ц Ы  Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й

E - H P S  5 5  E - L i n e  /  E - H P S  6 5  E - L i n e

B Е С  :  1 . 5 2 0  К Г

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы

E-Line

195

И Л Л . :  E - H P S  5 5  E - L i n e

	

Пожалуйста укажите желаемий приём при заказе. 
Выборочно:

• Mubea
• Kingsland
• Peddinghaus

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е 
Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы 
Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й  С  5 
С Т А Н Ц И Я М И  О Б Р А Б О Т К И

»	 5 рабочих станций управляемые педалью
»	 Резка, насечка, нарезка и штамповка угловой 	
	 стали, листового железа и пруткового 
материала
»	 Для быстрой работы високого такта
»	 Тяжелая и прочная, стальная, сварная 		
	 конструкция высокого качества
»	 Электродвигатель 400 B / 4 кВ

Название

Сила штамповки

Вылет

Ход

Рабочая высота (дырокол)

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-HPS 55 E-Line

55 Тонн

255 мм

60 мм

1.030 мм

400 B / 50 Гц / 5,5 кВ

1.500 x 950 x 1.880 мм

1.520 кг

E-HPS 65 E-Line

65 Тонн

305 мм

55 мм

1.030 мм

400 B / 50 Гц / 5,5 кВ

1.700 x 950 x 1.880 мм

1.600 кг

Продукт Видео-QR или
www.epple.com

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-HPS 55 E-Line

4260364292527

353 0055

EUR 10.585,00

EUR 12.596,15

E-HPS 65 E-Line

4260364292534

353 0065

EUR 11.385,00

EUR 13.548,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы  Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й

E - H P S  8 5  E - L i n e  /  E - H P S  11 5  E - L i n e
E - H P S  17 5  E - L i n e

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е 
Н О Ж Н И Ц Ы  Д Л Я  Р Е З К И  П Р О Ф И Л Е Й  С  5 
С Т А Н Ц И Я М И  О Б Р А Б О Т К И
»	 5 рабочих станции управляемые педалью
»	 Резка, насечка, нарезка и штамповка угловой 		
	 стали, листового железа и пруткового материала
»	 Для быстрой работы високого такта
»	 C двойным цилиндром
»	 Тяжелая и прочная, стальная, сварная 			 
	 конструкция высокого качества
»	 Электродвигатель 400 B / 4 кВ

Пожалуйста укажите 
желаемий приём при заказе. 
Выборочно:
• Mubea
• Kingsland
• Peddinghaus

E-Line

B Е С  :  6 . 0 0 0  К Г

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы196

Название

Сила штамповки

Вылет

Ход

Рабочая высота (дырокол)

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-HPS 85 E-Line

85 Тонн

355 мм

80 мм

1.080 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

1.920 x 950 x 2.040 мм

2.315 кг

E-HPS 115 E-Line

115 Тонн

355 мм

80 мм

1.110 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

2.040 x 950 x 2.180 мм

2.920 кг

E-HPS 175 E-Line

175 Тонн

625 мм

80 мм

1.130 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

2.730 x 1.150 x 2.280 мм

6.000 кг

И Л Л . :  E - H P S  1 7 5  E - L i n e

Продукт Видео-QR или
www.epple.com

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-HPS 85 E-Line

4260364292541

353 0085

EUR 16.385,00

EUR 19.498,15

E-HPS 115 E-Line

4260364292558

353 0115

EUR 22.285,00

EUR 26.519,15

E-HPS 175 E-Line

4260364292565

353 0175

По запросу

По запросу



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Н О Ж Н И Ц Ы 197

Название

Дырокол
ø x макс толщина	
ø x толщина
Ход

Рабочая высота
Ножницы	
Листы	
Листы	
Длина лезвия
Лезвие с углом
Рабочая высота
Ножницы для профилей
Сталь углового сечения 90°
Сталь углового сечения 45°
Рабочая высота
Ножницы для стали
Kруглый	
Kвадратный
Надрез
Толщина материала	
Ширина	
Длина
Рабочая высота

E-HPS 85 E-Line

33 x 20 мм
57 x 12 мм
80 мм
1.080 мм

380 x 20 мм
480 x 15 мм
482 мм
120 x 15 мм
940 мм

150 x 150 x 15 мм
80 x 8 мм
1.200 мм

ø 50 мм
50 мм

13 мм
52 мм
100 мм
940 мм

E-HPS 115 E-Line

34 x 26 мм
55 x 16 мм
80 мм
1.110 мм

380 x 25 мм
600 x 15 мм
610 мм
120 x 15 мм
935 мм

150 x 150 x 16 мм
80 x 10 мм
1.215 мм

ø 55 мм
50 мм

13 мм
60 мм
100 мм
935 мм

E-HPS 175 E-Line

40 x 32 мм
57 x 22 мм
80 мм
1.130 мм

380 x 30 мм
600 x 20 мм
610 мм
120 x 15 мм
810 мм

200 x 200 x 20 мм
80 x 10 мм
1.130 мм

ø 65 мм
55 мм

16 мм
60 мм
100 мм
910 мм

Название

Дырокол
ø x макс толщина	
ø x толщина
Ход

Рабочая высота
Ножницы	
Листы	
Листы	
Длина лезвия
Лезвие с углом
Рабочая высота
Ножницы для профилей
Сталь углового сечения 90°
Сталь углового сечения 45°

Рабочая высота
Ножницы для стали
Kруглыe	
Kвадратныe
Надрез
Толщина материала	
Ширина	
Длина
Рабочая высота

E-HPS 45 E-Line

22 x 15 мм
38 x 8 мм
50 мм
935 мм

200 x 15 мм
300 x 12 мм
316 мм
80 x 10 мм
935 мм

100 x 100 x 10 мм
70 x 6 мм
1.140 мм

ø 30 мм
25 мм

8 мм
35 мм
75 мм
935 мм

E-HPS 60 E-Line

28 x 15 мм
38 x 11 мм
55 мм
955 мм

200 x 20 мм
300 x 15 мм
317 мм
80 x 10 мм
955 мм

120 x 120 x 12 мм
80 x 8 мм
1.155 мм

ø 40 мм
35 мм

10 мм
42 мм
100 мм
955 мм

E-HPS 55 E-Line

20 x 20 мм
40 x 10 мм
60 мм
1.030 мм

200 x 20 мм
300 x 15 мм
317 мм
80 x 15 мм
900 мм

120 x 120 x 12 мм
70 x 10 мм
1.130 мм

ø 40 мм
40 мм

10 мм
45 мм
90 мм
900 мм

E-HPS 65 E-Line

26 x 20 мм
57 x 10 мм
55 мм
1.030 мм

300 x 20 мм
375 x 15 мм
380 мм
100 x 15 мм
900 мм

120 x 120 x 12 мм
70 x 10 мм
1.130 мм

ø 45 мм
45 мм

10 мм
45 мм
90 мм
900 мм
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Г И Б О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы
E - H B P  2 2  E - L i n e  /  E - H B P  4 0  E - L i n e

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Г И Б О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы

Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е 
Г И Б О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы  Д О
4 0  Т  Д А В Л Е Н И Е  И З Г И Б А

»	 Легко регулируемый путь подъёма на лицевой стороне
»	 Массивний и стойкий рабочий стол из шлифованной стали
»	 Гидравлически подвижная каретка из скованой 		
	 стали, закалённая, шлифованная и защищённая 		
	 скребком от пыли 
»	 Работа с педалью или с помощью второй руки
»	 Конический быстросменный, приёмный стержень 	
	 инструмента изготовлен из закаленной стали

HBP 40
»	 С большими, боковыми столиками для инструментов 	
	 слева и справа от станка

E-Line

198 П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

И Л Л . :  E - H B P  2 2  E - L i n e

И Л Л . :  E - H B P  4 0  E - L i n e

Название

Сгибающее усилие
Размер стола
Ход
Изгиб (листовоя сталь)
Скорость подачи/отступа

Высота стержня
Диаметр стержня
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-HBP 22 E-Line

22 Тонн
625 x 1.100 мм
200 мм
120 x 15 мм
1.750 мм/мин 
2.000 мм/мин
120 мм
55 мм / 55 мм
400 B / 50 Гц / 2,2 кВ
1.100 x 630 x 925 мм
635 кг

E-HBP 40 E-Line

40 Тонн
620 x 1.050 мм
250 мм
160 x 20 мм
1.750 мм/мин 
2.000 мм/мин
160 мм
55 мм / 63 мм
400 B / 50 Гц / 4 кВ
1150 x 700 x 950 мм
920 кг

Примеры применения

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-HBP 22 E-Line

4260364292572
353 1022
EUR 7.885,00
EUR 9.383,15

E-HBP 40 E-Line

4260364292589
353 1040
EUR 10.885,00
EUR 12.953,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

			 

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Г И Б О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы 199П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
E - P F M  1 3  E - L i n e

П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Система крепления с щестеренчатым приводом 
»	 Простое управление с помощью пневматического поршня
» Зажим и поворот контролируются педалью
» Защита пневматической системы воздушным фильтром
» Закаленные фальцевальные ролики
» Раздвижные системы с шариковыми подшипниками
» Конструкция соответствует требованиям безопасности EMC 
  в соответствии с CE

E-LineНОВИНКА

Название

Длина фальца

Мин. Ø фальца

Макс. Ø фальца

Рабочее давление

Давление

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-PFM 13 E-Line

1.300 мм

120 мм

1.000 мм

8 бар

1.000 кг

400 B / 50 Гц / 0,37 кВ

1.720 x 900 x 1.650 мм

300 кг

И Л Л . :  E - P F M  1 3  E - L i n e

E-HBP 40 E-Line

4260364292589
353 1040
EUR 10.885,00
EUR 12.953,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-PFM 13 E-Line

4260364294620

354 3013

EUR 3.885,00

EUR 4.623,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

200 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й 
Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К
E - F F M  1 2 - 4 , 0  -  4 , 3  E - L I N E

Д Е В Я Т И  С Т У П Е Н Ы Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Система привода: с коробкой передач
» Идеальный для промышленного использования и работы в небольших мастерских
» Очень высококачественная обработка

	 ТИП СТАНКА1-4

E-LineНОВИНКА

И Л Л . :  E - F F M  1 2 - 4 , 0  E - L i n e

Название

Макс. мощность

Рабочая скорость

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-FFM 12-4,0 E-Line

0,5 / 1,2 мм

6 м/мин

400 B / 50 Гц / 2,2 кВ

1.300 x 800 x 1.100 мм

456 кг

Пожалуйста укажите 
желаемий тип изгиба 
при заказе!

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-FFM 12-4,0 E-Line

4260364294637

354 3140

EUR 5.385,00

EUR 6.408,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

201Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  Ф А Л Ь Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  С Т А Н О К Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

НОВИНКА

Название

Усилие вырубки

Макс. давление

Ход

Вылет 

Размер стола

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

HWP 30 T

30 т

7,5 т

200 мм

500 мм

500 x 370 мм

770 x 610 x 1.670 мм

420 кг

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
H W P  3 0  T

	  » Для всех ремонтных и монтажных работ, совмещения оси, 
   балок, волн, снятия и установки от подшипников, болтов 
   и втулок, пресс работы, испытательных 
   тестов и тестов сварочных работ
» Прочная сварная конструкция
» Прочная рама с отверстиями для регулировки пресс стола
» Надёжная, очень точная гидравлика европейского производства
» Повышение давления осуществляется вручную с помощью рычага
» С твердым хромированным поршнем
» Пресс давление считывается по манометру
» С быстрой подачей и возвращением поршня

E-FFM 12-4,0 E-Line

4260364294637

354 3140

EUR 5.385,00

EUR 6.408,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HWP 30 T

4260364294675

225 9031

EUR 1.485,00

EUR 1.767,15



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

202 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

НОВИНКА

Название

Усилие вырубки

Макс. давление

Ход

Вылет 

Размер стола

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

HWP - E 30 T

30 т

7,5 т

200 мм

500 мм

300 x 460 мм

400 B / 50 Гц / 3,0 кВ

950 x 400 x 1.400 мм

230 кг

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
H В Т P  -  E  3 0  T

	 » Для всех ремонтных и монтажных работ, совмещения           	
  оси,балок, волн, снятия и установки от подшипников, 
  болтов и втулок, пресс работы, испытательных тестов
  и тестов сварочных работ
» Прочная сварная конструкция
» Прочная рама с отверстиями для регулировки пресс стола
» Надёжная, очень точная гидравлика 
   европейского производства
» Повышение давления электрически управляется рычагом
» С твердым хромированным поршнем
» Пресс давление считывается по манометру
» С быстрой подачей и возвращением поршня

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HWP - E 30 T

4260364294682

225 9030

EUR 2.985,00

EUR 3.552,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

203Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
E - U W P  1 . 0 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e
E - U W P  1 . 5 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И

»	 Регулируемая высота стола
»	 Верхний и нижний столы с Т-образными пазами
» Бесступенчато регулируемое давление
» Бесступенчато регулируемый нижний стол
» Высокопроизводительный цеховый пресс с дополнительными направляющими поршнями с обеих сторон

E-LineНОВИНКА

И Л Л . :  E - U W P  1 . 0 2 0 - 1 5 0  E - L i n e

Название

Усилие вырубки

Макс. давление

Ход

Рабочая ширина

Скорость

Размер стола

Двигатель 

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

E-UWP 1.020-100 E-Line

100 т

263 бар

300 мм

1.020 мм

5 мм/сек

500 x 1.020 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

2.100 x 1.000 x 2.270 мм

1.985 кг

E-UWP 1.520-100 E-Line

100 т

263 бар

300 мм

1.520 мм

5 мм/сек

500 x 1.520 мм

400 B / 50 Гц / 7,5 кВ

950 x 1.520 x 1.780 мм

2.500 кг

E-UWP 1.020-150 E-Line

150 т

244 бар

300 мм

1.020 мм

5 мм/сек

600 x 1.020 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

950 x 1.520 x 1.780 мм

2.450 кг

E-UWP 1.520-150 E-Line

150 т

244 бар

300 мм

1.520 мм

5 мм/сек

600 x 1.520 мм

400 B / 50 Гц / 11 кВ

950 x 1.520 x 1.780 мм

3.200 кг

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К
H В Т P  -  E  3 0  T

HWP - E 30 T

4260364294682

225 9030

EUR 2.985,00

EUR 3.552,15

Исполнение

EAN

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

E-UWP 1.020-100 E-Line

4260364294699

360 1102

EUR 11.985,00

EUR 14.262,15

E-UWP 1.520-100 E-Line

4260364294705

360 1152

EUR 12.885,00

EUR 15.333,15

E-UWP 1.020-150 E-Line

4260364294712

360 1103

EUR 12.885,00

EUR 15.333,15

E-UWP 1.020-150 E-Line

4260364294729

360 1153

EUR 14.885,00

EUR 17.713,15



www.epple.com

	

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
E - W P R  1 . 5 7 0  д о  1 . 9 0 0  E - L i n e
E - W P  7 7 5  д о  1 . 5 7 0  E - L i n e

У Н И В Е Р С А Л  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

»	 Сварная стальная конструкция
»	 Удобен в использовании
» Любое положение стопа
» Индикатор давления
» Клапан для предотвращения перегрузки
» Регулировка высоты стола
» Контроль со специальным джойстиком

E-Line

НОВИНКА

204 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

И Л Л . :  E - В Т P  1 5 7 0 - 6 0  E - L i n e

И Л Л . :  E - W P R  1 . 0 2 0 - 1 0 0  E - L i n e

С  Р У Ч Н Ы М  К О Л Е С О М  Р Е Г У Л И Р У Е М О Й  Г О Л О В К О Й
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
E - W P R  1 . 5 7 0  д о  1 . 9 0 0  E - L i n e
E - W P  7 7 5  д о  1 . 5 7 0  E - L i n e

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И
E - W P R  1 . 5 7 0  д о  1 . 9 0 0  E - L i n e
E - W P  7 7 5  д о  1 . 5 7 0  E - L i n e

Название

Усилие вырубки
Макс. давление

Ход

Размер цилиндров
Скорость

Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-ВтP 1.070-100 E-Line

100 т
263 бар
300 мм
220 x 160 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 5,5 кВ
2.050 x 1.000 x 2.200 мм
1.500 кг

E-ВтP 1.570-100 E-Line

100 т
263 бар
300 мм
220 x 160 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 5,5 кВ
2.500 x 1.000 x 2.200 мм
1.600 кг

E-ВтP 1.070-150 E-Line

150 т
244 бар
300 мм
280 x 200 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 11 кВ
2.050 x 1.000 x 2.270 мм
1.870 кг

E-ВтP 1.570-150 E-Line

150 т
244 бар
300 мм
280 x 200 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 11 кВ
2.500 x 1.000 x 2.270 мм
2.100 кг

Название

Усилие вырубки
Макс. давление

Ход

Размер цилиндров
Скорость

Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-WP 770-30 E-Line

30 т
244 бар
200 мм
125 x 80 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 3 кВ
1.500 x 700 x 1.800 мм
400 кг

E-WP 1.040-60 E-Line

60 т
236 бар
250 мм
180 x 120 мм
4 мм/сек
400 B / 50 Гц / 4 кВ
1.710 x 700 x 2.100 мм
800 кг

E-WP 1.040-80 E-Line

80 т
255 бар
250 мм
200 x 120 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 5,5 кВ
1.810 x 750 x 2.100 мм
835 кг

Название

Усилие вырубки
Макс. давление

Ход

Размер цилиндров
Скорость

Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-ВтPR 1.570-100 E-Line

100 т
263 бар
300 мм
220 x 160 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 5,5 кВ
2.560 x 1.000 x 2.480 мм
1.755 кг

E-ВтPR 1.570-150 E-Line

150 т
244 бар
300 мм
280 x 200 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 11 кВ
2.560 x 1.000 x 2.480 мм
2.350 кг

E-ВтPR 1.900-200 E-Line

200 т
283 бар
300 мм
300 x 210 мм
5 мм/сек
400 B / 50 Гц / 15 кВ
2.460 x 1.600 x 2.480 мм
4.800 кг

205Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  П Р Е С С О В А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н О К

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-WPR 1.570-100 E-Line

4260364294736
360 3157
EUR 8.845,00 €
EUR 10.525,55

E-WPR 1.570-150 E-Line

4260364294743
360 3158
EUR 9.985,00
EUR 11.882,15

E-WPR 1.900-200 E-Line

4260364294750
360 3190
EUR 16.985,00
EUR 20.212,15

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-WP 770-30 E-Line

4260364294767
360 4775
EUR 3.985,00
EUR 4.742,15

E-WP 1.040-60 E-Line

4260364294774
360 4104
EUR 4.985,00
EUR 5.932,15

E-WP 1.040-80 E-Line

4260364294781
360 4105
EUR 5.385,00
EUR 6.408,15

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-WP 1.070-100 E-Line

4260364294798
360 4107
EUR 5.985,00
EUR 7.122,15

E-WP 1.570-100 E-Line

4260364804
360 4157
EUR 7.685,00
EUR 9.145,15

E-WP 1.070-150 E-Line

4260364294811
360 4108
EUR 8.885,00
EUR 10.573,15

E-WP 1.570-150 E-Line

4260364294828
360 4158
EUR 9.885,00
EUR 11.882,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

206 Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Л И С Т О Г И Б О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Л И С Т О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - A P  1 . 0 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e
E - A P  1 . 5 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e

E-Line

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Л И С Т О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
»	 Регулируемая высота стола
»	 Верхний и нижний стол с Т-образными
	 пазами
» 	Бесступенчатая регулировка давления

НОВИНКА

» Нижний стол бесступенчато регулируемый
» Нижняя матрица с 5-граной призмой
» Материал до 8мм

И Л Л . :  E - A P  1 . 0 2 0 - 1 5 0  E - L i n e

Название

Усилие вырубки
Макс. давление
Ход
Рабочая ширина
Скорость
Размер стола
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-AP 1.020-100 E-Line

100 т
263 бар
300 мм
1.020 мм
5 мм/сек
500 x 1.020 мм
400 B / 50 Гц / 7,5 кВ
2.100 x 1.000 x 2.270 мм
1.985 кг

E-AP 1.520-100 E-Line

100 т
263 бар
300 мм
1.520 мм
5 мм/сек
500 x 1.520 мм
400 B / 50 Гц / 7,5 кВ
950 x 1.520 x 1.780 мм
2.500 кг

E-AP 1.020-150 E-Line

150 т
244 бар
300 мм
1.020 мм
5 мм/сек
600 x 1.020 мм
400 B / 50 Гц / 11 кВ
950 x 1.520 x 1.780 мм
2.450 кг

E-AP 1.520-150 E-Line

150 т
244 бар
300 мм
1.520 мм
5 мм/сек
600 x 1.520 мм
400 B / 50 Гц / 11 кВ
950 x 1.520 x 1.780 мм
3.200 кг

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-AP 1.020-100 E-Line

4260364294835
360 2102
EUR 10.985,00
EUR 13.072,15

E-AP 1.520-100 E-Line

4260364294842
360 2152
EUR 12.985,00
EUR 15.452,15

E-AP 1.020-150 E-Line

4260364294859
360 2103
EUR 12.785,00
EUR 15.214,15

E-AP 1.520-150 E-Line

4260364294866
360 2153
EUR 14.985,00 €
EUR 17.832,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

ПР
ЕС

СО
ВА

НИ
Е

	

207Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы
E - H L S  6 5  E - L i n e  /  E - H L S  8 5  E - L i n e

»	 Для штамповки от жести, плоской и 		
	 швеллерной стали
»	 Тяжёлая и прочная сварная конструкция
»	 Экономия времени, бесступенчатая 		
	 регулировки хода
»	 Подставка для штемпелей
»	 Интегрированная подсветка стола
»	 C-образные зажимы

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы

E-Line

B Е С  :  2 . 4 4 0  К Г

У Н И В Е Р С А Л Н Ы Е  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  Л И С Т О Г И Б О Ч Н Ы Е  С Т А Н К И
E - A P  1 . 0 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e
E - A P  1 . 5 2 0 - 1 0 0  /  1 5 0  E - L i n e

И Л Л . :  E - H L S  6 5  E - L i n e

Название

Усилие вырубки
Вылет 
Пробивка
ø x макс. толщина
Пробивка
ø x толщина 
Ход
Ход при 20 мм
Рабочая высота (пробивка)
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-HLS 65 E-Line

65 Тонн
625 мм

26 x 20 мм 
 
57 x 10 мм 
55 мм
x 22
950 мм
400 B / 50 Гц / 5,5 кВ
1.600 x 900 x 1.800 мм
2.440 кг

E-HLS 85 E-Line

85 Тонн
625 мм

33 x 20 мм  
 
57 x 12 мм 
80 мм
x 21
950 мм
400 B / 50 Гц / 7,5 кВ
1.850 x 950 x 1.920 мм
3.270 кг

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-HLS 65 E-Line

4260364292596
353 2065
По запросу
По запросу

E-HLS 85 E-Line

4260364292602
353 2085
По запросу
По запросу

E-AP 1.520-150 E-Line

4260364294866
360 2153
EUR 14.985,00 €
EUR 17.832,15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE

	

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы
E - H L S  1 1 5  E - L i n e  /  E - H L S  1 7 5  E - L i n e

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы

»	 Для штамповки от жести, плоской и 		
	 швеллерной стали
»	 Тяжёлая и прочная сварная конструкция
»	 Экономия времени, бесступенчатая 		
	 регулировкa хода
»	 Подставка для штемпелей
»	 Интегрированная подсветка стола
»	 C-образные зажимы

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы

E-Line

B Е С  :  3 . 7 6 0  К Г

208

И Л Л . :  E - H L S  1 1 5  E - L i n e

Название

Усилие вырубки
Вылет 
Пробивка
ø x макс. толщина
Пробивка
ø x толщина 
Ход
Ход при 20 мм
Рабочая высота (пробивка)
Двигатель 
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 

E-HLS 115 E-Line

115 Тонн
625 мм
 
34 x 26 мм 
 
55 x 16 мм 
80 мм
x 21
950 мм
400 B / 50 Гц / 11 кВ
2.000 x 950 x 1.970 мм
3.760 кг

E-HLS 175 E-Line

175 Тонн
625 мм
 
40 x 32 мм
 
57 x 22 мм 
80 мм
x 21
950 мм
400 B / 50 Гц / 11 кВ
2.700 x 1.120 x 2.160 мм
5.270 кг

Исполнение

EAN
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

E-HLS 115 E-Line

4260364292619
353 2115
По запросу
По запросу

E-HLS 175 E-Line

4260364292626
353 2175
По запросу
По запросу
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И E  Д Ы Р О К О Л Ы 209

E-HLS 175 E-Line

4260364292626
353 2175
По запросу
По запросу
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Т И С К И Т И С К И 210

Т И С К И
M S  1 0 0  /  M S  1 2 5  /  M S  1 3 5

M S  1 0 0  1 0 0  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Брус для мощного зажима
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузки
»	 Универсальние варианты крепления и зажима благодаря 	 	
	 широким пазам

M S  1 2 5  1 2 5  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Брус для мощного зажима
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузкe
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

Название

M S  1 3 5  1 3 5  М М 
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Плавное и точное ведение губок, даже при высокой 		
	 осевой нагрузки
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

MS 100

100 мм

105 мм

4 кг

120 0100

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
И Л Л . :  M S  1 0 0
B Е С  :  4  К Г

И Л Л . :  M S  1 2 5
B Е С  :  1 0  К Г

И Л Л . :  M S  1 3 5
B Е С  :  1 4 , 5  К Г

MS 125

125 мм

125 мм

10 кг

120 0125

EUR 85,00

EUR 101,15

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MS 135

135 мм

145 мм

14,5 кг

120 0135

EUR 100,00

EUR 119,00

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Т И С К И 211

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И
M S E  7 5  /  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И 
»	 Сверлильные станочные тиски промышленного 		
	 качества
» 	Направляющие поверхности ручной шарбовки
» 	Изготовлены из высококачественного чугуна
» 	Стабильные и хорошо управляемые, подвижные 		
	 губки - вследствие чего без наклона
» 	Сменные призматическиe челюсти
» 	Различные варианты позиционирования за счет 		
	 удлиненных отверстий в базе тискoв 

M S I  1 0 0  /  1 4 0  /  2 0 0

С Т А Н О Ч Н Ы Е  Т И С К И  С  П Р И З М А М И

»	Простая серия тисков выдающегося качества
» 	Обеспечение точного ведения челюсти, даже при 		
	 высокой осевой нагрузкe
» 	Прокатные трапециевидные шпиндели
» 	Гладкоидущие
» 	Различные варианты позиционирования за счет 		
	 удлиненных отверстий в базе тискoв

И Л Л . :  M S I  1 0 0  /  M S I  2 0 0

И Л Л . :  M S E  7 5  /  M S E  1 5 0

MSE 75

12,5

55

55

30

126

270

75

100

130

1,7 кг

121 0075

EUR 18,50

EUR 22,02

Название

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSE 100

12,5

90

74

46

165

350

100

130

165

3,2 кг

121 0100

EUR 21,50

EUR 25,59

MSE 125

12,5

110

80

46

186

400

125

150

182

4,5 кг

121 0125

EUR 25,50

EUR 30,35

MSE 150

14,5

130

100

56

222

455

150

170

208

6,2 кг

120 0150

EUR 28,50

EUR 33,92

MSI 100

350 - 460

88

110

12

19

100

136

170

12

216

8,7 кг

121 2100

EUR 119,00

EUR 141,61

Название

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSI 140

455 - 610

105

150

14

23

140

189

230

14

290

18 кг

121 2140

EUR 169,00

EUR 201,11

MSI 200

578 - 788

163

200

16

28

200

250

290

14

406

35 кг

121 2200

EUR 219,00

EUR 260,61
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Б Ы С Т Р О З А Ж И М Н Ы Е  Т И С К И212

Б Ы С Т Р О З А Ж И М Н Ы Е  Т И С К И  

M S S  8 0  /  M S S  1 3 5  /  M S S  1 8 0

M S S  1 3 5  1 3 5  М М 
И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  М А С С .  П Р О И З В О Д С Т В А , 
Н А Т Я Ж Е Н И Е  О Д Н О Й  Р У К О Й  Б Л А Г О Д А Р Я 
Э К С Ц Е Н Т Р  Р Ы Ч А Г У
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Быстрозажимный арретир благодаря эксцентр рычагу
»	 Брус для мощного зажима
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 		
	 благодаря широким пазам

M S S  8 0  8 0  М М 
Т И С К И  Б Ы С Т Р О З А Ж И М Н Ы Е 
П О В О Р О Т Н Ы Е  Э К С Ц Е Н Т Р И К О В Ы Е
»	 Множество вариантов монтажа на сверильнoм столе
	 за счет поворотной тарелки
»	 Возможность вращения с помощью тарелки на ± 90°
»	 Гладкоидущие с точным направлением губки
»	 Прочное исполнение с призматическими губками
»	 Высокое качество и исполнение
»	 Хорошее соотношение цены и качества

M S S  1 8 0  1 8 0  М М 
И Д Е А Л Ь Н О  Д Л Я  М А С С .  П Р О И З В О Д С Т В А , 
Н А Т Я Ж Е Н И Е  О Д Н О Й  Р У К О Й  Б Л А Г О Д А Р Я 
Э К С Ц Е Н Т Р  Р Ы Ч А Г У
»	 Сменные призматическиe челюсти
»	 Быстрозажимный арретир благодаря эксцентр рычагу
»	 Брус для мощного зажима
»	 Универсальние варианты крепления и зажима 
	 благодаря широким пазам

MSS 80

80 мм

100 мм

± 90° вращающий

7 кг

120 1080

EUR 120,00

EUR 142,80

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Ротационный диск

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSS 135

135 мм

145 мм

15 кг

120 2135

EUR 145,00

EUR 172,55

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MSS 180

180 мм

260 мм

32 кг

120 2180

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  M S S  8 0
B Е С  :  7  К Г

И Л Л . :  M S S  1 3 5
B Е С  :  1 5  К Г

И Л Л . :  M S S  1 8 0
B Е С  :  3 2  К Г
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И
F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0

F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0
»	 Прочная конструкция, с ротационным диском вращающимся на 360°
»	 Изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Легко читаемый масштаб
»	 Закаленныe и шлифованныe направляющие поверхности
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Низкотянущая система обеспечивает абсолютную герметичность заготовки в процессе обработки

И Л Л . :  F S  1 6 - 1 0 0  /  F S  1 6 - 1 6 0  /  F S  1 6 - 2 0 0

FS 16-100

100 мм

105 мм

33 мм

230 x 360 x 120 мм

16 кг

520 3050

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FS 16-160

160 мм

145 мм

45 мм

260 x 530 x 155 мм

39 кг

520 3060

EUR 225,00

EUR 267,75

FS 16-200

200 мм

220 мм

50 мм

350 x 550 x 180 мм

54 кг

520 3070

EUR 295,00

EUR 351,05
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И214

Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И
F M S  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

F M S N  1 0 0  /  1 2 5  /  1 5 0

П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Е - Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 

»	Прочная конструкция для сверления, 
	 фрезерования, шлифования
»	Шлифованные, закаленные направляющие 		
	 поверхности
»	Сменные, закаленыe и 
	 отшлифованыe челюсти
»	Изготовлен из высококачественного чугуна
»	Ротационный диск вращается на 360°

П Р Е Ц И З И О Н Н Ы Е - Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И 
»	 Низкотянущая система обеспечивает абсолютную 
	 герметичность заготовки в процессе обработки
»	 Изготовлен из высококачественного чугуна
»	 Прочная конструкция для сверления, фрезерования, шлифования
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 При перезахвате губок возможен внешний захват
»	 Защищенный шпиндель
»	 Ротационный диск вращается на 360°

FMS 100

100

267

106

75

62

395

160

114

30

25

13

13

11 кг

521 0100

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

E

A

B

H

R

S

a

s

h1

h2

g1

g2

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FMS 125

125

345

128

98

85

370

208

150

37

30

12

13

17 кг

521 0125

EUR 145,00

EUR 172,55

FMS 150

150

421

160

105

114

462

245

175

40

40

16

13

28 кг

521 0150

EUR 185,00

EUR 220,15

FMSN 100

100

31

101

219

165

88

247

31

6

6 кг

521 1100

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

A

B

C

a

b

c

d

e

f

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FMSN 125

125

33

108

369

193

96

254

34

7

29 кг

521 1125

EUR 235,00

EUR 279,65

FMSN 150

150

46

146

425

209

111

298

41

9

36 кг

521 1150

EUR 265,00

EUR 315,35

И Л Л . :  F M S  1 0 0

И Л Л . :  F M S N  1 0 0
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Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И /  У Г Л О В Ы Е  Т И С К И

A C  6 0  /  A C  1 0 0 A C  6 0  /  A C  1 0 0 
И Д Е А Л Ь Н Ы Е  Д Л Я  С В А Р О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т
» 	Для сварки материала различной 
	 толщины под прямым углом
»	 Благодаря поворотной оси даже силные (толстые)
	 заготовки могут быт зажаты под прямым углом

215

Т И С К И  Д Л Я  Ф Р Е З И Р О В К И  /  У Г Л О В Ы Е  Т И С К И

H F S  1 5 0  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е  1 5 0  М М 
И С П О Л Ь З У Ю Т С Я  Н А  С Т А Н К А Х  С  Ч П У  И 
О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Х  Ц Е Н Т Р A X
»	 Надежная и прочная конструкция
»	 Тиски высокого литого качества
»	 Система зажима механической / гидравлической рукояткой
»	 Быстрая регулировка зажимного района 
	 фиксирующим болтом
»	 Сменные, закаленыe и отшлифованыe челюсти
»	 Неизменяющиеся зажимные усилия по всему участку закрепления

F S  3 D - 1 0 0  3 D  1 0 0  М М 
»	 Надежное и прочное исполнение
»	 3-мерно: вращение, поворот и наклон
»	 С ротационным диском
»	 Сменные, закалены и отшлифованы челюсти
»	 Легко считываемая шкала

F S  3 D - 1 0 0

H F S  1 5 0

HFS 150

150 мм

300 мм

53 мм

250 x 600 x 150 мм

53 кг

520 4015

EUR 629,00

EUR 748,51

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

FS 3D-100

100 мм

105 мм

40 мм

280 x 420 x 190 мм

32 кг

520 3310

EUR 390,00

EUR 464,10

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

И Л Л . :  H F S  1 5 0
B Е С  :  5 3  К Г

И Л Л . :  F S  3 D - 1 0 0
B Е С  :  3 2  К Г

AC 60

60 мм

60 мм

35 мм

200 x 200 x 70 мм

4,8 кг

520 0006

EUR 70,00

EUR 83,30

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Bысота губов

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

AC 100

100 мм

105 мм

60 мм

300 x 300 x 100 мм

11 кг

520 0010

EUR 90,00

EUR 107,10



www.epple.com

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Е  С Т О Л Ы216

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Е  С Т О Л Ы
1 2 0 x 4 0 0  м м  /  1 8 0 x 5 0 0  м м  
1 8 0 x 7 0 0  м м  /  2 1 0 x 7 3 0  м м

К О О Р Д И Н А Т Н Ы Й  С Т О Л

»	 Направляющие "ласточкин хвост"
»	 Канал для слива СОЖ
»	 Регулируемая точность масштабирования 	
	 штурвалами с 0,05 мм классификации

120 x 400

506 мм

400 мм

140 мм

10 мм

120 x 400 мм

70 кг

220 мм

280 мм

220 мм

165 мм

210 мм

160 мм

25 кг

520 2120

EUR 335,00

EUR 398,65

Название

Длина

Ширина

Высота

Ширина Т-образных пазов

Стол Ш х Д

Максимальная нагрузка

Ширина ноги

Длина ноги

Перемещение по оси X

Перемещение по оси Y

Расстояние к монтаж. 
отверстию X-ось

Расстояние к монтаж. 
отверстию Y-ось

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

180 x 500

748 мм

483 мм

148 мм

12 мм

180 x 500 мм

120 кг

274 мм

340 мм

287 мм

167 мм

260 мм

220 мм

45 кг

520 2185

EUR 415,00

EUR 493,85

180 x 700

945 мм

483 мм

169 мм

12 мм

180 x 700 мм

120 кг

274 мм

340 мм

480 мм

170 мм

250 мм

220 мм

52 кг

520 2187

EUR 535,00

EUR 636,65

210 x 730

1.065 мм

555 мм

200 мм

14 мм

210 x 730 мм

150 кг

280 мм

362 мм

480 мм

210 мм

270 мм

300 мм

73 кг

520 2210

EUR 655,00

EUR 779,45
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П О В О Р О Т Н Ы Е  ( К Р У Г Л Ы Е )  С Т О Л Ы  /  Р О Л Л  Б О К И

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы E  П О В О Р О Т Н Ы Е  ( К Р У Г Л Ы Е )  С Т О Л Ы  Д Л Я 
Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Г О  И  В Е Р Т И К А Л Ь Н О Г О  П Р И М Е Н Е Н И Я
»	 Применимо для фрезерных и буровых работ на горизонтальных или 			 
	 вертикальных фрезерных станках, сверлильных станков и т.д.
»	 Улиточный вал изготовлен из специального чугуна, закаленый и отшлифованый
»	 Улиточная передача 90:1 подсажена
»	 Степень разделения по шкале барабана с регулируемым нониусом
»	 Работа на столе монтажа по 360 ° скале 
»	 Столешница может быть зажата двума зажимными рычага
»	 Столешница выполнена из высокогокачественного литья
»	 Один оборот маховика = 4 ° регулировка

B Е С  :  1 4  К Г   |  2 6  К Г

П О В О Р О Т Н Ы Е  ( К Р У Г Л Ы Е )  С Т О Л Ы  /  Р О Л Л  Б О К И
R T H V  1 5 0
R T H V  2 0 0
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	R B  2 9 0  /  R B  1 . 1 0 0 R B  2 9 0
»	 Для поддержки длинных заготовок
»	 Бесступенчатыйe pегулировка высоты
»	 Твёрдое расположение

R B  1 . 1 0 0
»	 Тяжелое, массивное исполнение
»	 Для поддержки длинных заготовок
»	 Бесступенчатыйe pегулировка высоты
»	 Твёрдое расположение

B Е С  :  6  К Г

B Е С  :  2 3  К Г

Название

Настройка

Длинна роликов

Макс. нагрузка

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 290

575 - 900 мм

290 мм

150 кг

6 кг

530 1115

EUR 39,00

EUR 46,41

Название

Настройка

Длинна роликов

Макс. нагрузка

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 1.100

620 - 1.000 мм

350 мм

300 кг

23 кг

530 1100

EUR 95,00

EUR 113,05

Название

Диаметр стола

Высота центрa

Высота

Коническое сидение

Ширина паза

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RB 290

150 мм

100 мм

80 мм

MK 2

10 мм

200 x 330 x 90 мм

14 кг

535 2150

EUR 210,00

EUR 249,90

RB 290

200 мм

135 мм

105 мм

MK 3

12 мм

275 x 400 x 110 мм

26 кг

535 2200

EUR 345,00

EUR 410,55
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Р О Л Ь Г А Н Г О Х Л А Ж Д А Ю Щ И Е  Ж И Д К О С Т И218

	

Р О Л Ь Г А Н Г

M R 4  /  M R 7

Р О Л Ь Г А Н Г

Регулируемий рольганг для поддержки и ведения материала до и от пилы

»	 Транспортно-загрузочное устройство для укладки от длинного и тяжолого метериала
»	 Подходит для лентопилочных, отрезных и т. д. станков 
»	 Рольганг с бесступенчатой регулировкой высоты и арретированием
»	 Безопасная и очень прочная поддержка заготовки благодаря надежным и устойчивым стальным роликам
»	 Прочная конструкция из кантованного специального профиля
»	 Бесконечно продливаемый

B Е С  :  3 0  К Г  /  5 8  К Г

Название
Ø ролика поддержки

Ширина ролика поддержки

Макс. нагрузка

Регулировка высота

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MR 4
60 мм

360 мм

500 кг

650 - 950 мм

1.000 x 440 x 650 - 950 мм

30 кг

231 2004

EUR 145,00

EUR 172,55

MR 7
60 мм

360 мм

700 кг

650 - 950 мм

2.000 x 440 x 650 - 950 мм

58 кг

231 2007

EUR 235,00

EUR 279,65
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О Х Л А Ж Д А Ю Щ И Е  Ж И Д К О С Т И 219

	 Э М У Л Ь С И Я  С О Ж
5  Л И Т Р О В  О Р Г А Н И Ч Е С К И
Р А З Л А Г А Е М О
»	 Защита от ржавчины
»	 Разкладывается органически
»	 Пропорции смешивания 1:20
»	 Содержимое канистры составляет 100 литров эмульсии СОЖ

B Е С  :  5  К Г

Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

Название

Содержимое

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Эмульсия СОЖ

5 л

140 x 180 x 250 мм

5 кг

580 1030

EUR 45,00

EUR 53,55

	

О Х Л А Ж Д А Ю Щ И Е  Ж И Д К О С Т И
У Н И В Е Р С А Л Ы Й  Б Л О К  О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й 
Ж И Д К О С Т И / Э М У Л Ь С И Я  С О Ж

У Н И В Е Р С А Л  Б Л О К  О Х Л А Ж Д А Ю Щ Е Й 
Ж И Д К О С Т И
Н А С О С  Д Л Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й 
С Б О Р К И

»	 Насос с резервуаром
»	 Гибкий шланг охлаждающей жидкости из пластика
»	 Запорный крап
»	 Оборудование для монтажа

B Е С  :  7  К Г

Название

Содержимое
Производительность насоса
Netzanschluss
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Bес 
Номер арт
Цена без НДС
Цена с учетом. 19% НДС

Блок охлаждающей жидкости

10 л
12 л/мин
400 B / 50 Гц
250 x 360 x 300 мм
7 кг
535 3040
EUR 170,00
EUR 202,30
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Р А Б О Ч Е Е  О С В Е Щ Е Н И Е  /  С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И

Р А Б О Ч Е Е  О С В Е Щ Е Н И Е  /  С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И
Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й  /  Г И Б К И Й
М А Л Е Н Ь К И Й  /  С Р Е Д Н И Й  /  Б О Л Ь Ш О Й

Г А Л О Г Е Н Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  С В Е Т 
Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й
»	 С магнитным основанием или по запросу 
	 с монтажной панелью
»	 Встроенный трансформатор
»	 12 В лампа
»	 Стабилный алюминиевый корпус, защищён от 
	 пыли и брызга, маслоустойчив

Г А Л О Г Е Н Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  С В Е Т  Г И Б К И Й
»	 С магнитным основанием или по запросу 
	 с монтажной панелью
»	 Встроенный трансформатор
»	 12 В лампа

Н Е П О Д В И Ж Н Ы Й

Г И Б К И Й

С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И
В Ы Р А В Н И В А Н И Е  В И Б Р А Ц И И

»	 Изоляция вибрации
»	 Без фиксирования
»	 Регулировка высоты

B Е С  :  0 , 3  К Г  |  1  К Г

Т У М Б Ы220

Название

Напряжение

Осветитель

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Свет неподвижный

230 B

12 B

535 5030

EUR 65,00

EUR 77,35

Название

Напряжение

Осветитель

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Гибкий рабочий свет

230 B

12 B

535 5010

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Диаметр

Высота

Резьба

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Малые

80 мм

30 мм

M10

0,3 кг

545 2501

EUR 21,00

EUR 24,99

Средние 

120 мм

30 мм

M12

1 кг

545 2502

EUR 32,00

EUR 38,08

Большие

160 мм

40 мм

M16

2 кг

545 2503

EUR 39,00

EUR 46,41
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Р А Б О Ч Е Е  О С В Е Щ Е Н И Е  /  С Т А Н К О В Ы Е  Н О Ж К И Т У М Б Ы

Т У М Б Ы
Т У М Б Ы

У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я  Т У М Б А
»	 Тумба подходит в качестве базы для фрезерных станков 	
	 и настольных сверлильных станков
»	 Отсек для хранения
»	 Пластина с циркуляцией охлаждающей жидкости

B Е С  :  2 2  К Г

B Е С  :  2 3  К Г B Е С  :  2 3  К Г

B Е С  :  3 5  К Г B Е С  :  3 7  К Г
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И Л Л . :  С  Т О К А Р Н Ы М  С Т А Н К О М

Название

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Универсальная тумба

780 x 580 x 630 мм

22 кг

535 1035

EUR 195,00

EUR 232,05

Название

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Тумба для MD 180-300 Vario

240 x 645 x 795 мм

23 кг

546 0180

EUR 225,00

EUR 267,75

Название

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Тумба для
MD 250/280-550/700 G+DC 

300 x (1.000 / 1.250) x 750 мм

27 кг / 29 кг

546 0550 / 546 0700

EUR 245,00 / EUR 275,00

EUR 291,55 / EUR 327,25

Название

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Тумба для
BFM 20 Vario / 20 L Vario

420 x 340 x 800 мм

35 кг

535 0020

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

Габаритные размеры (ДхШхВ)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Тумба для
BFM 35 Vario

540 x 375 x 800 мм

37 кг

535 0035

EUR 255,00

EUR 303,45

Т У М Б Ы  Н О В О Г О  Д И З А Й Н А  Н Е  О Т О Б Р А Ж Е Н Ы ,  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я  М О Д Е Л Е Й  2 0 1 2  Г О Д А .
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Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Е  П А Т Р О Н Ы  /  H S S  Н А Б О Р  С В Е Р Л222

        - Б Ы С Т Р О С Е М М Н Ы Й  П А Т Р О Н
B  1 6  1 - 1 3  М М
B  1 6  3 - 1 6  М М
»	 Качественные быстросменные патроны
»	 Универсальное применение

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Е  П А Т Р О Н Ы  I  С В Е Р Л А  I
К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А

H S S  Н А Б О Р  С В Е Р Л 

H S S  Н А Б О Р  С В Е Р Л 
2 5  Ш Т К .  1 - 1 3  М М  Ц И Л И Н Д Р И Н Н Ы Е
»	 HSS свёрла
»	 Для стали, легкого сплава, пластика и дерева
»	 0,5 мм возрастает от 1 - 13 мм 
»	 В практической кассете

       - Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Е  П А Т Р О Н Ы

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  1
1 4 , 5  /  1 5  /  1 6  /  1 7  /  1 8  /  
1 9  /  2 0  /  2 1  /  2 2  /  2 3  М М
»	 HSS спиральные свёрла
»	 10 шт
»	 Все сверла имеют держатель конуса MK 2

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  2
1 4 , 5  /  1 6  /  1 8  /  2 0  /  2 2  /  
2 4  /  2 6  /  2 8  /  3 0  М М
»	 HSS спиральные свёрла 
»	 9 шт
»	 14,5 - 22 мм сверла имеют держатель конуса MK 2
»	 24 - 30 мм сверла имеют держатель конуса MK 3

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  2

К О Н И Ч Е С К И Е  С В Е Р Л А  К А С Е Т Т А  1

HSS набор сверл 

510 9013

EUR 29,00

EUR 34,51

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Конические сверла касетта  1
510 1423

EUR 55,00

EUR 65,45

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Конические сверла касетта  2
510 1430

EUR 125,00

EUR 148,75

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

RÖHM 1-13 мм

510 3013

EUR 40,00

EUR 47,60

RÖHM 3-16 мм

510 3016

EUR 50,00

EUR 59,50

Р Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А  M 3 - M 1 2
	 » С приёмом на МК2
	 » Крутящий момент регулируется M3 - M12
	 » Интегрированный быстрый возврат
	 » Быстрозажимный патрон для метчиков

Pезьбонарезная головка

510 3212

EUR 285,00

EUR 339,15

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

P Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Г О Л О В К А
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Р Е З Ь Б О В О Й  К Р Е П Ё Ж 223

Р Е З Ь Б О В О Й  К Р Е П Ё Ж 
Резьбовой крепёж позволяет просверливать втулки и протяжки без стружки в тонкостенные металлические материалы 
толщиной до 12 мм. Таким образом возможны втулки и протяжки до 4-кратной толщины изначального металла с 
диаметрами от 1,8 мм до 32 мм.
Ресьбовой крепёж основан на сочетании осевой силы и относительно высокому числу оборотов, что вирабатывает 
местное тепло при помощи трения. Тепло и напряжение на единицу поверхности пластифицируют материал и позволяют 
прошивающему сверлу  в считанные секунды проникать через материал.

Какое сверло для какого использования?
В стандартное исполнение входят короткие и длинные прошивающие свёрла. Они отличаются только длинной 
цилиндрической части, угол конической части одинаковый. При использовании этой версии металл текущий в 
противоположном направлении к подаче становится воротником на поверxности заготовки. Оба типа так же доступны в 
плоской версии, с молотом поясной резки, которые одновременно удаляют воротник в течении рабочей операции.

Модель"Короткие" и "Длинные"	        Поверхность с воротником	   Модель "Короткие / Длинные плоские"	        Плоская поверхность

Стандартная 
резба

Отверстие 
мм

Бурение потока Форма резьбы

Скорость резания
об/мин

Крутящий 
момент

Нм

Произво- 
дитель-

ность (кВ)

Скорость 
резания
 об/мин

Крутящий момент
Нм

M 3 2,7 3.000 2,5 0,7 1.500 1,3

M 4 3,7 2.600 3 0,8 1.100 3

M 5 4,5 2.500 4 0,9 900 4,9

M 6 5,4 2.400 5 1,1 800 9,3

M 8 7,3 2.100 7 1,5 600 19

M 10 9,2 1.800 10 1,7 380 39

M 12 10,9 1.500 14 1,9 300 50

M 14 13 1.500 16 2,2 300 55

M 16 14,8 1.400 19 2,5 200 57

M 20 18,7 1.200 29 3 160 105

НОВИНКА

Доступны различные размеры ядра для других видов резбы! 

Начинающий набор MK2 (M2 - M14)
Комплект доставки содержит:
1 x Цанга MK2 с вентиляционными спицами, гайка, 
крюк-и гаечный ключ 
1 x Центральный патрон на выбор ø 6, 8, 10, 12 или 14
1 x 250гр. Разделительные средства для бурения потока	   
1 x 0.25 л смазочного масла для резьбовых поверхностей
1 x Инструментальный чемодан
Резьбовой процесс формирования является очень 
интенсивным и требует станок с мощным мотором и высоким 
числом оборотов.
Цена по запросу, мы с удовольствием проконсултируем вас.

Резьбовой процесс формирования является очень интенсивным и требует станок с мощным мотором и высоким числом оборотов.
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О П Р А В К И  /  В Т У Л К И  /  В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  Ц Е Н Т Р Ы

В Р А Щ А Ю Щ И Й С Я  Ц Е Н Т Р  С О  С М Е Н Н Ы М И  Н А С А Д К А М И

В Р А Щ А Ю Щ И Й С Я  Ц Е Н Т Р  M K  2 / 3 / 4

К О Н У С Н А Я  О П Р А В К А  I  В Т У Л К И  |  В Р А Щ А Ю Щ И Й С Я  Ц Е Н Т Р
О П Р А В К И  /  Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Е  В Т У Л К И  /
П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  В Т У Л К И  /
В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  Ц Е Н Т Р Ы

» С приёмом  MK 2
» 7 сменных насадок
» Высокая точность вращения благодаря закаленным шлифованным насадкам
» Поставляется в прочном деревянном ящике

224

Номер арт

510 0216

510 0316

510 0416

510 0516

Название

Оправка MK 2 B16

Оправка MK 3 B16

Оправка MK 4 B16

Оправка MK 5 B16

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 5,83

EUR 9,40

EUR 15,35

EUR 18,92

Цена без НДС

EUR 4,90

EUR 7,90

EUR 12,90

EUR 15,90

Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Е  В Т У Л К И

О П Р А В К И

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е  В Т У Л К И

Номер арт

510 1021

510 1032

510 1042

510 1043

510 1052

510 1053

510 1054

Название

Втулкa MK 2 на MK 1

Втулкa MK 3 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 2

Втулкa MK 4 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 2

Втулкa MK 5 на MK 3

Втулкa MK 5 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 8,93

EUR 8,93

EUR 14,16

EUR 14,28

EUR 22,61

EUR 22,61

EUR 22,61

Цена без НДС

EUR 7,50

EUR 7,50

EUR 11,90

EUR 12,00

EUR 19,00

EUR 19,00

EUR 19,00

Номер арт

510 1123

510 1134

Название

Переходная втулка MK 2 на MK 3

Переходная втулка MK 3 на MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 20,23

EUR 29,75

Цена без НДС

EUR 17,00

EUR 25,00

Номер арт

510 0517

510 0518

510 0519

Название

Вращающийся центр MK 2

Вращающийся центр MK 3

Вращающийся центр MK 4

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 53,55

EUR 58,31

EUR 65,45

Цена без НДС

EUR 45,00

EUR 49,00

EUR 55,00

Номер арт

510 0620

Название

Вращающийся центр со 
сменными насадками

Цена с учетом. 
19% НДС.

EUR 160,65

Цена без 
НДС

EUR 135,00
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О П Р А В К И  /  В Т У Л К И  /  В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я  Ц Е Н Т Р Ы Н А Б О Р  П Р И З М  /   K О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С Е Т Т А 225

	

Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М
2 8 - Ш Т К .  И З  В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н О Й 
С Т А Л И
»	 14 комплектов по 2 шт 
»	 Изготовлены из высококачественной стали 
»	 Поставляется в прочном деревянном ящике
»	 Размер ( Д х Ш ) 150 x 10
»	 Размер ( Г ) 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 
	 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 мм
» Шлифованная поверхность с плоскостностью 0.01 мм
» Для установки заготовки на точных операциях в зажимных 		
	 устройствах станков, на разметочных плитах и тисках.

Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М

Н А Б О Р  П Р И З М  |   K О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С Е Т Т А 

Н А Б О Р  П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х  П Р И З М
H S S  К О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С С Е Т А

H S S  K О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С Е Т Т А 

H S S  К О Н Ц Е В А Я  Ф Р Е З К А С С Е Т А
2 0 - Ш Т К .  Т И Т А Н О В О Е  П О К Р Ы Т И Е
»	 В реактивном газе распарённое титановое покрытие 
»	 Высокая твердость и стабильность
»	 2 - 5й срок службы
»	 Двойная производительность резки 
»	 Улутшенная поверхность заготовки 

С О Д Е Р Ж И М О Е
10 штук - 2 резца
»	 DIN 327 D, короткое исполнение с 2 резцами 
»	 Для фрезерования ключ / буровых слотов 		
	 (регулировка P9), вырезы от центра заготовки, 		
	 возможны вертикальные или боковые фрезерные 	
	 операции с цил. стволовые и боковой поводковой 	
	 грани DIN 1835 B 
»	 Размер 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 мм 

10 штук - 4 резца
»	 DIN 844 B, короткое Исполнение с 4 резцами
»	 С 30 ° правосторонней спиралью, что позволяет 	
	 хорошую эвакуацию стружки
»	 Передние зубы для центрального реза
»	 Для нормальных и твердых материалов с цил. 		
	 стволовые и боковой поводковой грани DIN 1835 B 
»	 Размер 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 мм

Параллельные призмы

535 0028

EUR 135,00

EUR 160,65

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Kонцевая фрезкасетта 

535 1020

EUR 105,00

EUR 124,95

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС
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Ц А Н Г О В Ы Й  П А Т Р О Н  /  З А Ж И М Н Ы Е  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я226

Ц А Н Г О В Ы Й  П А Т Р О Н  С  К О М П Л Е К Т О М  Ц А Н Г
M K  M K  2  +  M K  3  +  M K  4 

I S O  I S O  3 0  +  I S O  4 0

К О М П Л Е К Т  З А Ж И М Н Ы Х  Ц А Н Г  M K
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  2
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  3
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  M K  4

К О М П Л Е К Т  З А Ж И М Н Ы Х  Ц А Н Г  I S O 
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  I S O  3 0 
1 5 - Ш Т К .  В  Н А Б О Р Е  I S O  4 0
»	 Цанговый патрон
»	 Зажимный ключ 
»	 15 цанг: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
	 16 / 18 / 20 / 25 мм

B Е С  :  5  К Г

К О М П Л Е К Т  К Р Е П Л Е Н И Й  S P W  1 0 - 1 4 
5 2 - Ш Т К .
»	 В практической сортировочной коробке с настенным 		
	 креплением
»	 Метрическая резьба
»	 Pезьбовой зажим M 10/12/14
»	 24 Штк затяжных болтов 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм 
»	 6 Штк 12/14/16 мм Зажимные сухари для 
	 Т-образных пазов
»	 6 Штк гайек 
»	 4 Штк удлиняющих гайек 
»	 6 Штк зажимных призм
»	 6 Штк зажимных блоков

Комплект креплений SPW 10

535 5210

EUR 75,00

EUR 89,25

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Комплект креплений SPW 12

535 5212

EUR 79,00

EUR 94,01

Комплект креплений SPW 14

535 5214

EUR 89,00

EUR 105,91

MK 2

MK 2

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3502

EUR 285,00

EUR 339,15

Название

Приём

Размер чамодана (Г х Ш х В)

Bес 

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

MK 3

MK 3

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3503

EUR 285,00

EUR 339,15

MK 4

MK 4

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3504

EUR 285,00

EUR 339,15

ISO 30

ISO 30

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3530

EUR 285,00

EUR 339,15

ISO 40

ISO 40

270 x 350 x 100 мм

5 кг

535 3540

EUR 285,00

EUR 339,15

Н А Б О Р  З А Ж И М Н Ы Х  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й
S P W  1 0  /  S P W  1 2  /  S P W  1 4
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К У Л А Ч К О В Ы Е  П А Т Р О Н Ы  |  Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь 227

		

К У Л А Ч К О В Ы Е  П А Т Р О Н Ы  |  Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь
3 + 4 - К У Л А Ч К О В Ы Е  П А Т Р О Н Ы  / 
Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й 
Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  A + B “

B Е С  :  4 , 5  К Г  |  1 3  К Г

»	 40 возможных угловых положений с отсчетом по шкале 
»	 Угловая шкала на голове 
»	 Регулировка высоты держателя с помощью накатанной 		
	 головки
В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 1 штк. Голова "Тип A" 
»	 3 штк. Сменный картридж 20 х 90 мм
»	 1 штк. Сменный картридж под круглую 
		  державку 20 х 90 мм

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  B “ 
	 со следующими исключениями
»	 Multifix "Typ B" для токарных станков по металлу 
	 модели  MD 360, 420, 460 

В  К О М П Л Е К Т  Д О С Т А В К И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
В К Л Ю Ч Е Н Ы
»	 1 штк. Голова "Тип B" 
»	 3 штк. Сменный картридж 26 x 120 мм
»	 1 штк. Сменный картридж под круглую державку 26 x 120 мм
»	 Все цены без монтажа
»	 Доплата за подгонку и
	 монтаж 95 EUR,- плюс НДС.

Б Ы С Т Р О С М Е Н Н Ы Й  Р Е З Ц Е Д Е Р Ж А Т Е Л Ь  „ T Y P  A “ 
»	 Multifix " Тип A" для токарных станков по металлу
   модели MD 170, 250, 300 
»	 Голова и башня инструмента снабжены шлифованным 		
	 зубчатым венцом  
»	 Крепления обоймы зажимаются вкладышной парой 		
	 благодаря эксцентриковому болту против зубцов 		
	 центрального корпуса 
»	 Точность перестановки 0.01 мм

4-КУЛАЧКОВЫЕ 
ПАТРОНЫ

Название

4-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 160 мм

4-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 200 мм

Номер арт

545 1441

545 1440

Цена без НДС

EUR 225,00

EUR 255,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 267,75

EUR 303,45

3-КУЛАЧКОВЫЕ 
ПАТРОНЫ

Название

3-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 160 мм

3-кулачковые патроны 
Camlock D1-4 200 мм

Номер арт

545 1431

545 1430

Цена без НДС

EUR 175,00

EUR 195,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 208,25

EUR 232,05

Название

Ширина рабочих губок

Ход подвижной губки

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Typ A

250 x 200 x 150 мм

4,5 кг

545 2201

EUR 395,00

EUR 470,05

Typ B

300 x 260 x 120 мм

13 кг

545 2202

EUR 515,00

EUR 612,85
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Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В E  | С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы  

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  6 - Ш Т К .  +  7 - Ш Т К . 

С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы

С М Е Н Н Ы Е  Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  П Л А С Т И Н Ы 
Подходящие для резцов со сменными твердосплавными 
пластинами

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  Д Л Я 
В Н У Т Р Е Н Н Е Й  И  В Н Е С Ш Н Е Й  Н А Р Е З К И  Р Е З Б Ы 
6 - Ш Т К .  1 0  М М  /  6 - Ш Т К .  1 2  М М 
» 	Набор токарных резцов для нарезки резбы 6-штк.
»	 2 Расточный резец 55° und 60°
» 	2 Резец для наружной обточки 55° und 60°
» 	Pасточной упорный резец	
» 	Правый резец для наружной обточки
» Доставка поставляется в прочном ящике

Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В
6 - Ш Т К .  1 0  М М  /  6 - Ш Т К .  1 2  М М 
С О Д Е Р Ж И М О Е  6  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В
1 0  М М  И Л И  1 2  М М 
» 2 левых черновых резцов 	 » Прорезной резец 80°
» Правый черновый резец	 » Oтрезной резец
» Прорезной резец 30°		  » Доставка поставляется 	
					        в прочном ящике

Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

10 Мм

545 0210

EUR 39,00

EUR 46,41

Набор токарных резцов

12 Мм

545 0212

EUR 45,00

EUR 53,55

Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

10 Мм

545 1210

EUR 55,00

EUR 65,45

Набор токарных резцов

12 Мм

545 1212

EUR 59,00

EUR 70,21

Название

Исполнение

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

Набор токарных резцов

12 Мм

545 2212

EUR 165,00

EUR 196,35

Набор токарных резцов

16 Мм

545 2216

EUR 215,00

EUR 255,85

Название

Номер арт 12 мм

Номер арт 16 мм

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

HM - Сменные пластины

545 1112

545 1116

EUR 55,00

EUR 65,45

	Н А Б О Р  Т О К А Р Н Ы Х  Р Е З Ц О В  H M  В 
П Р А К Т И Ч Е С К О М  П Л А С Т И К О В О М  Ч Е М О Д А Н Е 
Подходящие для резцов со сменными твердосплавными пластинами
»	 Токарный резец 1 SCLCL	 » Токарный резец 5 SСмCN
»	 Токарный резец 2 SCSCR	 » Токарный резец 6 SCLCR
»	 Токарный резец 3 SCBCR	 »Токарный резец 7 SOØ SCLCR
»	 Токарный резец 4 SCKCR
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Р Е К Л А М Н А Я  П Р О Д У К Ц И Я

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  Л Е Н Т Ы  Д Л Я  B S M  М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  З А К У П К И   5  Ш Т К

П И Л Ь Н Ы Е  Д И С К И  |  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  Л Е Н Т Ы
П И Л Ь Н Ы Е  Д И С К И  П О  М Е Т А Л Л У

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  Л Е Н Т Ы  Д Л Я  B S M

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  Л Е Н Т Ы  /  Р Е К Л А М Н А Я  П Р О Д У К Ц И

Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  Л Е Н Т Ы  Д Л Я  R P S M  1 0 0  /  1 0 0 - 2  М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  З А К У П К И  5  Ш Т К

П И Л Ь Н Ы Й  Д И С К  П О  М Е Т А Л Л У

229

Название

HSS-диск, Стандарт 315 x 2,5 x 40 мм 200 Гц.

HSS/DMo5 диск, обработанные паром, 
Стандарт 315 x 2,5 x 40 мм 200 Гц

HSS/E-диск, обработанные паром, 
Стандарт 315 x 2,5 x 40 мм 200 Гц

HSS/DMo5 диск, обработанные паром, 
Стандарт 315 x 3,0 x 40 мм 200 Гц

HSS/E-диск, обработанные паром, 
Стандарт 315 x 3,0 x 40 мм 200 Гц

Номер арт

530 0315

530 0320

530 0325

530 0330

530 0335

Цена без НДС

EUR 115,00

EUR 115,00

EUR 135,00

EUR 135,00

EUR 155,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 136,85

EUR 136,85 

EUR 160,65 

EUR 160,65 

EUR 184,45

Название

Шлифовальная лента для BSM 150
Разм.: 150 x 2.000 мм K 100

Шлифовальная лента для BSM 150 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 80

Шлифовальная лента для BSM 150 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 60

Шлифовальная лента для BSM 150 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 40

Шлифовальная лента для BSM 75 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 100

Шлифовальная лента для BSM 75 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 80

Шлифовальная лента для BSM 75 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 60

Шлифовальная лента для BSM 75 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 40

Номер арт

525 2100

525 2080

525 2060

525 2040

525 1100

525 1080

525 1060

525 1040

Цена без НДС

EUR 12,00

EUR 12,00

EUR 14,00

EUR 14,00

EUR 7,00

EUR 7,00

EUR 8,00

EUR 8,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 14,28

EUR 14,28

EUR 16,66

EUR 16,66

EUR 8,33

EUR 8,33

EUR 9,52

EUR 9,52

Название

Шлифовальная лента для RPSM 100 / 100-2
Разм.: 150 x 2.000 мм K 100

Шлифовальная лента  для RPSM 100 / 100-2 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 80

Шлифовальная лента  для RPSM 100 / 100-2
Разм.: 150 x 2.000 мм K 60

Шлифовальная лента  для RPSM 100 / 100-2 
Разм.: 150 x 2.000 мм K 40

Номер арт

525 5100

525 5080

525 5060

525 5040

Цена без НДС

EUR 12,00

EUR 12,00

EUR 12,00

EUR 13,00

Цена с учетом. 19% НДС

EUR 14,28

EUR 14,28

EUR 14,28

EUR 15,47

Название

Номер арт

Цена без НДС

Цена с учетом. 19% НДС

EM-кепка

999 1001

EUR 6,90

EUR 8,21

EM-Часы

999 1002

EUR 14,90

EUR 17,73
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В Ы Б О Р  Л Е Н Т О Ч Н Ы Х  П И Л

П О М О Щ Ь  Д Л Я  П Р А В И Л Ь Н О Г О  В Ы Б О Р А  И 
О Б Р А Щ Е Н И Я  С  Л Е Н Т О Ч Н Ы М И  П И Л А М И
С П Е Ц И А Л Ь Н О  П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н О  Д Л Я  Л Е Н Т О Ч Н О П И Л Ь Н Ы Х  С Т А Н К О В  Ф И Р М Ы  E P P L E  M A S C H I N E N ®

Переменный шаг зубцов Длина контакта (мм)

Зубьев/дюйм от до

10-14  30

8-12 20 50

6-10 25 60

5-8 35 80

4-6 50 100

4-5 70 120

3-4 80 150

2-3 120 350

1,4-2 250 600

1,0-1,4 400 1000

0,75-1,25 700 1400

0,7-1,0 900 3000

Постоянный шаг зубцов Длина контакта (мм)

Зубьев/дюйм от до

14  15

10 15 30

8 30 50

6 50 80

4 80 120

3 120 200

C
Наружный диаметр трубы (мм) / 

Шаг зубцов (Tz) при зубьев/дюйм

мм 20 40 60 80 100 120 150 200 300

2 14 14 14 14 14 14 10-14 10-14 8-12

3 14 14 10-14 10-14 10-14 10-14 8-12 8-12 6-10

4 14 14 10-14 10-14 8-12 8-12 8-12 8-12 5-8

5 14 10-14 10-14 10-14 8-12 8-12 8-12 6-10 5-8

6 14 10-14 10-14 8-12 8-12 8-12 8-12 5-8 5-8

8 14 10-14 8-12 8-12 8-12 6-10 6-10 5-8 4-6

10  8-12 6-10 6-10 6-10 5-8 5-8 4-6 4-6

12  8-12 6-10 6-10 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6

15  8-12 6-10 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6 3-4

20    5-8 4-6 4-6 4-6 3-4 3-4

30    4-6 4-6 4-6 3-4 3-4 3-4

50      3-4 3-4 3-4 2-3

75        2-3 2-3

100         2-3

Вы можете выбирать между переменным и постоянным 
шагом зубцов. Значительным масштабом является длина 
зацепления пилы в заготовке. Обе таблицы показывают 
соответствующие верхние и нижние размеры.
Вибростойкость и низкий уровень шума пиление благодаря 
переменному зубчатому зацеплению. Крупные 
материальные сечения оптимальнее покрываются с 
переменным зацепления зубцов. 

Пример: Ленточнопильное лезвие с переменным шагом

Пример: Ленточнопильное лезвие с постоянным шагом

Ш А Г  З У Б Ц О В

П И Л Е Н И Е  Т Р У Б  И  П Р О Ф И Л Е Й

230



www.epple.com

1 2 3

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

У К А З А Н И Е  К  Л Е Н Т О Ч Н Ы М  Н О Ж А М

Н А С Т Р О Й К А  П И Л О Ч Н Ы Х  Л И С Т О В
П Р А В И Л Ь Н А Я  Н А С Т Р О Й К А  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Д О Л Г И Й  С Р О К  С Л У Ж Б Ы

Постоянное

1. Новый режущий край с очень маленьким радиусом кромки
2. Оптимальная режущая кромка при правильной настройке
3. Чрезмерная нагрузка при неправильной настройке приводит к микротрещинам на режущем крае

Б И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  П И Л Ы 
Острые режущие кромки с очень маленьким краевым 
радиусом необходимы для высокой режущей способности. 
Для получения оптимального срока службы, рекомендуется 
настроить соответственно инструкции изготовителя. Для 
этого определите зависимостью и размерностью 
разрезаемого материала правильный скорости резания 
(режущий ползунок данных). Важно использовать новое 
ленточное лезвие приблизительно на 50% подающего 
механизма. Таким образом можно избежать 
микроскопические осколки на основании большой толщины 
стружки. 
Ш И Р И Н А  Л И С Т А 
Ширина лезвия у горизонтальных станков определяется 
производителем. Вертикальная ленточнопильные станки 
позволяют большую вариацию щирины листов. С 
увеличением ширины листа повышается устойчивость 
пильного полотна. При вырезки контур, ширина пиления 
ограничивается минимальным радиусом пиления. 

Новые ленточные листы склоняются, как правило, к 
вибрации и шуму колебания. В таком случае помогает малое 
сокращение скорости резания.
При заготовках малых размеров вынужденно снятие около 
300 см2 обрабатываемого материала. При работе с 
заготовками болших размеров, рекомендуется накат около 
15 минут. После накатки можно медленно повысить 
автоподачу на вами до того вычесленный параметр.

Ш А Г  З У Б Ц О В
Для вычасления учитывается количество зубьев 
находящиеся на одном дюйме (зубьев/дюйм). 
1 Дюйм равен 25,4 мм. Различие в константном разделении 
с одинаковикым расстоянием между зубов и переменном 
расстоянии с отличающимся расстоянием между зубцов 
одного зубчатого интервала.Переменное расстояние зубцов 
отмечается двумя мерками, например 2-3 зубьев/дюйм. При 
этом обозначается 2 зубьев/дюйм максимальное а 3 зубьев/
дюйм минимальное расстояние зубцов одного интервала.

Переменнное

20 мм; р = 140

16 мм; р = 95

13 мм; р = 65

10 мм; р = 40

8 мм; р = 30

6 мм; р = 16

4 мм; р = 8
3 мм; р = 3
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Название Размеры Номер    
арт

Цена 
без НДС

Preise / Stk.
В том числе 19% 
MВтSt.

для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1014  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1010  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1214  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1210  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 533 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1245  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 532 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 2814  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2810  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1514  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1445  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1450  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 1812  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1810  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1910  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 1920  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 1930  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1710  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1715  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 532 2304  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 2308  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 531 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл 532 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2300  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 2730  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 2740  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 2610  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2615  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 2-3 ZpZ Биметалл. комби 533 3500  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 3-4 ZpZ Биметалл. комби 533 3502  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 3512  EUR 37,00  EUR 44,03

М И Н И М А Л Ь Н О Е  К О Л И Ч Е С Т В О  З А К А З А  3  Ш Т К
Д Р У Г И Е  Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  П И Л И  П Р И  З А К А З Е
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Название Размеры Номер    
арт

Цена 
без НДС

Preise / Stk.
В том числе 19% 
MВтSt.

для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1014  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 100 G / GS 1470 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1010  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1214  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 120 1650 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1210  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 533 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1245  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 125 GS 1440 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 532 1250  EUR 17,00  EUR 20,23
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 14 ZpZ Биметалл 532 2814  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 128 DG 1638 x 13 x 0,65 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2810  EUR 18,00  EUR 21,42
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 14 ZpZ Биметалл 532 1514  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1445  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 533 1450  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 151 GS 1735 x 13 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1510  EUR 20,00  EUR 23,80
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 1812  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 180 / BS 180 G 2360 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1810  EUR 25,00  EUR 29,75
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4 ZpZ Биметалл 533 1910  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 1920  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 1930  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 1710  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 210 G / GF 2085 x 20 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 1715  EUR 24,00  EUR 28,56
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 532 2304  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 2308  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 V 3035 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 6 ZpZ Биметалл 531 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл 532 2310  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 230 VG 3230 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2300  EUR 36,00  EUR 42,84
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 2730  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 533 2740  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 275 G / GS / GF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 29,00  EUR 34,51
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 532 2610  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 279 G / GF 2460 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2615  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 533 2758  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 531 2708  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 280 DGS / DGF 2480 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 533 2710  EUR 30,00  EUR 35,70
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 2-3 ZpZ Биметалл. комби 533 3500  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 3-4 ZpZ Биметалл. комби 533 3502  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 533 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 531 3504  EUR 37,00  EUR 44,03
для BS 350 DG / DGH / DGHF 2925 x 27 x 0,9 мм 8-12 ZpZ Биметалл. комби 533 3512  EUR 37,00  EUR 44,03

Д Р У Г И Е  Л Е Н Т О Ч Н Ы Е  П И Л И  П Р И  З А К А З Е

Название Размеры Номер 
арт

Цена 
без НДС

Цена с учетом. 
19% НДС

для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 3006  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 3010  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 230 DG / DGH 2.730 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 3014  EUR 39,00  EUR 46,41
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 7006  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 7010  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 270 DG / DGH 3.160 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 7014  EUR 44,00  EUR 52,36
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2006  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2008  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2010  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2014  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2006  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2008  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2010  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 / H / B / GV 3.660 x 27 x 0,9 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2014  EUR 46,00  EUR 54,74
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2106  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2108  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2110  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2114  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2106  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2108  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2110  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 320 L / HL / VL / GVL / E-BS 325 CGV 4.160 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2114  EUR 59,00  EUR 70,21
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2306  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2308  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2310  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2314  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2306  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2308  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2310  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 360 DGH / CGV 5.000 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2314  EUR 69,00  EUR 82,11
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 2406  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 2408  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 2410  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 2414  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 2406  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 2408  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 2410  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 DGH 5.200 x 34 x 1,1 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 2414  EUR 73,00  EUR 86,87
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 3406  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 3408  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 3410  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 3414  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 3406  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 3408  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 3410  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 440 CGB / CDGH 5.200 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 3414  EUR 99,00  EUR 117,81
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 4006  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 4010  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 540 CGH 6.000 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 4014  EUR 134,00  EUR 159,46
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 6006  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 6010  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 560 CDGH 6.800 x 41 x 1,3 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 6014  EUR 152,00  EUR 180,88
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 4-6 ZpZ Биметалл 632 5606  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 5-8 ZpZ Биметалл 632 5608  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 6-10 ZpZ Биметалл 632 5610  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 10-14 ZpZ Биметалл 632 5614  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 4-6 ZpZ Биметалл. комби 633 5606  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 5-8 ZpZ Биметалл. комби 633 5608  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 6-10 ZpZ Биметалл. комби 633 5610  EUR 219,00  EUR 260,61
для E-BS 650 CDGH-NC 8.400 x 54 x 1,6 мм 10-14 ZpZ Биметалл. комби 633 5614  EUR 219,00  EUR 260,61
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ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  6 5  H  /  P W  8 0  H  /  P W  1 0 0  H

Н А Б О Р  Р О Л И К О В

Профиль

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В 

PW 35 F 
Размеры 

ø 35
ø 30

ø 70 x 2
ø 30 x 2

2" x 2,9
1" x 2,3

70 x 30 x 2
50 x 40 x 3

50 x 3
40 x 3

50 x 50 x 5
40 x 40 x 5

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

PW 35 F
Мин. ø в мм

600
400

1.000
500

1.000
350

1.200
1.200

1.700
600

1.000
600

1.000
500

PW 50 H 
Размеры 

ø 35
ø 20

ø 70 x 2
ø 25 x 1,5

2" X 2,9
1/2" x 2,3

70 x 30 x 3
30 x 15 x 2

50 x 3
20 x 2

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

50 x 50 x 6
30 x 30 x 3

PW 50 H
Мин. ø в мм

600
300

1.200
400

1.000
300

1.500
400

1.600
400

600
400

900
600

PW 60 H 
Размеры 

ø 50
ø 20

ø 100 x 2
ø 60 x 2

3" x 3,2
1" x 2,6

80 x 40 x 3
40 x 20 x 2

70 x 3
40 x 2

70 x 70 x 7
40 x 40 x 5

70 x 70 x 7
40 x 40 x 5

PW 60 H
Мин. ø в мм

800
400

1.600
500

1.600
500

1.400
500

1.600
500

1.000
500

1.200
600

Цена с учетом. 
19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Н А Б О Р  Р О Л И К О В

Профиль

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  С Т А Л Ь Н Ы Х  Р О Л И К О В 

PW 65 H
Размеры 

ø 35
ø 10

ø 60 x 2
ø 15 x 1,5

ø 2" x 3,91
ø 1/2" x 2,77

50 x 25 x 3
20 x 15 x 2

45 x 3
20 x 2

60 x 60 x 6
30 x 30 x 4

50 x 50 x 5
30 x 30 x 4

IPN 80

PW 65 H
Мин. ø в мм

350
250

600
200

400
200

450
250

600
300

650
350

550
350

600

PW 80 H 
Размеры 

ø 50
ø 15

ø 100 x 2,5
ø 15 x 1

ø 3" x 5,48
ø 1/2" x 2,77

80 x 25 x 3
25 x 15 x 2

70 x 3
25 x 2

80 x 80 x 8
30 x 30 x 3

70 x 70 x 7
30 x 30 x 3

IPN 120
IPN 80

PW 80 H
Мин. ø в мм

500
380

1.200
380

800
380

800
350

1.300
400

800
450

700
450

600
400

PW 100 H 
Размеры 

ø 75
ø 15

ø 125 x 2,5
ø 15 x 1

ø 4" x 6,02
ø 1/2" x 2,77

100 x 40 x 4
25 x 15 x 2

80 x 5
25 x 2

100 x 100 x 12
40 x 40 x 4

100 x 100 x 10
40 x 40 x 4

IPN 180
IPN 80

HEB 100
HEA 120

PW 100 H
Мин. ø в мм

800
450

1.400
450

1.000
450

1.300
450

1.500
450

1.000
700

1.000
550

1.000
400

1.200
1.000

Цена с учетом. 
19% НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  3 5  F  /  P W  5 0  H  /  P W  6 0  H

234
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CEВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ   НЕ ОБЯЗЫВАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ CE ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И

Н А Б О Р  Р О Л И К О В Н А Б О Р  Р О Л И К О В

Н А Б О Р  Р О Л И К О В  Д Л Я 
P W  1 2 0  H  /  P W  1 6 0  H  /  P W  2 0 0  H
Н А Б О Р  Р О Л И К О В  В  К О М П Л Е К Т Е  Д О С Т А В К И

Профиль PW 120 H
Размеры 

125 x 25
30 x 10

200 x 50
100 x 10

65 x 65
20 x 20

100 x 11
30 x 4

100 x 11
30 x 4

UPN 220
UPN 180
UPN 40

UPN 220
UPN 180
UPN 40

PW 120 H
Мин. ø в мм

1.200
500

1.000
500

750
500

800
500

1.000
500

1.000
800
500

1.200
900
600

PW 160 H 
Размеры 

150 x 40
50 x 10

280 x 50
120 x 15

90 x 90
30 x 30

150 x 15

130 x 15

UPN 300

UPN 300

PW 160 H
Мин. ø в мм

2.500
700

1.500
700

1.500
700

2.000

2.500

2.000

2.500

PW 200 H 
Размеры 

200 x 50

350 x 80

120 x 120

200 x 20

200 x 20

UPN 380

UPN 380

PW 200 H
Мин. ø в мм

3.500

2.500

3.000

3.500

3.500

3.000

3.500

Профиль PW 120 H
Размеры 

ø 80
ø 20

ø 160 x 4
ø 140 x 3
ø 50 x 2

ø 5" x 6,35
ø 3/4" x 2,87

120 x 40 x 4
30 x 20 x 3

90 x 5
30 x 3

120 x 120 x 12
40 x 40 x 4

100 x 100 x 10
40 x 40 x 4

100 x 11
30 x 4

IPN 220
IPN 80

HEB 120
HEA 140

UPN 120
UPN 50
IPN 160
IPN 140
IPN 80

HEB 100
HEA 120

PW 120 H
Мин. ø в мм

850
500

2.800
1.500
500

1.500
500

1.800
500

1.800
500

1.200
600

1.200
600

800
500

1.000
500

1.200
1.200

5.000
1.000
5.000
4.000
1.200
1.600
3.000

PW 160 H 
Размеры 

ø 90
ø 30

ø 180 x 4
ø 60 x 2

ø 6" x 7,11
ø 1" x 3,78

150 x 50 x 5
60 x 30 x 3

120 x 8
40 x 3

150 x 150 x 18
50 x 50 x 5

150 x 150 x 18
50 x 50 x 5

150 x 15

IPN 300

HEB 180

UPN 180
UPN 80
IPN 200
IPN 100

HEB 140
HEA 160

PW 160 H
Мин. ø в мм

1.800
700

4.000
700

2.500
700

3.000
700

3.000
700

2.200
800

3.000
800

2.000

2.500

3.000

5.000
2.000
5.000
2.000

2.500
4.000

PW 200 H 
Размеры 

ø 120

ø 273 x 5,6

ø 9" x 6,3

220 x 80 x 7

180 x 10

200 x 200 x 20

200 x 200 x 18

200 x 20

IPN 360

HEB 240

UPN 260

IPN 260

HEB 180

PW 200 H
Мин. ø в мм

3.000

10.000

4.000

7.000

5.500

3.000

5.000

4.000

3.500

3.000

12.000

10.000

6.000

Цена с учетом. 19% 
НДС

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу
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Размер круглой трубы 
в дюймах

Наружный диаметр в 
мм

1/4" 13,5
3/8" 17,2
1/2" 21,3
3/4" 26,9
1" 33,7

1 1/4" 42,4
1 1/2" 48,3

2" 60,3
2 1/2" 76,1

3" 88,9
4" 114,3

Таблицы соответствий

Т А Б Л И Ц Ы  С О О Т В Е Т С Т В И Й

Твёрдость 
(RocкВell) HRB

Твёрдость 
(Brinelle) HB

Растяжение в 
Н/мм²

48 86 285
56 95 320
62 105 350
67 114 385
71 124 415
75 133 450
79 143 480
82 152 510
85 162 545
87 171 575
90 181 610

Дюйм в мм

1/4" 6,4
1/2" 12,7
3/4" 19,1
1" 25,4

1 1/4" 31,7

Общая таблица соответствий для дюйма

Таблица преобразования твёрдости RocкВell в твердость Brinelle и прочности на растяжение 

Дюйм в мм

1 1/2" 38,1
2" 50,8

2 1/2" 63,5
3" 76,2
4" 101,6

Таблица для труб

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А236
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Ст
ан
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е 
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ор
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:

TB 23 230 V

TB 23 400 V

TBH 24

TBH 24 Vario

H-TB 24 
HIGHLINE

H-TB 24 Vario 
HIGHLINE

SBS 23 230 V

SBS 23 400 V

SBS 32 

SBH 28

SBH 28 Vario

SBH 36

SBH 36 Vario

SB 40

SB 40 K

SB 40 S

SB 55 SV

H-SB 50  
HIGHLINE

H-SB 50 V 
HIGHLINE

H-SB 60 FV 
HIGHLINE

GB 32

GB 33

H-GB 60 V 
HIGHLINE

Д
ви

га
те

ль
 п

ер
ем

ен
но

го
 то

ка
 2

30
 B

, 5
0 

Гц
•

-
•

-
•

-
•

-
-

-
•

-
•

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Тр
ех

ф
аз

ны
й 

дв
иг

ат
ел

ь 
40

0 
B,

 5
0 

Гц
-

•
•

•
•

•
-

•
•

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

М
от

ор
ны

е 
эт

ап
ы

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
RÖ

HM
 - 

Бы
ст

ро
см

ен
ны

й 
па

тр
он

 1
-1

3 
мм

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
RÖ

HM
 - 

Бы
ст

ро
см

ен
ны

й 
па

тр
он

 3
-1

6 
мм

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Ук

аз
ат

ел
ь 

ск
ор

ос
ти

, ц
иф

ро
во

й 
(L

ED
)

-
-

•
•

•
•

•
•

-
•

•
•

•
-

-
-

•
•

•
•

-
-

•
Ре

гу
ли

ро
вк

а 
ск

ор
ос

ти
-

-
-

•
-

•
•

•
-

-
•

-
•

-
-

•
•

•
•

•
-

-
-

Пр
ав

ое
 / 

ле
во

е 
на

пр
. в

ра
ще

ни
я

-
•

•
•

•
•

-
•

•
•

•
•

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Ст

во
ло

ва
я 

за
щи

та
 с

 э
ле

кт
. с

тр
ах

ов
ко

й
-

-
•

•
•

•
-

-
-

•
•

•
•

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

М
ан

уа
ль

ны
й 

ог
ра

ни
чи

те
ль

 гл
уб

ин
ы

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Ц

иф
ро

во
й 

ог
ра

ни
чи

те
ль

 гл
уб

ин
ы

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
-

-
-

-
•

•
•

-
-

-
Ре

зь
бо

на
ре

за
ан

ие
 (С

ер
ия

)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

Ав
то

по
да

ча
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

-
•

•
•

•
•

Ус
тр

ой
ст

во
 С

О
Ж

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
•

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•
И

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ая
 п

од
св

ет
ка

 с
то

ла
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

На
ст

ол
ьн

ый
 с

ве
рл

ил
ьн

ый
 с

та
но

к
•

•
•

•
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Ко
ло

нк
ов

ий
 с

ве
рл

ил
ьн

ый
 с

та
но

к
-

-
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
-

Эл
ек

тр
ом

ех
. м

ех
ан

из
м 

по
да

чи
 п

ин
ол

и
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
•

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
:

М
ак

с 
Ø

 с
ве

рл
ен

ия
 в

 с
та

ли
 (м

м)
23

23
24

24
24

24
23

23
32

28
28

34
34

40
40

40
50

50
50

60
35

35
60

Ко
не

ц 
шп

ин
де

ля
 (М

ор
зе

)
2

2
2

2
2

2
2

2
4

3
3

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

Пе
ре

ме
ще

ни
е 

пи
но

ли
 (м

м)
80

80
85

85
85

85
80

80
12

0
10

5
10

5
16

0
16

0
15

0
15

0
15

0
16

0
20

0
20

0
20

0
18

0
18

0
19

5

Вы
ле

т о
си

 ш
пи

нд
ел

я 
(м

м)
18

0
18

0
16

5
16

5
16

5
16

5
18

0
18

0
25

5
20

0
20

0
28

5
28

5
21

5
21

5
23

5
32

0
35

0
35

0
35

0
35

0
35

0
35

0

Д
иа

ме
тр

 к
ол

он
ны

 (м
м)

80
80

80
80

80
80

80
80

90
92

92
11

5
11

5
10

0
10

0
90

11
0

17
5

17
5

17
5

15
0

15
0

17
5

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

 ш
пи

нд
ел

я 
(о

б/
ми

н)
12

0 -
2.

58
0

12
0 -

2.
58

0

35
0 -

4.
00

0

10
0 -

5.
95

0

35
0 -

4.
00

0

10
0 -

5.
95

0

12
0 -

2.
58

0

12
0 -

2.
58

0

15
0 -

2.
70

0

12
0 -

4.
00

0

35 -
5.

60
0

40 -
4.

80
0

40 -
5.

00
0

15
0 -

1.
92

0

15
0 -

1.
92

0

85
 -

1.
90

0

85
 -

1.
90

0

65 -
1.

90
0

65 -
1.

90
0

40 -
4.

00
0

50
 -

1.
45

0

50
 -

1.
45

0

25 -
2.

23
5

Ра
зм

ер
 с

то
ла

 (м
м)

29
0 x 29
0

29
0 x 29
0

28
0 x 30
0

28
0 x 30
0

28
0 x 30
0

28
0 x 30
0

29
0 x 29
0

29
0 x 29
0

47
5 x 42
5

34
0 x 36
0

34
0 x 36
0

42
0 x 40
0

42
0 x 40
0

41
0 x 31
5

41
0 x 31
5

41
0 x 32
0

50
0 x 42
5

50
0 x 40
0

50
0 x 40
0

50
0 x 40
0

55
0 x 55
0

55
0 x 55
0

57
0 x 47
0

Д
ви

га
те

ль
 (к

Вт
)

0,
55

0,
55

0,
85

1,
5

0,
85

1,
5

0,
55

1,
1

0,
55

0,
85

1,
5

1,
5

2,
2

1,
9

1,
9

2,
5

1,
7

3
3 

5
1,

5
1,

5
3,

0

Bе
с 

ст
ан

ка
 (к

г)
56

56
85

85
85

85
60

60
12

0
14

0
14

1
29

0
29

0
23

5
24

5
28

0
45

0
74

0
76

0
78

0
45

0
47

0
85

0



www.epple.com

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

Н
аз

ва
ни

е

BFM 16 VARIO

BFM 20 VARIO

BFM 20 L VARIO

BFM 35 VARIO

BFM 45 PG

BFM 45 PG 
Vario

BFM 45 PGV

BFM 45 PGV 
Vario

BFM 45 PGDV

BFM 50 PG

FM 50 S

FM 50 S DIGI

UFM 80 DIGI

UFM 100 DIGI

UFM 200 DIGI

М
ак

с 
Ø

 с
ве

рл
ен

ия
 (в

 м
м,

 в
 л

ит
ье

)
16

16
16

32
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

Ко
не

ц 
шп

ин
де

ля
M

K 
2

M
K 

2
M

K 
2

M
K 

3
M

K 
4

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

4
M

K 
4

IS
O

 
40

IS
O

 4
0

IS
O

 4
0

IS
O

 4
0

IS
O

 4
0

IS
O

 5
0

Вы
ле

т о
си

 ш
пи

нд
ел

я 
(м

м)
17

5
18

5
18

5
22

0
26

5
26

5
26

5
26

5
26

5
32

0
17

0 
-

69
0

17
0 

-
69

0
17

0 
- 

69
0

10
0 

-
65

0
10

0 
-

1.
00

0
Пе

ре
ме

ще
ни

е 
пи

но
ли

 (в
 м

м)
50

50
50

13
0

13
0

13
0

13
0

13
0

13
0

12
0

12
0

12
0

12
0

-
-

Ра
зм

ер
 с

то
ла

 (Ш
 х

 Г
)

50
0 x 14
0

50
0 x 18
0

70
0 x 18
0

70
0 x 21
0

73
5 x 21
0

73
5 x 21
0

73
5 x 21
0

73
5 x 21
0

73
5 x 21
0

80
0 x 24
0

80
0 x 24
0

80
0 x 24
0

80
0 x 24
0

1.
12

0
x 26
0

1.
33

0
x 37
0

Д
ви

га
те

ль
 (к

Вт
)

0,
5

0,
75

0,
75

1,
1

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

2,
2

4,
0

Bе
с 

ст
ан

ка
 (к

г)
65

10
3

11
5

22
0

33
0

35
0

35
0

35
0

35
0

56
0

77
0

78
0

97
0

1.
66

0
2.

22
0

О
бо

ру
до

ва
ни

е

Д
ви

га
те

ль
 п

ер
ем

ен
но

го
 то

ка
 2

30
 B

, 5
0 

Гц
•

•
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Д
ви

га
те

ль
 4

00
 B

, 5
0 

Гц
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Ц
иф

ро
во

й 
ин

ди
ка

то
р 

ск
ор

ос
ти

•
•

•
•

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Ре
гу

ли
ру

ем
ый

 у
по

р 
гл

уб
ин

ы 
св

ер
ле

ни
я

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Ре

гу
ли

ру
ем

ый
 у

по
р 

гл
уб

ин
ы 

св
ер

ле
ни

я 
(ц

иф
ро

во
й)

•
•

•
•

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Ус
тр

ой
ст

во
 о

хл
аж

да
ю

ще
й 

ж
ид

ко
ст

и
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

Га
ло

ге
нн

ый
 р

аб
оч

ий
 с

ве
т

-
-

-
-

-
-

-
-

-
•

•
•

•
•

•
Д

ре
ль

-ф
ре

зи
ро

во
чн

ая
 го

ло
вк

а 
на

кл
он

яе
ма

я 
 н

а 
± 

90
° 

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Ун
ив

ер
са

л 
ф

ре
зе

рн
ая

 го
ло

вк
а 

36
0°

 в
ра

ща
ю

ща
яс

я
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

•
•

Ф
ре

зе
рн

ы
е 

ст
ан

ки

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А238



www.epple.com

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц АМ О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

Н
аз

ва
ни

е

MD 180 - 300 Vario

MD 250 - 550 G

MD 250 - 550 DC Vario

MD 280 - 700 G

MD 280 - 700 DC Vario

MD 300 - 910

MD 300 - 910 DIGI

MD 360 - 1.000

MD 360 - 1.000 DIGI

MD 360 - 1.000 S DIGI

MD 420 - 1.000

MD 420 - 1.000 DIGI

MD 460 - 1.000

MD 460 - 1.000 DIGI

MD 460 - 1.500

MD 460 - 1.500 DIGI

MD 560 - 1.500 DIGI

MD 560 - 2.000 DIGI

MD 660 - 1.500 DIGI

MD 660 - 2.000 DIGI

М
ак

с.
 д

ли
на

 о
бр

аб
ат

. д
ет

ал
и 

(в
 м

м)
30

0
55

0
55

0
70

0
70

0
90

0
90

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
50

0
1.

50
0

1.
50

0
2.

00
0

1.
50

0
2.

00
0

Вы
со

та
 ц

ен
тр

ов
 (i

n 
мм

)
90

12
5

12
5

14
0

14
0

16
5

16
5

18
0

18
0

18
0

21
0

21
0

23
0

23
0

23
0

23
0

28
0

28
0

33
0

33
0

Д
иа

ме
тр

 с
кв

оз
но

го
 о

тв
ер

ст
ия

  (
в 

мм
)

21
26

26
26

26
38

38
38

38
38

38
38

52
52

52
52

80
80

10
5

10
5

3-
ку

ла
чк

ов
ые

 п
ат

ро
ны

 Ø
 (в

 м
м)

10
0

12
5

12
5

12
5

12
5

16
0

16
0

20
0

20
0

16
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

31
5

31
5

31
5

31
5

4-
ку

ла
чк

ов
ые

 п
ат

ро
ны

 Ø
 (в

 м
м)

-
-

-
-

-
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
30

0
30

0
30

0
30

0
30

0
30

0
40

0
40

0
40

0
40

0

Хо
д 

ве
рх

не
й 

ка
ре

тк
и 

су
пп

ор
та

 (в
 м

м)
55

70
70

60
60

85
85

95
95

95
15

0
15

0
12

8
12

8
12

8
12

8
12

8
12

8
23

0
23

0

Хо
д 

по
пе

ре
чн

ой
 ка

ре
тк

и 
су

пп
ор

та
 (в

 м
м)

75
11

0
11

0
16

0
16

0
15

0
15

0
18

0
18

0
18

0
23

5
23

5
28

5
28

5
28

5
28

5
28

5
28

5
36

8
36

8

Вн
ут

ре
нн

ий
 к

он
ус

 ш
пи

нд
ел

я
M

K 
3

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

5
M

K 
5

M
K 

5
M

K 
5

M
K 

5
M

K 
6

M
K 

6
M

K 
6

M
K 

6
M

K 
6

M
K 

6
M

K 
7

M
K 

7
M

K 
7

M
K 

7

Вн
ут

ре
нн

ий
 к

он
ус

 п
ин

ол
и

M
K 

2
M

K 
2

M
K 

2
M

K 
2

M
K 

2
M

K 
3

M
K 

3
M

K 
3

M
K 

3
M

K 
3

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

4
M

K 
4

M
K 

5
M

K 
5

M
K 

5
M

K 
5

Ск
ор

ос
ти

пл
ав

ны
й

6
пл

ав
ны

й
6

пл
ав

ны
й

18
18

16
16

пл
ав

ны
й 

16
16

12
12

12
12

12
12

16
16

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

 ш
пи

нд
ел

я
0 -

2.
50

0

12
5 -

2.
00

0

30 -
4.

00
0

15
0 -

2.
00

0

30 -
4.

00
0

65 -
1.

81
0

65 -
1.

81
0

45 -
1.

80
0

45 -
1.

80
0

45 -
3.

00
0

45 -
1.

80
0

45 -
1.

80
0

25 -
2.

00
0

25 -
2.

00
0

25 -
2.

00
0

25 -
2.

00
0

25 -
1.

60
0

25 -
1.

60
0

25 -
1.

60
0

25 -
1.

60
0

Пе
ре

ме
ще

ни
е 

пи
но

ли
 - 

(в
 м

м)
60

65
65

85
85

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Д
ви

га
те

ль
 (к

Вт
)

0,
45

0,
75

1,
5

0,
85

1,
5

1,
5

1,
5

2,
4

2,
4

4,
5

4,
5

4,
5

5,
5

5,
5

5,
5

5,
5

7,
5

7,
5

9,
0

9,
0

Ра
зм

ер
ы 

( T
 x

 B
 x

 H
 )

39
0 x 74
0 x 37
0

1.
25

0
x 58
5 x 47
5

1.
25

0
x 67
5 x 47
5

1.
37

0
x 64
0 x 53
5

1.
37

0
x 78
0 x 53
5

63
0 x

1.
55

0
x

1.
27

0

63
0 x

1.
55

0
x

1.
27

0

75
0 x

1.
92

0
x

1.
50

0

75
0 x

1.
92

0
x

1.
50

0

75
0 x

1.
92

0
x

1.
50

0

91
5 x

2.
02

5
x

1.
37

5

91
5 x

2.
02

5
x

1.
37

5

1.
08

0
x

2.
22

0
x

1.
37

0

1.
08

0
x

2.
22

0
x

1.
37

0

1.
08

0
x

2.
72

0
x

1.
37

0

1.
08

0
x

2.
72

0
x

1.
37

0

1.
08

0
x

2.
75

0
x

1.
37

0

1.
08

0
x

3.
25

0
x

1.
37

0

1.
23

0
x

3.
05

0
x

1.
37

0

1.
23

0
x

3.
65

0
x

1.
37

0
Bе

с 
ст

ан
ка

 (к
г)

60
12

5
12

5
18

0
18

0
45

0
46

0
80

0
81

0
83

0
1.

55
0

1.
56

0
1.

75
0

1.
76

0
2.

20
0

2.
20

0
1.

95
0

2.
40

0
2.

20
0

2.
90

0

О
бо

ру
до

ва
ни

е

Дв
иг

ат
ел

ь п
ер

ем
ен

но
го

 то
ка

 2
30

 B
, 5

0 
Гц

•
•

•
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Д
ви

га
те

ль
 4

00
 V

, 5
0 

Гц
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Бе

сс
ту

пе
нч

ат
ый

e 
cк

ор
ос

ть
 р

ез
ан

ия
•

-
•

-
•

-
-

-
-

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Не
/П

од
ви

ж
ны

й 
лю

не
т в

 д
ос

та
вк

е
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Ус
тр

ой
ст

во
 о

хл
аж

да
ю

ще
й 

ж
ид

ко
ст

и
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Ц
иф

ро
во

й 
ди

сп
ле

й
-

-
-

-
-

-
•

-
•

•
-

•
-

•
-

•
•

•
•

•

О
сн

ов
ан

ие
 в

 к
ом

пл
ек

т д
ос

та
вк

и
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

M
ul

tifi
x 

Ty
p 

"A
" у

ст
ан

ов
ле

н
•

•
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

M
ul

tifi
x 

Ty
p 

"B
" у

ст
ан

ов
ле

н
-

-
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

То
ка

рн
ы

е 
ст

ан
ки

239



www.epple.com

Ст
ан

да
рт

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

:

BS 125 GS

BS 128 DG

BS 151 G

BS 210 G

BS 210 GF

BS 230 V

BS 230 VG

BS 275 G

BS 275 GS

BS 275 GF

BS 279 G

BS 279 GF

BS 280 DGS

BS 280 DGF

BS 350 DG

BS 350 
DGH

BS 350 
DGHF

Д
ви

га
те

ль
 п

ер
ем

ен
но

го
 то

ка
 2

30
 B

, 5
0 

Гц
•

•
•

-
-

-
-

-
•

-
-

-
•

-
-

-
-

Д
ви

га
те

ль
 4

00
 B

, 5
0 

Гц
-

-
-

•
•

•
•

•
-

•
•

•
-

•
•

•
•

М
от

ор
ны

е 
эт

ап
ы

-
-

-
2

-
-

-
2

-
-

2
-

-
-

2
2

-
Бе

сс
ту

п.
 р

ег
ул

ир
ов

ка
 с

ко
ро

ст
и

•
-

•
-

•
•

•
-

•
•

-
•

•
•

-
-

•
Пр

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ь 
ча

ст
от

ы
-

-
-

-
•

-
-

-
-

•
-

•
-

•
-

-
•

Ло
то

к 
СО

Ж
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Ус
тр

ой
ст

во
 С

О
Ж

-
-

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Бе

сс
ту

п.
 ги

др
ав

. с
ни

ж
ен

ие
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Па
не

ль
 у

пр
ав

ле
ни

я
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

По
дс

та
вк

а
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Щ
ет

ка
 о

чи
ст

ки
-

-
-

-
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Bе
с 

ст
ан

ка
 (к

г)
19

,5
 

78
77

20
0

21
0

32
0

32
0

21
0

21
0

22
0

25
5

26
5

28
5

30
0

67
0

67
0

70
0

П
ил

ьн
ое

 п
ол

от
но

 / 
ле

зв
ие

 п
ил

ы
Д

ли
на

 (в
 м

м)
1.

44
0

1.
63

8
1.

73
5

2.
08

5
2.

08
5

3.
03

5
3.

23
0

2.
48

0
2.

48
0

2.
48

0
2.

46
0

2.
46

0
2.

48
0

2.
48

0
2.

92
5

2.
92

5
2.

92
5

Ш
ир

ин
а 

(в
 м

м)
13

13
13

20
20

27
27

27
27

27
27

27
27

27
27

27
27

Вы
ш

ин
а 

(в
 м

м)
0,

65
0,

65
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
0,

9
П

ро
из

во
ди

те
ль

но
ст

ь 
пи

лы
- 4

5°
 К

ру
гл

ая
 (в

 м
м)

-
65

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

15
0

15
0

20
0

20
0

20
0

- 4
5°

 Ч
ет

ыр
ёх

уг
ол

ьн
ая

 (в
 м

м)
-

65 x 78
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
15

0 x 15
0

15
0 x 15
0

20
0 x 14
0

20
0 x 14
0

20
0 x 14
0

- 4
5°

 К
ва

др
ат

на
я 

(в
 м

м)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0°
 К

ру
гл

ая
 (в

 м
м)

12
0

12
8

15
0

18
0

18
0

23
0

23
0

22
5

22
5

22
5

22
5

22
5

22
5

22
5

27
0

27
0

27
0

0°
 Ч

ет
ыр

ёх
уг

ол
ьн

ая
 (в

 м
м)

13
0 x 12
5

10
0 x 15
0

15
0 x 14
0

20
0 x 15
0

20
0 x 15
0

35
0 x 22
0

35
0 x 22
0

24
5 x 18
0

24
5 x 18
0

24
5 x 18
0

24
0 x 15
0

24
0 x 15
0

24
5 x 18
0

24
5 x 18
0

35
0 x 24
0

35
0 x 24
0

35
0 x 24
0

0°
 К

ва
др

ат
на

я 
(в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
+ 

45
° 

Кр
уг

ла
я 

(в
 м

м)
70

65
90

11
5

11
5

15
5

15
5

16
0

16
0

16
0

14
5

14
5

15
0

15
0

23
0

23
0

23
0

+ 
45

° 
Че

ты
рё

ху
го

ль
на

я 
(в

 м
м)

70 x 10
0

65 x 78

90 x 10
0

12
5 x 11
0

12
5 x 11
0

22
0 x 15
5

22
0 x 15
5

16
0 x 16
0

16
0 x 16
0

16
0 x 16
0

14
5 x 21
0

14
5 x 21
0

15
0 x 15
0

15
0 x 15
0

23
0 x 15
0

23
0 x 15
0

23
0 x 15
0

+ 
45

° 
Кв

ад
ра

тн
ая

 (в
 м

м)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+ 
60

° 
Кр

уг
ла

я(
в 

мм
)

-
45

65
70

70
-

-
10

0
10

0
10

0
90

90
85

85
14

0
14

0
14

0

+ 
60

° 
Че

ты
рё

ху
го

ль
на

я 
(в

 м
м)

-
45 x 45

65 x 70

70 x 70

70 x 70
-

-
10

0 x 10
0

10
0 x 10
0

10
0 x 10
0

90 x 18
0

90 x 18
0

85 x 85

14
0 x 14
0

14
0 x 14
0

14
0 x 14
0

14
0 x 14
0

+ 
60

° 
Кв

ад
ра

тн
ая

 (в
 м

м)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Ле
нт

оч
но

пи
ль

ны
е 

ст
ан

ки
 

240 М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А



www.epple.com

Ст
ан

да
рт

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

:

E-BS 320 
E-Lвe

E-BS 320 H
E-Lвe

E-BS 320 V 
E-Lвe

E-BS 320 L 
E-Lвe

E-BS 320 HL 
E-Lвe

E-BS 320 VL 
E-Lвe

E-BS 320 VG 
E-Lвe

E-BS 320 
VGL E-Lвe

E-BS 325 
SGV E-Lвe

E-BS 360 
DGH E-Lвe

E-BS 440 
DGH E-Lвe

E-BS 360 
SGVA E-Lвe

E-BS 440 
SGVA E-Lвe

E-BS 440 
SDGH E-Lвe

E-BS 540 
SGH E-Lвe

E-BS 560 
SDGH E-Lвe

E-BS 650 
SDGH-NC  
E-Lвe

E-BS 810 
SGH E-Lвe

E-BS 1.020 
SGH E-Lвe

KKS 315 L

KKS 350

AKS 350

AKS 400

Дв
иг

ат
ел

ь п
ер

ем
ен

но
го

 то
ка

 23
0 B

, 5
0 Г

ц
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Д

ви
га

те
ль

 4
00

 B
, 5

0 
Гц

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
М

от
ор

ны
е 

эт
ап

ы
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
2

-
-

Бе
сс

ту
п.

 р
ег

ул
ир

ов
ка

 с
ко

ро
ст

и
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-
-

-
-

Пр
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ь 

ча
ст

от
ы

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
-

-
Ло

то
к 

СО
Ж

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
Ус

тр
ой

ст
во

 С
ОЖ

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
-

-
Бе

сс
ту

п.
 ги

др
ав

. с
ни

ж
ен

ие
-

•
•

-
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-
•

-
•

Па
не

ль
 у

пр
ав

ле
ни

я
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

По
дс

та
вк

а
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Щ
ет

ка
 о

чи
ст

ки
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-
-

-
-

Bе
с 

ст
ан

ка
 (к

г)
57

0
66

0
73

0
66

5
69

0
75

0
1.

76
5

2.
00

0
1.

82
0

1.
30

0
2.

25
0

1.
50

0
2.

38
0

1.
74

0
2.

21
0

3.
20

0
6.

00
0

3.
10

0
5.

86
0

21
4

27
0

23
0

27
5

П
ил

ьн
ое

 п
ол

от
но

 / 
ле

зв
ие

 п
ил

ы
Д

ли
на

 (в
 м

м)
3.

66
0

3.
66

0
3.

66
0

4.
16

0
4.

16
0

4.
16

0
3.

66
0

4.
16

0
4.

16
0

5.
00

0
5.

00
0

5.
00

0
5.

20
0

5.
20

0
6.

00
0

6.
80

0
8.

40
0

8.
20

0
9.

50
0

31
5

41
5

35
0

42
0

Ш
ир

ин
а 

(в
 м

м)
27

27
27

34
34

34
27

34
34

34
34

34
41

41
41

41
54

41
54

40
40

30
Вы

ш
ин

а 
(в

 м
м)

0,
9

0,
9

0,
9

1,
1

1,
1

1,
1

0,
9

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
1

1,
3

1,
3

1,
3

1,
3

1,
6

1,
3

1,
6

2,
5

2,
5

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

пи
лы

+/
- 6

0°
 К

ру
гл

ая
(в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

30
0

32
0

20
0

36
0

32
0

30
5

30
5

25
0

27
0

36
0

44
0

32
0

-
10

0
-

-
-

+/
- 6

0°
 Ч

ет
ыр

ёх
уг

ол
ьн

ая
 (в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

30
0 x 20
0

51
0 x 32
0

20
0 x 31
5

36
0 x 36
0

29
0 x 44
0

30
5 x 30
5

30
5 x 44
0

25
0 x 44
0

24
0 x 54
0

36
0 x 54
0

44
0 x 60
0

31
0 x 75
0

-
10

0 x 90
-

-
-

+/
- 6

0°
 К

ва
др

ат
на

я 
(в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

25
0

32
0

20
0

36
0

29
0

30
5

30
5

25
0

24
0

36
0

44
0

32
0

-
-

-
-

-
+/

- 4
5°

 К
ру

гл
ая

(в
 м

м)
28

0
28

0
-

32
0

32
0

-
26

0
32

0
30

0
36

0
44

0
36

0
44

0
44

0
51

0
55

0
65

0
53

0
-

10
0

70
85

80

+/
- 4

5°
 Ч

ет
ыр

ёх
уг

ол
ьн

ая
 (в

 м
м)

28
0 x 20
0

28
0 x 20
0

-
46

0 x 18
0

46
0 x 18
0

-
25

0 x 18
0

35
5 x 32
0

30
0 x 31
5

49
0 x 36
0

41
0 x 44
0

46
0 x 36
0

46
0 x 44
0

40
0 x 44
0

45
5 x 54
0

55
0 x 54
0

66
0 x 60
0

50
0 x 75
0

-
14

0 x 90

80 x 70

85 x 75

15
0 x 10
0

+/
- 4

5°
 К

ва
др

ат
на

я 
(в

 м
м)

26
0

26
0

-
32

0
32

0
-

18
0

32
0

30
0

36
0

44
0

36
0

44
0

39
0

45
5

54
0

60
0

52
0

-
-

70
75

90
+/

- 3
0°

 К
ру

гл
ая

(в
 м

м)
-

-
-

-
-

-
16

0
26

0
32

5
36

0
44

0
36

0
44

0
44

0
54

0
56

0
65

0
67

0
67

5
10

0
-

-
-

+/
- 3

0°
 Ч

ет
ыр

ёх
уг

ол
ьн

ая
 (в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

15
0 x 15
0

28
0 x 20
0

38
0 x 31
5

61
0 x 36
0

50
0 x 44
0

59
0 x 36
0

59
0 x 44
0

51
0 x 44
0

60
0 x 54
0

70
5 x 54
0

84
0 x 60
0

65
0 x 77
0

67
5 x

1.
02

0

10
0 x 90

-
-

-

+/
- 3

0°
 К

ва
др

ат
на

я 
(в

 м
м)

-
-

-
-

-
-

15
0

22
5

31
5

36
0

44
0

36
0

44
0

44
0

54
0

54
0

60
0

65
0

67
5

-
-

-
-

0°
 К

ру
гл

ая
(в

 м
м)

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
5

36
0

44
0

36
0

44
0

44
0

54
0

56
0

65
0

81
0

1.
02

0
-

70
10

0
90

0°
 Ч

ет
ыр

ёх
уг

ол
ьн

ая
 (в

 м
м)

40
0 x 22
0

40
0 x 22
0

32
0 x 30
0

61
0 x 31
0

61
0 x 31
0

50
0 x 32
0

35
0 x 32
0

61
0 x 32
0

45
0 x 31
5

61
0 x 36
0

61
0 x 44
0

61
0 x 36
0

61
0 x 44
0

64
0 x 44
0

75
0 x 54
0

82
0 x 54
0

1.
00

0
x 60
0

81
0 x 77
0

1.
02

0
x

1.
02

0

-
80 x 70

12
0 x 90

20
0 x 11
0

0°
 К

ва
др

ат
на

я 
(в

 м
м)

32
0

32
0

30
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

31
5

36
0

44
0

36
0

44
0

44
0

54
0

54
0

60
0

0
1.

02
0

-
70

10
0

11
0

Ле
нт

оч
но

пи
ль

ны
е 

ст
ан

ки
 E

-L
in

e 
/ Д

ис
ко

вы
е 

пи
лы

М О Д Е Л Ь  -  О Б З О Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А 241



www.epple.com

242

У К А З А Т Е Л Ь  К Л Ю Ч Е В Ы Х  С Л О В
Быстрозажимные тиски	 212
Быстросменные патроны/набор сверл 	 222
Быстросменный резцедержатель Multifix	 227

Валковые круглогибочные станки	 146 - 161
Вращающийся центр 	 224
Вырубные прессы	  183

Гибочные оборудования	 132 - 178
Гибочные прессы	 198
Гидравлическиe дыроколы 	 207 - 208
Гидравлические гибочные прессы	 198
Гидравлические прессовальные станки      	201- 205
Гидравлический трубогиб	 133

Двусторонние шлифовальные станки 	 124
Дисковая пила 	  114 - 116
Дисковые ножницы	 186 – 189

Зажимные приспособления	 226

Комбинированные гидрав. ножницы	 194 - 197
Конические сверла касетты	 222	
Концевая фрезкасетта	 225
Координатные столы	 216
Кромкогибочные станки	 188 - 189
Кромкогибы	 134 - 136
Круглогибочные станки	 146 - 178
Кулачковые патроны 	 82 – 113

Ленточнопильные станки	 82 - 113
Ленточные пилы	 230 - 233
Ленточные шлифовальные станки	 125 - 130
Листовые ножницы	 188 - 189
Листогиб	 137 - 145
Листогибочный станок	 206

Магнитный листогиб	 144 - 145
Металло-ленточные шлифовальные станки 	125 - 130 
Монтажниый ленточнопильный станок	 82

Набор призм 	 225
Набор роликов для профил. станков	 179 - 180
Набор токарных резцов / HM cменные пластины		
	 228
Настольные сверлильные станки	 15 – 19
Ножницы	  185 – 193

Оправки / Втулки 	 224
Отрезной станок по алюминию	 117
Охлаждающие жидкости	 219

Пильные диски / Шлифовальные ленты	 229
Пневматический фальцевальный станок 	 199
Поворотные (круглые) столы	 217
Приводные фрезерные станки	 44 - 49
Принадлежности	 210 - 235
Профилегибочные станки набор роликов	 179 - 180
Профилегибочные станки	 162 - 178
Профилегибы	 132

Рабочее освещение	 220
Редукционные втулки	 224
Резьбовой крепёж 	 223
Резьбонарезная головка	 222
Ролл боки	 217
Рольганг	 218
Ручные реечные прессы 	 182
Ручные рычажные ножницы	 185
Рычажные ножницы	 190 – 193

Сверлильно - фрезерные станки	 40 - 49
Сверлильные станки	 15 - 33
Сменные твердосплавные пластины	 228
Станковые ножки	 220
Станочные тиски	 211

Твердосплавные пластины	 228
Тиски	 210 - 215
Тиски для фрезировки	 213 - 215
Токарные станки	 64 - 77
Трехвалковый круглогибочный станок	 146 - 159
Тумбы	 221

Угловые тиски	 215
Универс. токарно-винторезные станки	 68 - 77
Универсальные фрезерные станки	 50 - 55
Универсальный профилегиб	 132

Фальцевальный формовочный станок	 200
Фрезерные станки	  40 – 55

Цанговый патрон с комплектом цанг	 226
Центральный патрон	 223
Цифровая система измерения	 243
Цифровые фрезерные станки	 48 – 55

Четырёхвалковые круглогибочные станки	160 – 161

Шлифовальные принадлежности	 229
Шлифовальные станки для труб	 127
Шлифовальные станки	 124 – 130

Эмульсия СОЖ	 219

У К А З А Т Е Л Ь  К Л Ю Ч Е В Ы Х  С Л О В Ц И Ф Р О В А Я  С И С Т Е М А  И З М Е Р Е Н И Я
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E-Line Цифровая 
система измерения
Цена без НДС

EUR 599,00

EUR 699,00

EUR 799,00

Название

2-осевое устройство
Номер арт.: 610 0002

3-осевое устройство
Номер арт.: 610 0003

4-осевое устройство
Номер арт.: 610 0004

	

	

Общее замечание
Публикация этого каталога заменяет все предыдущие прейскуранты и ценные каталоги и делает их недействительными. Все цены с учетом ошибок указаны 
в EUR плюс транспортные/упаковачные расходы (1% от чистой стоимости), доставочные расходы и при условиях разгрузочные затраты. Технические и 
оптические изменения без предварительного уведомления. Фирмa © Epple Maschinen не несёт ответственность за опечатки, ошибки или ошибочные 
технические информации. Изображения частично отображаются с дополно стоющими аксессуарами. Отклонения от информации в каталоге 
зарезервированы для нас. На основании транспортных причин станки могут быть доставлены в частично собранном виде. Продажа продуктов последуется 
через розничных торговцев. Доставка подлежит исключительно нашим условиям доставки и оплаты. Наши общие условия (заключения) сделки можно 
найти на www.epple.com под рубрикой AGBs или же могут быть высланны к вам по запросу. При перепродаже третьим лицам наши права собственности 
остайются действительными до полной оплаты товара. В коммерческом секторе действительны законные условия гарантии. Этот каталог является 
объектом авторского права, воспроизведение или перепечатке любова вида, полноценно или частично нуждается нашего письменного согласия.
Наши общие условия (заключения) сделки можно найти на www.epple.com под рубрикой AGBs или же могут быть высланны к вам по запросу. При 
перепродаже третьим лицам наши права собственности остайются действительными до полной оплаты товара. В коммерческом секторе действительны 
законные условия гарантии. Этот каталог является объектом авторского права, воспроизведение или перепечатке любова вида, полноценно или частично 
нуждается нашего письменного согласия. Информация о точности продукции можно найти в технических данных на страницах каталога. При ненахождении 
нужных вам данных, пожалуйста свяжитесь с нами по адрессу info@epple.com, чтобы получить подробную информацию. Указанные данные достигаются 
при стандартных условиях (при правильной установки оборудования и температуре окружающей среды 20° C). Наша продукция как правило должна быть 
облужина подходящим и квалифицированным персоналом. Машины из Стандарт-программы не предназначены для индустриальной работы, так как они 
подлежат особенному уровню цены / качества. Все станки, которые не титулованные как E-Line или HIGHLINE идентифицируются к Стандарт-программе. 
Для облегчения опознования все станки типа E-Line начинаются с "Е",а станки группы HIGHLINE с буквы "H". Обзор также можно найти в содержание на 
страницах  7 до 12.

© Epple Maschinen GmbH, 73349 Wiesensteig, Germany

С помощью высококачественной цифровой E-Line системы 
измерения обслуживание обычных станков становится быстрее, 
безопаснее и гораздо проще.

E-Line цифровая система измерения может быть использована 
на фрезерных станках, токарных станках, 
сверлильно-расточных станках, гибочных оборудованиях,
спецтехнике и т.д. для измерения прямолинейного движения, 
к примеру автоподачи.

Большие размеры линейной шкалы также доступны по запросу.
Е-Line цифровые измерительные системы также совместимы с различными 
другими системами.

E-Line НОВИНКА

Ц И Ф Р О В А Я  С И С Т Е М А  И З М Е Р Е Н И Я
E - L I N E  Ц И Ф Р О В А Я  С И С Т Е М А  И З М Е Р Е Н И Я
E - L I N E  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  А П П А Р А Т  Д Л Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  П О  Н И З К О Й  Ц Е Н Е

Масштабы

Линейка измерения 
50 мм до 300 мм
Номер арт.: 

Линейка измерения 400 мм
Номер арт.: 610 1040

Линейка измерения 500 мм
Номер арт.: 610 1050

Линейка измерения 600 мм
Номер арт.: 610 1060

Линейка измерения 700 мм
Номер арт.: 610 1070

Линейка измерения 800 мм
Номер арт.: 610 1080

Линейка измерения 900 мм
Номер арт.: 610 1090

Линейка измерения 1000 мм
Номер арт.: 610 1100

Линейка измерения 1200 мм
Номер арт.: 610 1120

Линейка измерения 1350 мм
Номер арт.: 610 1135

Линейка измерения 1500 мм
Номер арт.: 610 1150

Линейка измерения 1750 мм
Номер арт.: 610 1175

Линейка измерения 2000 мм
Номер арт.: 610 1200

Линейка измерения 2500 мм
Номер арт.: 610 1250

Линейка измерения 3000 мм
Номер арт.: 610 1300

Название

Простое 1-осевое устройство
Номер арт.: 610 0001

Магнитная лента по метру
(1 датчик за указание пути)
Номер арт.: 610 0008

Датчик
Номер арт.: 610 0007

Цена без НДС

EUR 199,00

EUR 120,00

EUR 148,00

Цена без НДС

EUR 299,00

EUR 315,00

EUR 325,00

EUR 345,00

EUR 365,00

EUR 385,00

EUR 405,00

EUR 425,00

EUR 475,00

EUR 505,00

EUR 545,00

EUR 599,00

EUR 680,00

EUR 899,00

EUR 1.199,00



EPPLE MASCHINEN®  У  ВАШЕГО ДИЛЕРА

Epple Maschinen GmbH
Auf der Breite 2-14
D - 73349 Wiesensteig
Телефон:       <+49> 07335 - 9243 - 0
Телефакс:     <+49> 07335 - 9243 - 300
E-Mail:	 info@epple.com

Mашины для ремесла и промышленности

В А Ш  Н А Д Ё Ж Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р  В  Т Е Ч Е Н И Е  Б О Л Е Е  3 8  Л Е Т

Более подробная информация о 
результатах тестирования на 

странице 87

www.epple .com

 ТЕСТ Сентября
 2012

Испытано
 в 

Мастер-классе
 

   Ремесло
 + Промышленность



E-Line

HIGHLINE

  
ENGINEERED AND DESIGNED 

BY EPPLE MASCHINEN®

ENGINEERED AND DESIGNED BY EPPLE MASCHINEN®

Видео продукции на
www.epple.com

Видео продукции

Наши лизинговые предложения от 
€ 5.000,00
Спросите о вашем личном предложении

Видео продукции на
www.epple.com

Видео продукции на
www.epple.com


